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62282V02

Optioneel:
Locatie 5x5 m trafostation gereserveerd
afhankelijk van opgave Liander
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Herprofieleren talud en
greppel t.b.v. afwatering

Geen waaierdeksel,
Zandvang van 0,50 m U01
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RENVOOI RIOLERING

Nieuw aan te brengen VWA inspectieput PE ∅800 mm met stroomprofiel,
met putnummer, b.o.b. en putdekselhoogte in m t.o.v. NAP

Nieuw aan te leggen VWA transportleiding met lengte leiding vanaf hart inspectieputten
in m, diameter leiding in mm, materiaal, stroomrichtingaanduiding en verhang

Nieuw aan te brengen duiker met lengte leiding in m, diameter leiding in mm
en b.o.b. in m t.o.v. NAP

10,0 ∅600

Bestaande VWA transportleiding met lengte leiding vanaf hart inspectieputten in m,
diameter leiding in mm, materiaal en stroomrichtingaanduiding

Bestaande VWA inspectieput van beton met putnummer, b.o.b. en putdekselhoogte
in m t.o.v. NAP

34,5 ∅200 PVC

Bestaande HWA inspectieput van beton met putnummer, b.o.b. en
putdekselhoogte in m t.o.v. NAP

Bestaande HWA transportleiding met lengte leiding vanaf hart
inspectieputten in m, diameter leiding in mm en materiaal

34,5 ∅200 PVC

Nieuw aan te leggen HWA transportleiding met lengte leiding vanaf hart
inspectieputten in m, diameter leiding in mm en materiaal

Nieuw te plaatsen straatkolk, verbonden met drain PP ∅125 mm t.b.v. voeding cunetberging

Nieuw aan te leggen VWA huisaansluiting, PVC ∅125 mm met erfafscheidingsput PK315

Aan te brengen VWA knevelinlaat met zettingsconstructie en standpijp, PVC ∅125 mm

Aan te brengen HWA knevelinlaat met zettingsconstructie en standpijp, PVC ∅125 mm

O

Nieuw aan te brengen HWA inspectieput PE ∅800 mm, met putnummer, b.o.b. en putdekselhoogte in m
t.o.v. NAP. Dichtsbijzijnde kolk heeft een dichte aansluiting op de put met bochtstuk 90° i.v.m. 1e escape,
zie detail. Open waaierdeksel i.v.m. 2e escape cunetberging. Geen zandvang. Tenzij anders vermeld

HWA huisaansluiting, PVC ∅125 mm met ontstoppingsstuk

Tracé K&L
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-2,88 -0,79
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H01

48,0 ∅250 PVC

48,0 ∅250 PVC 1:250

-2,30 -2,30

Nieuw te plaatsen kast voor Ziggo
- GE010.02.01 (LG780)

Nieuw aan te brengen HWA uitstroombak type 0 met putnummer
en b.o.b. in m t.o.v. NAP. Gefundeerd op 4 palen van 3,0 m, zie detail

U01
-2,65

HWA kolkaansluiting, PVC ∅125 mm

-2,50 -2,50

-0
,90

-0
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Aan te brengen lichtmast conform concept verlichtingsplan, 3 nieuw en 1 herplaatsen (H)
Soort armatuur = Ariane 730-16 Narrow Frosted
Montagehoogte = 4,0 m

Nieuwe perceelsgrens

RENVOOI ALGEMEEN

Bestaande watergang met dynamisch waterpeil
-1,85 m NAP (zomer) en -2,10 m NAP (winter)

Bestaande bebouwing

Plangrens, 0,50 m naast de daadwerkelijke plangrens afgebeeld

Bestaande kadastrale perceelgrens
Bron: PDOK

Bestaande lichtmast

- Afstand in meters, diameter in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Maatvoering in het werk controleren
- Kabels en leidingen ter indicatie, aan de ligging op tekening kunnen
  geen rechten worden ontleend

OPMERKINGEN

Deze tekening blijft eigendom van Duwabo b.v. Niets van deze tekening
mag worden gekopieerd of overgenomen in een geautomatiseerd
bestand zonder voorafgaand toestemming van Duwabo b.v.

1122A-T01 blad 1 Bestaande situatie met kabels en leidingen

1122A-T02 blad 1 Op te breken situatie

1122A-T03 blad 1 Nieuwe situatie verharding

1122A-T04 blad 1 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen

1122A-T05 blad 1 Details en doorsneden

TEKENINGLIJST

Liander middenspanning

PWN water

Liander laagspanning

Liander gasleidingen hogedruk

KPN datatransport

Ziggo datatransport

Liander datatransport

Gemeente Schagen riool persleiding

Liander gasleidingen lagedruk

VERKLARING KABELS EN LEIDINGEN

Gemeente Schagen laagspanning

Gemeente Schagen overig

FiberFlevo datatransport

De ligging van kabels en leidingen zijn ter indicatie, KLIC Oriëntatieverzoek d.d. 28-06-2021.

Hoogheemraadschap riool persleiding
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