
Bestaande trap

Bestaande kelder isoleren en controleren / herstellen waterdichtheid

Pompput ntb
door installateur

K.-1.8
Wellness
252,95 m²

K.-1.13
Horeca
130,15 m²

K.-1.6a
entree Blok A
15,43 m²

K.-1.11a
entree Blok B
15,39 m²

K.-1.14a
entree Blok C
15,38 m²

K.-1.6c
techniek
77,13 m²

K.-1.6b
opslag
1,69 m²

K.-1.4
ontbijtzaal
154,66 m²

K.-1.18
Techniek
102,05 m²

K.-1.1c
Entree
29,95 m²

K.-1.7
Zwembad
138,13 m²

K.-1.11b
opslag
1,66 m²

K.-1.14b
opslag
1,66 m²

K.-1.15a
Personeelsruimte
71,43 m²

K.-1.22a
Congreszaal
61,5 m²

K.-1.19b
gardarobe
16,13 m²

K.-1.19c
pantry / opslag
11,27 m²

K.-1.19d
toiletten
14,08 m²

K.-1.21a
Congreszaal
59,81 m²

K.-1.21b
Congreszaal
39,99 m²

K.-1.22b
Congreszaal
41,39 m²

K.-1.22c
techniek
27,51 m²

K.-1.21c
techniek
28,13 m²

K.-1.15b
toiletten
7,24 m²

K.-1.23b
HKL
24,93 m²

K.-1.23c
water en drukverhoging
17,07 m²

K.-1.20
Auditorium
366,77 m²

K.-1.23a
techniek
69,49 m²

K.-1.12b
MIVA
4,86 m²

K.-1.12c
toiletten
6,61 m²

K.-1.12d
toiletten
6,54 m²

K.-1.18a
techniekruimte
89,98 m²

K.-1.17a
Logistiek
132,68 m²

K.-1.16
Fitness
26,26 m²

K.-1.12a
verkeersruimte
138,49 m²

K.-1.19e
toiltetten
14,02 m²

K.-1.1b
verkeersruimte
18,39 m²

K.-1.17
Logistiek
44,42 m²

100 pers.

3  pers.

50 pers.

11 pers.

75 pers.

350 pers.

4 pers.

20 pers.

75  pers.

70 pers.

10 pers.

K.-1.1d
Entree
11,2 m²

60min. WBDBO

60min. WBDBO

K.-1.19a
verkeersruimte
227,43 m²

K.-1.5
receptie
27,19 m²

K.-1.3
bagagedepot
6,27 m²

K.-1.7b
techniek zwembad
10,72 m²

K.-1.1a
Verkeersruimte Lobby
441,51 m²

K.-1.1d
toiletten dames
12,52 m²

K.-1.1f
MIVA toilet
4,56 m²

K.-1.8f
toiletten Wellness
10,28 m²

K.-1.8a
Portaal
5,46 m²

K.-1.8b
kleedkamer dames
10,51 m²

K.-1.8c
kleedkamer heren
10,93 m²

K.-1.8d
Portaal
3,72 m²

K.-1.8e
kleedruimte Wellness
15,96 m²

K.-1.8g
opslag
8,9 m²

K.-1.8h
opslag
2,95 m²

K.-1.8i
techniek
2,22 m²

K.-1.7a
toiletten
6,04 m²

K.-1.10a
Beauty (shop)
31,78 m²

K.-1.10b
behandelkamer 1
11,72 m²

K.-1.10c
behandelkamer 2
28,39 m²

K.-1.10d
behandelkamer 3
12,36 m²

K.-1.1e
toiletten heren
12,98 m²
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toegangsluik kruipruimte

toegangsluik kruipruimte

koek-koek Blok A - 7m x 1mvlgns opgave installateur

koek-koek Blok C - 5,5m x 1m

vlgns opgave installateur

toegang koekoek tbv ruimen zand.
positie afstemmen aan installaties

toegang koekoek tbv ruimen zand.

positie afstemmen aan installaties
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Entree Beauty

Exit Wellness
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Entree Fitness
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contour B
lok A

contour Blok B

randbalk Blok A

randbalk Blok B

contour Blok C

randbalk Blok C

Entree Congrescentrum

Entree Congrescentrum

Entree Blok E

Entree Blok D

Entree Logistiek
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 W
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Zwembad 5m x 12m

installatiekelder tbv Zwembad

Indeling en inrichting
zie ontwerp Spijker en van 
Ouwerkerk

Indeling en inrichting ntb

glazen 
platformlift
ntb

kruipruimte onder blok D

kruipruimte onder blok E
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plattegrond Blok D
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Peil = 0
(3800+NAP)
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ppen en hellin

gbanen in zelfde principe doorzetten tot aansluitend landschap.
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Indeling en inrichting
zie ontwerp Spijker en van 
Ouwerkerk

Indeling en inrichting
zie ontwerp Spijker en van 
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Trappen en balustraden:
Trappen naar bouwlaag voorzien van verblijfsruimte uitvoeren conform Bouwbesluit
tabel 2.33, kolom logiesfunctie

Afmetingen van een trap: Bijeenkomstfunctie Vluchttrap
- minimum breedte van de trap 800 mm 800 mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2100 mm 2100 mm
- maximum hoogte van de trap 4000 mm 4000 mm
- minimum aantrede t.p.v. de klimlijn 185 mm 185 mm
- maximum hoogte van de optrede 210mm 210 mm

Afscheidingen:
- hoogte traphek, gemeten v.a. bovenkant voorzijde trede, is tenminste 850 mm.
- hoogte bordeshek en vloerafscheiding minimaal 1000 mm v.a. bovenkant vloer, indien

hoogteverschil >13m1,  dan vloerafscheiding 1200mm v.a. bovenkant vloer.
- horizontale openingen tussen afscheiding en vloer/trap ≤= 50 mm.
- tot een hoogte van 700 mm geen openingen in een afscheiding met een breedte ≤= 100 mm
- geen opstapmogelijkheden tussen 200 mm en 700 mm +vloer.
- leuning t.p.v. trap gemeten v.a. bovenkant voorzijde trede, is gelegen tussen 800 mm en

1000 mm.
- de bovenregel van een hekwerk of overige afscheiding heeft geen onderbreking > 100 mm.
- installaties of onderdelen daarvan hebben, naast een afscheiding of constructie-onderdeel, 

ter voorkoming van overklauterbaarheid. 
- geen opstapmogelijkheden tussen 200mm en 700 mm boven de vloer, een tredevlak of een

hellingbaan.
- valramen maximaal 100mm te openen (gemeten op 1000 mm v.a. bovenkant vloer).

Toegankelijkheid:
Een nieuwe doorgang naar een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte, badruimte, 
buitenruimte en de doorgang op een route vanaf aansluitend terrein naar een van deze
ruimten heeft een minimale vrije breedte van 0,85m en een vrij hoogte van ten minste 2,3m

Weren van ratten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen >10mm.
Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een
voorziening voor luchtverversing, afvoer van rook of ontluchting en beluchting van een
voorziening voor afvoer van afvalwater en fecaliën.

Hoogteverschillen:
De gebpouw is bereikbaar  cf. bouwbesluit art. 4.29 waarbij waar mogelijk  vanaf het
aansluitend terrein geen hoogteverschil  aanwezig is >20  mm . Ook binnen het gebouw
zijn er waar mogelijk geen hoogteverschillen >20 mm aanwezig.

Wering van vocht, buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies worden waterdicht uitgevoerd (conf. Art. 3.24, 
Bouwbesluit)

Wering van vocht, binnen:
Sanitaire ruimtes  wateropname gemiddeld <0,01kg(m²s/2) en op geen enkele plaats
>0,2kg(m²s/2) (conf. Art. 3.24, Bouwbesluit)

Toilet: Waterdichte wandafwerking tot min. 1200 mm+ vloer.

Badkamer: Waterdichte wandafwerking tot min. 1200 mm+ vloer, t.p.v. bad of douchehoek over
min. een lengte van 3000 mm tot een min. hoogte van 2100 mm+ vloer.

Brand: Conform rapportage Adviesbureau Mobius d.d. 31.03.2022.

Geluid: Grenswaarde voor lucht- en contactgeluid conform Bouwbesluit Afd. 3.4 en NEN 5077
Eisen Akoustiek conform rapportage adviesbureau Mobius d.d. 31.03.2022.

Constructie:Constructie volgens opgave adviseur constructies. Noodoverstorten, afmetingen volgens
opgave adviseur constructies, posities volgens opgave architect.

Installaties:
- binnen riolering conf. NEN 3215-11 en NTR 3216-12
- water installatie conf. NEN 1006
- ventilatie installatie conf. NPR 1088 en NEN 1087
- elektrotechnische installatie conf. NEN 1010

Werktuigbouwkundige en elektrische installaties ter nadere uitwerking installateurs.

Gezondheid:
- voor daglicht en oppervlakteberekeningen; zie rapportage 

Feniks Installatie Adviseur d.d. 31.03.2022.
- voor ventilatieberekeningen; zie rapportage Feniks Installatie Adviseur d.d. 31.03.2022.
- voor toetsing Bouwbesluit; zie rapportage Feniks Installatie Adviseur d.d. 31.03.2022.
- voor kleur- en materiaalgebruik; zie materialen en kleurenstaat
- NEN 3569 (voor binnen- en buitenbeglazing) is van toepassing.
- Oost-, zuid- en westgevel v.v. zonwerende beglazing (ZTA 0,35-0,4)

Renvooi algemeen [Nevenfunctie nieuwbouw]

B
C

Huis ter Duin

A
D

E

Het project wordt door de Veligheidsregio Noord-Holland Noord, vanuit brandtechnisch oogpunt,
gezien als Logiesfunctie met het souterrain als Nevenfunctie.

: Handmelder

: Brandslanghaspel 30m

: Handblusser

- Gebouw voorzien van brandmeldinstallatie conform rapportage Adviesbureau Mobius d.d. 31.03.2022.
- Voor brandveiligheid: zie rapportage Adviesbureau Mobius d.d. 31.03.2022.
- Ruimten waardoor een verkeersroute voert of ruimten voor meer dan 50 personen dienen voorzien te 
   zijn van vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de 
   artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
- WBDBO compartimenten en scheidingen conform NEN6068 en rapportage Adviesbureau Mobius d.d. 31.03.2022.
- Gebouw dient te voldoen aan alle voorschriften als omschreven in rapportage Adviesbureau Mobius d.d. 31.03.2022.
- Schuifdeuren in de vluchtroute welke als nooduitgang zijn aangeduid dienen uitgevoerd te zijn met noodaccu en aangesloten op de BMI. 
   E.e.a. met goedkeuring van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN).

30min WBDBO

30min WBDBO + zelfsluitend

60min WBDBO

60min WBDBO + zelfsluitend

30min WBDBO

60min WBDBO

ANV

RM

EBV

DBL

: Noodverlichting

: Extra Beveiligde Vluchtroute

: Droge Blusleiding

: Rookmelder

: Slow Whoop

: Vluchtroute aanduiding

Brandveiligheid

: Paniekontsluiting$

30m
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Renvooi  

: Lichte scheidingswand

: Petersen Covertm gevelbekleding

: Isolatie

: HSB wand, woningscheidend

: Beton gestort 

: Beton prefab

: Kozijnen; hout, kleur 'naturel'

: Prefab UHSB beton gevelelementen 

: Netto Vloer Oppervlakte (NVO) per ruimteopp. m2

: Kalkzandsteenwand

Indeling en Inrichting 
: Indeling en inrichting volgens ontwerp 
Spijker en van Ouwerkerk d.d. 14.06.2022

Betreft de volgende ruimten;
K.-1.7 Zwembad
K.-1.8 Wellness
K.-1.10 Beauty
K.-1.13 Horeca

Op tekenwerk 9graden architectuur is voor 
deze ruimten het casco en enkele 
binnenwanden bij de kleedruimten 
getekend, alles op basis van het ontwerp 
van Spijker en van Ouwerkerk.

Indeling en inrichting van deze ruimten 
volgens het ontwerp van Spijker en van 
Ouwerkerk. Afwerkingen afstemmen met 
overige afwerkingen en de 'Branding'.

: Lichte scheidingswand Wellness

TO.K.1.-1
14.08

Plattegrond Kelder

29.08.2022

Nieuwbouw hotel Corfwater

Technisch Ontwerp
1:100
A0

negen graden architectuur
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Schothorsterlaan 11 - 3822 NA Amersfoort
T.  033.4702436 - E. info@9graden.net - I. www.9graden.net
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