
Bijlage B, Toelichting brandmeld- en ontruimingsinstallatie t. b. v. 

opvanglocatie Schagen 

In het paviljoen wordt 
een 

ontruimingsinstallatie 
en 

brandmeldinstallatie, gedeeltelijk 

volgens NEN 2535 
en NEN EN 54, aangebracht. De NEN 2535 stuurt in deze de NEN EN 54 

aan. Deze installatie worden gevoed met een eigen batterij (NEN EN 54-7) om zo een 

constante spanningsvoeding gedurende 
een ontruiming en 

anders te borgen. In de 24/7 

bemenste portiersloge is tevens een brandmeldpaneel gesitueerd. 

Het systeem bestaat grotendeels uit draadloos aangesloten componenten (NEN EN 54-25) . 

De slow-whoop speakers 
en 

signaalgevers zijn bekabeld. Deze bekabeling is 
zo 

aangebracht 

dat bij een beginnende of kleine brand deze in beginsel niet binnen de tijd die staat voor 

ontvluchten 
van 

de locatie zijn werking zal verliezen. 

Er zijn in de portiersloge alsmede in het paviljoen handbrandmelders en brand/ rookmelders 

geplaatst. Deze rook-, brand- 
en 

handbrandmelders zetten middels 
een 

slowwhoop signaal 

de ontruimingsinstallatie in werking. De gehele installatie wordt regelmatig getest op juiste 

werking. Daarnaast wordt de installatie op afstand door de installateur gemonitord (NEN EN 

54-21) . 
Testresultaten worden gelogd 

en 
gearchiveerd. Na het in werking treden 

van 
de 

ontruimingsinstallatie worden de BHV en ontruimingsorganisatie gealarmeerd en zullen zij 

onder leiding van Hoofd BHV hun taken terstond oppakken en tot uitvoering brengen. 

Op de volgende pagina’s meer info aangaande de installatie zelf: 












