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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, verder PALLAS genoemd, heeft het voornemen om een 

multifunctionele nucleaire reactor te realiseren, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, 

industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor, verder de 

PALLAS-reactor genoemd, dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die in 

2017 56 jaar operationeel is en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.  

Dit achtergrondrapport geluid is opgesteld ten behoeve van het plan-MER en de bestemmingsplanwijziging 

voor de PALLAS-reactor.  

Het huidige bestemmingsplan voor de locatie betreft het “Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe”, vastgesteld 

op 18 mei 2016 [1]. Om de PALLAS-reactor mogelijk te maken is het noodzakelijk om het 

“concentratiegebied nucleaire activiteiten” te vergroten, zodat de beoogde locatie van de PALLAS-reactor 

hier in zijn geheel binnen valt (donkerroze zone in Figuur 1). Daarnaast is voor het realiseren van de 

PALLAS-reactor een verhoging van de bouwhoogte voor het nucleaire eiland nodig. Ook deze verhoging 

wordt mogelijk gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan (gearceerde zone Figuur 1).  

 

Figuur 1 Huidig en nieuw te bestemmen concentratiegebied nucleaire activiteiten 

 

1.2 Voorgenomen activiteit en varianten 

De voorgenomen activiteit voor dit achtergrondrapport is het wijzigen van het bestemmingsplan teneinde de 

PALLAS-reactor planologisch mogelijk te maken. Het ontwerp van de PALLAS-reactor is in deze planfase 

nog niet helemaal uitgewerkt. In voorliggend achtergrondrapport wordt om deze reden gewerkt met een 

maximale invulling gebaseerd op realistische uitgangspunten. Deze zijn uitgebreid beschreven in het 

Ontwerpkader PALLAS.  

Hierna volgt een korte samenvatting van deze uitgangspunten in de vorm van een schematische weergave 

van het nucleaire eiland en een korte omschrijving van het terrein rondom het nucleaire eiland. Daarna volgt 

een samenvatting van de projectfasen en varianten die in dit rapport ten behoeve van het plan-MER worden 
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onderzocht (drie varianten voor de bouwhoogte en –diepte en drie varianten voor de wijze waarop de koeling 

kan plaatsvinden).  

 

 

Figuur 2 Schematische weergave van de geplande pool-type reactor 

 

Het gebouw vormt samen met directe gekoppelde functionaliteiten het nucleaire eiland. Op de OLP bevindt 

het nucleaire eiland zich binnen een streng beveiligde zone. In dit nucleaire eiland kunnen tevens één of 

meerdere hot cells worden gerealiseerd. Een hot cell is een afgeschermde behandelruimte waar middels 

een robot veilig gewerkt kan worden met radioactief materiaal. Daarnaast behoren o.a. tot het nucleaire 

eiland: 

• De bewakingspost die toegang verschaft tot het Nucleaire eiland 
• Kantoor- en vergaderfaciliteiten en kleedkamers 
• De controlekamer en secundaire controlekamer 
• Containeroverslag en een werkplaats 
• Ventilatie- en (nood)stroomvoorzieningen 

 

Buiten het nucleaire deel wordt op het terrein een aantal niet-nucleaire voorzieningen gevestigd ten behoeve 

van het bedrijven van de PALLAS-reactor. Voorzien worden kantoren, parkeerplaatsen, een pomphuis, een 

gebouw voor de elektriciteitsvoorziening en het secundair koelwatersysteem.  

Figuur 3 geeft een mogelijke inrichting voor het terrein weer. Hierbij moet worden aangemerkt dat het 

nucleaire deel een afmeting van 40x60 meter heeft. In Figuur 3 wordt dit nucleaire deel in het vlak van het 

nucleaire eiland van 60x60 meter geprojecteerd. 
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Figuur 3 Mogelijke inrichting van het terrein 

 

1.2.1 Projectfasen 

Het realiseren en bedrijven van de PALLAS-reactor is op te delen in een aantal projectfasen: de bouwfase, 

de exploitatiefase en de overgangsfase. Op de voorgenomen locatie voor de PALLAS-reactor staan op dit 

moment nog enkele leegstaande gebouwen. Deze worden afgebroken door de huidige eigenaar die het 

terrein ‘schoon’ oplevert aan PALLAS voorafgaand aan de bouwfase. In het plan-MER en dit 

achtergrondrapport wordt daarom uitgegaan van een leeg en schoon terrein op de voorgenomen locatie voor 

de PALLAS-reactor, overige gebouwen en bijbehorende voorzieningen.  

 

Bouwfase 

In de bouwfase wordt het nucleaire eiland met bijbehorende systemen en de bijbehorende infrastructurele 

aanpassingen gerealiseerd. De bouwfase kan worden opgedeeld in het voorbereiden van het terrein zelf en 

het bijbehorende werkterrein en het bouwen van het nucleaire eiland, het secundaire koelwatersysteem, de 

overige gebouwen en diverse voorzieningen (riolering, parkeerterrein en dergelijke) op het terrein. 

In het kader van het plan-MER is met name het ontgraven en grondverzet voor het realiseren van het 

nucleaire eiland en het secundaire koelwatersysteem relevant. Daarnaast is relevant dat er een tijdelijk 

werkterrein van ongeveer 50 000 m
2 
moet worden ingericht. Figuur 4 geeft een zoekzone voor de mogelijke 

locatie van dit werkterrein weer.  



 

Datum: 25 augustus 2017       Kenmerk: 078835769 

ACHTERGRONDRAPPORTAGE GELUID 

8 

 

 

Figuur 4 Zoekzone tijdelijk werkterrein 

 

Exploitatiefase 

In de exploitatiefase wordt de PALLAS-reactor in bedrijf genomen, veilig geëxploiteerd en onderhouden. De 

PALLAS-reactor wordt stapsgewijs in bedrijf genomen. De installatieonderdelen worden getest. De 

reactorkern wordt geplaatst en de installatie wordt getest met de reactorkern. Daarbij vindt het eerste 

transport met splijtstofelementen plaats. De PALLAS-reactor wordt in bedrijf genomen nadat is voldaan aan 

de voorwaarden voor veilig bedrijf van de PALLAS-reactor.  

 

Overgangsfase 

De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de HFR. Het is nog niet zeker op welk moment de HFR 
gesloten wordt. Het is daarom mogelijk dat er een overgangsfase is, waarin tijdelijk sprake is van het 
gelijktijdig in werking zijn van zowel de HFR als de PALLAS-reactor. Omdat het moment van sluiten van de 
HFR nog niet bekend is, wordt in het plan-MER en in voorliggend achtergrondrapport gewerkt met een 
overgangsfase. Dit is nader toegelicht in paragraaf 1.3. 

 

1.2.2 Bouwhoogtevarianten 

In voorliggend achtergrondrapport zijn drie varianten voor de bouwhoogte en –diepte van het nucleaire 

eiland beschouwd. De bouwhoogte en –diepte van de varianten wordt beschouwd ten opzichte van het 

maaiveld ter plekke van de beoogde locatie voor het nucleaire eiland op de Onderzoeklocatie Petten (OLP). 

Het maaiveld ligt op deze locatie 3,5 meter boven NAP.  

De volgende varianten in bouwhoogte (in meter boven maaiveld), respectievelijk bouwdiepte (in meter onder 

maaiveld), zijn beschouwd:  

• Bouwhoogtevariant B1: 17,5 meter boven maaiveld en 29,5 meter onder maaiveld. 

• Bouwhoogtevariant B2: 24 meter boven maaiveld en 16 meter onder maaiveld. 
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• Bouwhoogtevariant B3: 40 meter boven maaiveld en 0 meter onder maaiveld. 

 

De bouwhoogte van de varianten B1 en B2 sluit aan bij de hoogten uit het huidige bestemmingsplan. 

Bouwhoogtevariant B1, met een bouwhoogte van 17,5 m boven maaiveld, betreft de huidige toegestane 

maximum bouwhoogte op grond van het geldende bestemmingsplan, zonder toepassing van de 

binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. De bouwdiepte van 29,5 meter onder maaiveld is gekozen, omdat de 

uitvoeringsmethode op een dergelijke bouwdiepte vraagt om een stabiele laag om op te bouwen. Die 

stabiele laag is pas op 29,5 meter onder maaiveld beschikbaar. Bouwhoogtevariant B2 kent een 

bouwhoogte van 24 meter, welke bouwhoogte kan worden gerealiseerd met gebruikmaking van de 

binnenplanse afwijkingsmogelijkheid van het bestemmingsplan. De bouwdiepte van 16 meter is afgeleid van 

de 40 meter hoogte van het nucleaire eiland en betreft het resterende aantal meters van het nucleaire eiland 

dat onder maaiveld gerealiseerd wordt. Bouwhoogtevariant B3 gaat uit van een volledige realisatie van het 

nucleaire eiland boven maaiveld. De bouwhoogte van 40 meter boven maaiveld volgt uit de hoogte van het 

reactorgebouw (40 meter) en kan alleen met een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan 

gerealiseerd worden.  

 

1.2.3 Koelingsvarianten 

In dit achtergrondrapport zijn tevens drie varianten voor het secundaire koelsysteem van de PALLAS-reactor 

onderzocht.  

De volgende varianten zijn beschouwd:  

• Koelingsvariant K1: Onttrekken van koelwater uit het Noordhollandsch Kanaal en vervolgens lozen van 

het koelwater op de Noordzee (zoet-zout variant). Voor deze variant moet een nieuw innamepunt bij het 

Noordhollandsch Kanaal gerealiseerd worden en een nieuw uitlaatpunt in de Noordzee. Tussen het 

innamepunt, het nucleaire eiland en het uitlaatpunt wordt een koelwaterleiding aangelegd. 

• Koelingsvariant K2: Onttrekken uit de Noordzee en lozen op de Noordzee (zout-zout variant). Voor deze 

variant wordt in zee een platform met pompen ten behoeve van het innemen van het koelwater 

gerealiseerd. Tussen het nucleaire eiland en het inname- en uitlaatpunt wordt een koelwaterleiding 

aangelegd.  

• Koelingsvariant K3: Koelen aan de lucht / hybride koelen. Voor koelen aan de lucht is een beperkte 

inname van water (uit het Noordhollandsch Kanaal of via leidingen) benodigd. Uitgangspunt is dat het 

aan de lucht gekoelde water gedeeltelijk hergebruikt wordt. Er hoeven daarom geen inname en 

uitlaatpunt en koelwaterleidingen buiten het terrein te worden gerealiseerd. Afhankelijk van het type koel-

units is een oppervlakte van ongeveer 5000 m
2
 nodig voor de koel-units op het terrein. Uitgangspunt is 

dat de koel-units 11 meter hoog worden.  

 

Het tracé van de koelwaterleidingen voor de koelingsvarianten K1 en K2 staat nog niet vast. De ligging van 

de koelwaterleidingen wordt uitgewerkt in de volgende planfase (vergunningen en besluit-MER), indien 

gekozen wordt voor de koelingsopties K1 of K2. In het plan-MER en voorliggend achtergrondrapport worden 

mogelijke effecten van de leiding in beeld gebracht aan de hand van een ruime zoekzone (zoekgebied), 

waarbinnen een eventuele koelwaterleiding kan worden ingepast. In onderstaande figuur is dit zoekgebied 

weergegeven. Voor het ruimtebeslag van de koelwaterleidingen wordt in geval van open ontgraving in de 

bouwfase rekening gehouden met een werkstrook van maximaal 40 meter breed.  
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Figuur 5 Zoekgebied tracé koelwaterleidingen  

 

1.3 Referentiesituatie en projectfasen 

De milieubeoordeling in dit achtergrondrapport wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie. 

Omdat het moment van sluiten van de HFR nog onzeker is, wordt gewerkt met een referentiesituatie waarin 

de HFR nog in gebruik is tijdens de bouw- en opstart van de PALLAS-reactor.  

De milieueffecten van de PALLAS-reactor worden beschreven voor drie fases, namelijk:  

1. De bouwfase waarin de HFR in gebruik is. 

2. De overgangsfase (waarin zowel de HFR als de PALLAS-reactor in gebruik zijn). 

3. De exploitatiefase (waarin alleen de PALLAS-reactor in gebruik is). 

 

Peiljaren 

In het kader van de achtergrondrapporten wordt uitgegaan van een indicatieve planning voor de bouw en 

exploitatie van de PALLAS-reactor. Op basis van deze planning is het peiljaar voor de referentiesituatie en 

voor de exploitatie en overgangsfase 2026. Het peiljaar voor de bouwfase is 2018. De daadwerkelijke 

planning voor de bouw en exploitatie kan afwijken van deze indicatieve planning. 

 

1.4 Doel van dit onderzoek 

Ten behoeve van het plan-MER is onderzoek gedaan naar het aspect Geluid tijdens de bouwfase, de 

overgangsfase en de exploitatiefase. Het doel van het onderzoek is om de geluidbelasting in beeld te 

brengen op woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Op basis hiervan 

worden de effecten op de omgeving beoordeeld. De niveaus worden, waar van toepassing, getoetst aan de 

wettelijke geluidnormen en de relevante richtlijnen. Bij overschrijding van de normen c.q. richtlijnen is ook 

ingegaan op noodzakelijke mitigerende maatregelen.  
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Het akoestisch onderzoek voor de beschrijving van de effecten op de woonomgeving wordt ook gebruikt 

voor de beschrijving van de effecten op natuur. Laatstgenoemde effecten worden beschreven in het 

achtergrondrapport Natuur. 

De effectbeoordeling voor het aspect Trillinghinder is beschreven in de Achtergrondrapportage Verkeer, 

kenmerk: 078928514, datum: 25 augustus 2017. 
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2 ONDERZOEKSMETHODIEK  

2.1 Onderzoeksopzet 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai”, 1999 

van het voormalige Ministerie van VROM. Voor het akoestisch onderzoek zijn alle relevante geluidbronnen 

geïnventariseerd en de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Vervolgens is een akoestisch 

rekenmodel opgesteld met alle relevante geluidbronnen, gebouwen, overige relevante objecten, 

bodemgebieden, hoogtelijnen en beoordelingspunten. In Figuur 6 is het daaruit volgende studiegebied 

weergegeven. Het studiegebied strekt zich uit tot het gebied met geluidgevoelige bronnen die beïnvloed 

kunnen worden. 

De overdrachtsberekeningen zijn verricht met het softwarepakket “Geomilieu, versie V3.11, Industrielawaai 

methode II.8”. In de berekeningen wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals 

afstandsreductie, reflecties, afscherming, bodem- en luchtdemping en bedrijfsduurcorrecties.  

 

 
Figuur 6 Studiegebied geluid 

 

2.2 Uitgangspunten 

De uitgangspunten voor de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) zijn samengevat in Tabel 1. Deze 

uitgangspunten zijn gebaseerd op de rapporten van Adviesbureau Peutz [2] [3].  

De uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie van de HFR ten behoeve van de 

referentiesituatie zijn samengevat in Tabel 1. De uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie van 

de PALLAS-reactor voor de bouwfase, de overgangsfase en de exploitatiefase zijn samengevat in 

respectievelijk Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het Ontwerpkader 

PALLAS.  
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Tabel 1 Gehanteerde uitgangspunten voor een representatieve bedrijfssituatie van de HFR 

Geluidbron 
Bron-
vermogen 

Effectieve bedrijfstijd in uren c.q. het 
aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving LWA [dB(A)] 
Dag 

7-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht  

23-7 uur 

1-4 Uitlaat CV  80 6 uur 2 uur 4 uur 

5-7 RBG-wp-ventilator 66 12 uur 4 uur 8 uur 

8-11 RBG-ventilator 71 12 uur 4 uur 8 uur 

12 RBG-afzuiging 70 12 uur 4 uur 8 uur 

13-14 RBG-ventilator 70 12 uur 4 uur 8 uur 

15 RBG-vent  71 12 uur 4 uur 8 uur 

16-17 Pr.pomp-airco 75 12 uur 4 uur 8 uur 

18 Uitlaat diesel 95 1 uur 1 uur 1 uur 

19 Pr.pomp-airco 75 12 uur 4 uur 8 uur 

20 Pr.pomp-ventilatie 66 12 uur 4 uur 8 uur 

21 Lossen N2 104 0,5 uur -- -- 

22 LBgeb-uitlaat 85 12 uur 4 uur 8 uur 

23-24 Vrachtwagen 104 7 bew. 1 bew. -- 

25-28 Vrachtwagen 104 4 bew. 1 bew. -- 

29-33 Vrachtwagen 104 2 bew. 1 bew. -- 

34 Vrachtwagen 104 3 bew. -- -- 

35 Vrachtwagen 104 2 bew. -- -- 

36 Vrachtwagen 104 1 bew. -- -- 

37 Vrachtwagen manoeuvreren 100 8 min. 2 min. -- 

38 Vrachtwagen manoeuvreren 100 2 min. -- -- 

39 Heftruck laden/lossen 90 2 uur -- -- 

40-43 Heftruck 90 1 uur* -- -- 

44-49 Personenauto 88 15 bew. -- -- 

50 Personenauto 88 14 bew. -- -- 

51-54 Personenauto 88 1 bew. -- -- 

55 Inname-afvwa 104 0,5 uur -- -- 

56 Ventilatieschoorsteen gebouw 07 79 12 uur 4 uur 8 uur 
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Geluidbron 
Bron-
vermogen 

Effectieve bedrijfstijd in uren c.q. het 
aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving LWA [dB(A)] 
Dag 

7-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht  

23-7 uur 

57 Ventilatie-uitlaat HAVA-VU 80 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 01 Pr.pm-tr-rst 66 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 02 Pr.pm-kelder 73 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 03-

04 
Pr.pm-wpl-gevel 45 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 05 LBgeb-deur  74 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 06 LBgeb-airco  90 12 uur 2 uur -- 

GvlBr 07 LBgeb-inlaat  58 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 08 LBgeb-golfpl  78 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlB r09 LBgeb-airco  90 12 uur 2 uur -- 

GvlBr 10 LBgeb-inlaat  57 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 11-

13 
RBG-wp-gevel  56 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 14 Sec.pomp-geve 47 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 15 Sec.pomp-gevel 60 12 uur 4 uur 8 uur 

GvlBr 16 Sec.pomp-deur 60 12 uur 4 uur 8 uur 

* Evenredig verdeeld over de vier bronposities 

 

In Tabel 2 zijn de uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie van PALLAS voor de bouwfase 

samengevat. De bouwfase duurt enkele jaren. Tijdens de bouwfase worden verschillende 

bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Veel van deze werkzaamheden zullen niet gelijktijdig plaatsvinden, maar 

zullen achtereenvolgens worden uitgevoerd. Voor de bouwfase is daarom onderscheid gemaakt in vier 

perioden met bijbehorende bouwwerkzaamheden. De volgende werkzaamheden vinden plaats per periode: 

• Periode 1: Aanleg van het werkterrein. 

• Periode 2: Palen boren voor het nucleaire eiland en graafwerkzaamheden voor de aanleg van de 

pijpleiding naar zee en naar het kanaal (koelingsvariant K1a/b, K2). 

• Periode 3: Ontgraving en aanleg nucleaire eiland met de betoncentrale in werking. 

• Periode 4: Aanleg pompgebouw, palen boren voor het kantoorgebouw en de koelunits koelingsvariant K3 

en de betoncentrale in werking. 
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Tabel 2 Gehanteerde uitgangspunten voor een representatieve bedrijfssituatie in de Bouwfase van PALLAS 

Geluidbron 

Bouw-
fase 

Bron-
vermogen 

Effectieve bedrijfstijd in uren 
c.q. het aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving 
LWA 

[dB(A)] 

Dag 

7-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht  

23-7 uur 

 HFR 

 Conform Tabel 1 m.u.v. bron 57 welke komt te vervallen 

 Maatgevende bouwactiviteiten werkterrein  

B01 
Heiwerkzaamheden t.p.v. betoncentrale 

op het werkterrein (maximaal 2 dagen) 
Incid. 129 (+5)** 5 uur -- -- 

B02 Betoncentrale op LDA* 3-4 110 10 uur 4 uur***** 8 uur***** 

B03-B04 
Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel e.d.) 
1 105 per stuk 2 x 10 uur -- -- 

 Maatgevende bouwactiviteiten PALLAS-reactor 

B05 Boren palen t.p.v. nucleaire eiland 2 115 7 uur -- -- 

B06 Drainagepomp t.p.v. nucleaire eiland 3 93 12 uur 4 uur 8 uur 

B07-B08 

Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel, betonpomp e.d.) 

t.p.v. nucleaire eiland 

3 105 per stuk 2 x 10 uur -- -- 

B09-

B010 

Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel, betonpomp e.d.) 

t.p.v. nucleaire eiland 

3 105 per stuk 2 x 10 uur 2 x 4 uur 2 x 8 uur 

 Maatgevende bouwactiviteiten OPS (Off Plot Scope) 

B11 Boren palen t.p.v. OPS 4 115 7 uur -- -- 

B12-B15 
Materieel, 4 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel, betonpomp e.d.)  
4 105 per stuk 4 x 10 uur -- -- 

 K1a (onttrekken uit Noordhollandsch Kanaal en lozen op de Noordzee) 

K1a-B01 
Heiwerkzaamheden t.p.v. pompgebouw 

kanaal 
Incid. 129 (+5)** 5 uur -- -- 

K1a-B02 Drainagepomp t.p.v. pompgebouw kanaal 4 93 12 uur 4 uur 8 uur 

K1a-B03-

B04 

Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel) voor de aanleg 

van de waterleiding (van kanaal naar 

OPS)*** 

2 105 per stuk 2 x 10 uur -- -- 

K1a-B05-

B06 

Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel) voor de aanleg 

van de waterleiding (van OPS naar zee) 

2 105 per stuk 2 x 10 uur 2 x 4 uur 2 x 8 uur 

 K1b (onttrekken uit Noordhollandsch Kanaal en lozen op de Noordzee) 

B11 Boren palen t.p.v. pompgebouw OPS 4 115 7 uur -- -- 
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Geluidbron 

Bouw-
fase 

Bron-
vermogen 

Effectieve bedrijfstijd in uren 
c.q. het aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving 
LWA 

[dB(A)] 

Dag 

7-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht  

23-7 uur 

K1b-B02 Drainagepomp t.p.v. pompgebouw OPS 4 93 12 uur 4 uur 8 uur 

K1b-B03-

B04 

Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel) voor de aanleg 

van de waterleiding (van OPS naar 

zee)*** 

2 105 per stuk 2 x 10 uur 2 x 4 uur 2 x 8 uur 

K1-B05 
Heiwerkzaamheden t.p.v. screen building 

kanaal 
Incid. 129 (+5)** 5 uur -- -- 

 K2 (onttrekken uit de Noordzee en lozen op de Noordzee) 

K2-B01 
Heiwerkzaamheden t.p.v. pompgebouw 

zee (700 m uit de kust) 
Incid. 129 (+5)** 5 uur -- -- 

K2-B02 Dieselgenerator t.p.v. pompgebouw zee 4 96 10 uur -- -- 

K2-B03-

B04 

Materieel, 2 stuks (kranen, 

graafmachines, shovel) voor de aanleg 

van de waterleiding (van zee naar OPS 

v.v.)*** 

2 105 per stuk 2 x 10 uur 2 x 4 uur 2 x 8 uur 

 K3 (koelen aan de lucht/hybride koelen) 

K3-K6-

B01 

Boren palen t.p.v. koeltorens en 

watertreatment building (K3)  
4 115 7 uur -- -- 

 Transportbewegingen 

v01 
Vrachtverkeer van openbare weg naar 

bouwterrein en v.v.  
1 t/m 4 104 

2 x 150 

bew.. 

2 x 20 

bew.***** 

2 x 30 

bew.***** 

v02 
Vrachtverkeer van openbare weg naar het 

werkterrein en v.v.  
1 t/m 4 104 2 x 120 bew 

2 x 20 

bew.***** 

2 x 30 

bew.***** 

v03 
Vrachtverkeer op Westerduinweg 

van/naar het noorden 
 **** 

2 x 118 

bew. 

2 x 8 

bew.***** 

2 x 8 

bew.***** 

v04 
Vrachtverkeer op Westerduinweg 

van/naar het zuiden 
 **** 2 x 32 bew. 

2 x 2 

bew.***** 

2 x 2 

bew.***** 

v05 
Personenauto’s vanaf de Burgervlotebrug 

naar de inrichting 
 **** 2 x 270 bew 

2 x 40 

bew.***** 

2 x 60 

bew.***** 

v06 
Personenauto’s vanaf de St. 

Maartensvlotbrug naar de inrichting 
 **** 2 x 94 bew. 

2 x 10 

bew.***** 

2 x 20 

bew.***** 

v07 Personenauto’s naar parkeerplaats 1 t/m 4 90 
2 x 364 

bew. 

2 x 50 

bew.***** 

2 x 80 

bew.***** 

* De plaats van het werkterrein en de tijdelijke betoncentrale zijn nog niet exact bekend. De betoncentrale is ingevoerd 

op een mogelijke locatie, maar zal mede op basis van de resultaten nog nader worden geoptimaliseerd.  

** Voor de heiwerkzaamheden geldt een toeslag van 5 dB(A) vanwege het impulsachtige karakter van het geluid 

*** De ligging van de waterkoelleiding van het kanaal naar OPS en van OPS naar zee is nog niet exact bekend. De 

waterkoelleiding is ingevoerd op een mogelijke locatie, maar zal mede op basis van de resultaten nog nader worden 

geoptimaliseerd (zie ook pagina 28 “Aanleg koelwaterleiding”) 
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**** De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Westerduinweg is berekend conform het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 

***** De betoncentrale is alleen in periode 3 in de avond- en nachtperiode in bedrijf. In de perioden 1, 2 en 4 is de 

betoncentrale alleen overdag in bedrijf. Dit geldt ook voor de hieraan gerelateerde verkeersbewegingen  

 
Tabel 3 Gehanteerde uitgangspunten voor een representatie bedrijfssituatie tijdens de Overgangsfase 

Geluidbron 
Bron-
vermogen 

Effectieve bedrijfstijd in uren c.q. het 
aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving LWA [dB(A)] 
Dag 

7-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht  

23-7 uur 

HFR 

Conform Tabel 1 m.u.v. bron 57 welke komt te vervallen 

Transportbewegingen 

v01 Vrachtverkeer van en naar inrichting 104* 2 x 2 bew -- -- 

v02 
Personenauto’s naar pompgebouw 

(niet voor K1b) 
* 2 x 5 bew -- -- 

v03 
Personenauto’s vanaf de 

Burgervlotbrug naar de inrichting 
* 2 x 75 bew 2 x 20 bew 2 x 25 bew 

v04 
Personenauto’s vanaf de St. 

Maartensvlotbrug naar de inrichting 
* 2 x 25 bew 2 x 5 bew 2 x 10 bew 

v05 Personenauto’s naar de parkeerplaats 104 2 x 100 bew 2 x 25 bew 2 x 35 bew 

Gebouwen OPS 

01-02 2 Aggregaten** 105 1 uur -- -- 

03 Ventilatie 85 12 uur 4 uur 8 uur 

04 Overige installaties 85 12 uur 4 uur 8 uur 

K1a (onttrekken uit Noordhollandsch Kanaal en lozen op de Noordzee) 

07-K1b Pompgebouw t.p.v. kanaal 85 12 uur 4 uur 8 uur 

K1b (onttrekken uit Noordhollandsch Kanaal en lozen op de Noordzee) 

05-K1a Pompgebouw t.p.v. OPS  85 12 uur 4 uur 8 uur 

K2 (onttrekken uit de Noordzee en lozen op de Noordzee) 

09 
Pompgebouw t.p.v. zee (700 m uit de 

kust) 
85 12 uur 4 uur 8 uur 

K3 (koelen aan de lucht/hybride koelen) 

Koelingsvariant K3  

10-12 3 koelunits (+1 standby) 107*** 12 uur 4 uur 8 uur 

* De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Westerduinweg is berekend conform het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 

** Aggregaat wordt tijdens testen en daarnaast incidenteel en in noodsituaties ingezet. 

*** Per unit 

 



 

Datum: 25 augustus 2017       Kenmerk: 078835769 

ACHTERGRONDRAPPORTAGE GELUID 

18 

Tabel 4 Gehanteerde uitgangspunten voor een representatieve bedrijfssituatie tijdens de exploitatiefase van PALLAS 

Geluidbron 
Bron-
vermogen 

Effectieve bedrijfstijd in uren c.q. het 
aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving LWA [dB(A)] 
Dag 

7-19 uur 

Avond 

19-23 uur 

Nacht  

23-7 uur 

Transportbewegingen 

v01 Vrachtverkeer van en naar inrichting 104* 2 x 2 bew -- -- 

v02 Personenauto’s naar pompgebouw  90 2 x 5 bew -- -- 

v03 
Personenauto’s vanaf de 

Burgervlotebrug naar de inrichting 
* 2 x 75 bew 2 x 20 bew 2 x 25 bew 

v04 
Personenauto’s vanaf de St. 

Maartensvlotbrug naar de inrichting 
* 2 x 25 bew 2 x 5 bew 2 x 10 bew 

v05 Personenauto’s naar de parkeerplaats 104 2 x 100 bew 2 x 25 bew 2 x 35 bew 

Gebouwen OPS 

01 Aggregaat** 105 1 uur -- -- 

03 Ventilatie (aantal onbekend) 85 12 uur 4 uur 8 uur 

04 Overige installaties (aantal onbekend) 85 12 uur 4 uur 8 uur 

K1a (onttrekken uit Noordhollandsch Kanaal en lozen op de Noordzee) 

07 Pompgebouw t.p.v. kanaal 85 12 uur 4 uur 8 uur 

K1b (onttrekken uit Noordhollandsch Kanaal en lozen op de Noordzee) 

05 Pompgebouw t.p.v. OPS  85 12 uur 4 uur 8 uur 

K2 (onttrekken uit de Noordzee en lozen op de Noordzee) 

09 
Pompgebouw t.p.v. zee (700 m uit de 

kust) 
85 12 uur 4 uur 8 uur 

K3 (koelen aan de lucht/hybride koelen) 

Koelingsvariant K3  

10-12 3 koelunits (+1 standby) 107*** 12 uur 4 uur 8 uur 

* De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Westerduinweg is berekend conform het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 

** Aggregaat wordt tijdens testen en daarnaast incidenteel en in noodsituaties ingezet. 

*** Per unit 

 

Voor de beoordeling van de indirecte hinder vanwege het bouwverkeer in de bouwfase en vanwege het 

verkeer van en naar de inrichting tijdens de exploitatiefase is de geluidbelasting vanwege de N502 

Westerduinweg op basis van het huidige verkeer ook inzichtelijk gemaakt. De gehanteerde verkeerscijfers 

zijn aangeleverd door de Provincie Noord-Holland en zijn gebaseerd op tellingen. De gegevens zijn 

weergegeven in Tabel 5. 

 



 

Datum: 25 augustus 2017       Kenmerk: 078835769 

ACHTERGRONDRAPPORTAGE GELUID 

19 

Tabel 5 Verkeersgegevens huidige situatie 2016 - Wegvak N502 Westerduinweg 

Etmaalintensiteiten Voertuigverdeling [%] Verdeling over het 
etmaal [%] 

Dag Avond Nacht 

L
ic

h
t 

M
id

d
e
l 

Z
w

a
a
r 

L
ic

h
t 

M
id

d
e
l 

Z
w

a
a
r 

L
ic

h
t 

M
id

d
e
l 

Z
w

a
a
r 

D
a
g

 

A
v
o

n
d

 

N
a
c
h

t 

4.702 90,49 7,98 1,53 93,80 5,47 0,73 92,07 7,38 0,55 6,87 3,09 0,64 

 

Voor de autonome situatie zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Naar inschatting zal de groei van het 

wegverkeer op de N502 naar de toekomst toe echter zeer beperkt zijn gezien er geen noemenswaardige 

ontwikkelingen in de omgeving zijn voorzien. 



 

Datum: 25 augustus 2017       Kenmerk: 078835769 

ACHTERGRONDRAPPORTAGE GELUID 

20 

3 BEOORDELINGSKADER  

3.1 Bouwfase 

Voor de meeste aanleg-/bouwwerkzaamheden vormt het Bouwbesluit 2012 het toetsingskader. Hierin zijn de 

volgende eisen opgenomen: 

Artikel 8.3 Geluidhinder. 

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 

19.00 uur uitgevoerd. 

2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in Tabel 6 aangegeven 

dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden. 

 

Tabel 6 Dagwaarden geluidhinder en daarbij behorende maximale blootstellingsduur 

Dagwaarde  ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 dB(A) > 80 dB(A) 

Maximale 

blootstellingsduur 

Onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 

 

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de 

ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best 

beschikbare stille technieken. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of 

sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft 

vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de 

werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor 

de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de 

werkzaamheden. 

 

De dagwaarde is gelijk aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de dagperiode (07.00 tot 

19.00 uur), vermeerderd met een eventuele toeslag van 5 dB(A) voor geluid met een impulsachtig karakter.  

Voor eventuele aanlegwerkzaamheden waarop het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing is, wordt Geluid 

beoordeeld op basis van de Circulaire Bouwlawaai 2010. Dit toetsingskader komt in grote lijnen overeen met 

dat van het Bouwbesluit 2012, maar in de Circulaire Bouwlawaai 2010 worden werkzaamheden op zaterdag 

alleen door middel van een ontheffing toegestaan. Voor geluidbronnen die continu in bedrijf zijn, zoals 

grondwaterpompen, adviseert de Circulaire Bouwlawaai in de ontheffing voor de avond- en nachtperiode 

een geluidnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau te stellen van ten hoogste 45 dB(A) 

respectievelijk 40 dB(A) op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen. Dit komt overeen met een 

grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

 

3.2 Overgangs- en exploitatiefase 

Direct geluid vanwege de inrichting 

Het terrein van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) en het voor PALLAS beoogde terrein betreffen een niet-

geluidgezoneerd terrein. Voor de beoordeling van het geluid van de inrichting wordt derhalve gebruik 

gemaakt van de ‘Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening’, oktober 1998 van het voormalige 

Ministerie van VROM. Deze ministeriële handreiking richt zich vooral op niet gezoneerde industrieterreinen 

en solitaire bedrijven. Als een gemeente eigen beleid ontwikkelt voor industriegeluid, door een zogenaamde 

Nota Industrielawaai op te stellen, vormt dit het toetsingskader voor de eisen in milieuvergunningen. Tot op 

heden heeft de gemeente Schagen nog geen eigen beleid voor industrielawaai, een zogenoemde Nota 

Industrielawaai, vastgesteld. Dit betekent dat bij het opstellen van geluidvoorschriften gebruik moet worden 

gemaakt van de systematiek van richt- en grenswaarden conform Hoofdstuk 4 van de Handreiking 

Industrielawaai en vergunningverlening.  

Voor woonbestemmingen beveelt de handreiking de in Tabel 7 opgenomen richtwaarden. Bij 

vergunningverlening wordt voor het aspect Geluid als volgt gehandeld: 
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Voor nieuwe inrichtingen: 

• Bij de eerste toetsing worden de waarden van Tabel 7 gehanteerd. 

• Overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. 

• Een belangrijke rol daarbij speelt het bestaande referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

• Als maximumniveau geldt de "etmaalwaarde
1
" van 50 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen 

of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

 

Voor bestaande inrichtingen: 

• Bij herziening van vergunningen worden de richtwaarden volgens Tabel 7 steeds opnieuw getoetst. 

• Overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

• Overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum. 

• “Etmaalwaarde" van 55 dB(A) kan in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond van een 

bestuurlijk afwegingsproces waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen. 

Wanneer het bestaande (vergunde) niveau ten gevolge van de inrichting hoger is dan de "etmaalwaarde" 

van 55 dB(A), dient bij de opstelling van vergunningvoorschriften de laatstgenoemde waarde óf het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid als maximum te worden gehanteerd. 

Voor het bovenstaande geldt steeds dat een verhoging van de richtwaarden alleen kan worden toegestaan 

na toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) om de geluidemissie zoveel mogelijk te 

beperken. 

Gezien het feit dat de thans vergunde niveaus lager dan 50 dB(A) etmaalwaarde zijn en de PALLAS-reactor 

een nieuwe activiteit is, is op de gewijzigde inrichting het toetsingskader voor nieuwe inrichtingen van 

toepassing. De omgeving van de PALLAS-reactor kan het beste worden gekarakteriseerd als een landelijke 

omgeving. Hiervoor geldt ter plaatse van woningen een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de 

nachtperiode. 

 

Tabel 7 Richtwaarden voor woonomgevingen 

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A) 

 Dag Avond Nacht 

Landelijke omgeving 40 35 30 

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35 

Woonwijk in de stad 50 45 40 

 

Voor de maximale geluidniveaus LAmax wordt gestreefd naar niveaus die ter plaatse van woningen niet meer 

dan 10 dB(A) hoger zijn dan de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. De grenswaarden voor het 

maximale geluidniveau zijn: 

• 70 dB(A) in de dagperiode. 

• 65 dB(A) in de avondperiode. 

• 60 dB(A) in de nachtperiode. 

 

                                                      
1
 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van: 

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in de dagperiode (07.00-19.00 uur); 
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in de avondperiode (19.00-23.00 uur) + 5 dB(A); 
- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in de nachtperiode (23.00-07.00 uur) + 10 dB(A). 
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Indirect geluid vanwege verkeer van en naar de inrichting 

Voor vergunningsplichtige inrichtingen wordt het verkeer van en naar de inrichting beoordeeld op basis van 

de Circulaire ‘Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het 

kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ van 29 februari 1996 van het 

voormalige Ministerie van VROM. Deze circulaire adviseert een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Op basis van hiervan wordt voor 

de effectbeoordeling uitgegaan van: 

• Een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op woningen en op andere geluidgevoelige bestemmingen. 

• Een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde op woningen en op andere geluidgevoelige 

bestemmingen. 

 

3.3 Beoordeling 

Voor het aspect Geluid worden twee deelcriteria onderscheiden: 

• Geluidbelasting op woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen. Dit 

criterium wordt kortheidshalve verder aangeduid als geluidbelasting op woningen.  

• Geluidbelasting op ‘gevoelige’ gebieden (stiltegebieden, natuurgebieden). 

 
Het voorliggende rapport richt zich op de beschrijving van de effecten op de woonomgeving en gaat 
derhalve alleen op het eerste criterium in. De effecten op gevoelige gebieden, het tweede criterium, worden 
beschreven in het achtergrondrapport Natuur (kenmerk 078967546:E). 

 

Voor de beoordeling van de bouwfase wordt in eerste instantie getoetst aan de dagwaarde van 60 dB(A), 

waarvoor een onbeperkte blootstellingsduur geldt. Bij overschrijding van deze dagwaarde wordt getoetst of 

voldaan wordt aan de maximaal toegestane blootstellingsduur of dat het nodig wordt geacht om een 

ontheffing aan te vragen. Voor activiteiten in de avond- en nachtperiode wordt op grond van een ontheffing 

Bouwbesluit 2012 getoetst aan het volgens de Circulaire Bouwlawaai 2010 aanbevolen langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau van 45 dB(A) in de avond- en 40 dB(A) in de nachtperiode.  

Voor de beoordeling van de overgangs- en exploitatiefase wordt in eerste instantie getoetst aan de 

richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor een landelijke omgeving. De eventuele geluidhinder zal dan 

minimaal zijn. Bij overschrijding van de richtwaarde wordt getoetst aan de grenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde voor een nieuwe inrichting. Als net aan de grenswaarde wordt voldaan, mag verwacht worden 

dat er hinder optreedt, maar wordt het hinderniveau nog acceptabel geacht. 
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4 HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING 

4.1 Huidige situatie 

In de referentiesituatie (HFR in gebruik conform de huidige situatie) wordt de geluidbelasting in het 
studiegebied vooral bepaald door de HFR reactor en de provinciale weg N502.  
 
Het HFR terrein omvat de HFR reactor, de reactorbijgebouwen, het primaire en secundaire pompgebouw, 
een luchtbehandelingsgebouw, het chloorbleeklooggebouw en een noodstroomaggregaat. De geluidemissie 
van de inrichting wordt vooral bepaald door de geluidafstraling van het primaire en secundaire pompgebouw, 
het luchtbehandelingsgebouw, de reactorbijgebouwen, ventilatoren, CV uitlaten, het noodstroomaggregaat, 
een heftruck en verkeersbewegingen.  
 
De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen betreffen enkele verspreid liggende woningen langs de 
provinciale weg N502 (Westerduinweg). Deze woningen bevinden zich op enkele honderden meters afstand. 
Tussen de woningen en het HFR terrein bevindt zich een duinenstrook met een hoogte van 5 m of meer ten 
opzichte van het gemiddelde maaiveldniveau voor het HFR terrein.  
 
In de referentiesituatie (HFR in gebruik conform de huidige situatie) bedraagt het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen ten hoogste circa 25 dB(A) in de 
dagperiode, 22 dB(A) in de avondperiode en 19 dB(A) in de nachtperiode. Dit komt overeen met 29 dB(A) 
etmaalwaarde. 
 
Zoals aangegeven wordt de geluidbelasting in het studiegebied mede bepaald door de provinciale weg N502 
(Westerduinweg). De geluidbelasting vanwege deze weg is berekend voor het jaar 2016. Hieruit blijkt dat ter 
plaatse van de dichtstbijzijnde woningen het beoordelingsniveau 61 dB in de dagperiode, 62 dB(A) in de 
avondperiode en 51 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. De geluidcontouren voor de nachtperiode zijn 
weergegeven in Figuur 7. 
 

 
Figuur 7 Geluidcontouren voor de maatgevende nachtperiode (peiljaar 2016)  
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In 2011 is onderzoek verricht naar het heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid
2
. Dit is 

gedefinieerd als de hoogste waarde van: 

• Het gemeten L95-niveau
3
 van het omgevingsgeluid. 

• Het optredende equivalente geluidniveau LAeq in dB(A), veroorzaakt door zoneringsplichtige wegen, 

minus 10 dB(A). 

 
In september en oktober 2011 zijn geluidmetingen verricht in de omgeving van Westerduinweg en 
Belkmerweg om het L95-niveau van het omgevingsgeluid vast te stellen. Uit de geluidmetingen blijkt het 
volgende: 

• In de dagperiode bedraagt het gemeten L95-niveau 41 tot 44 dB(A). 

• In de nachtperiode bedraagt het gemeten L95-niveau 39 tot 41 dB(A). 

 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het niveau in de nachtperiode is gemeten tussen 00.10 en 01.26 uur. In 
het midden van de nacht zou het referentieniveau nog lager kunnen zijn. 
 
Uit de berekeningen voor het peiljaar 2016 blijkt dat het berekende LAeq minus 10 dB(A) bij de dichtstbijzijnde 
woningen aan de Westerduinweg gelijk is aan: 

• 29 tot 51 dB(A) in de dagperiode. 

• 30 tot 52 dB(A) in de avondperiode.  

• 28 tot 51 dB(A) in de nachtperiode. 

 

4.2 Autonome ontwikkelingen 

In de referentiesituatie zal voor het peiljaar 2026 de geluidbelasting vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. 

Alleen de geluidbelasting vanwege het verkeer zou door de autonome groei van het verkeer iets kunnen 

toenemen. Naar inschatting zal de autonome groei van het wegverkeer echter zeer beperkt zijn gezien er 

geen noemenswaardige ontwikkelingen in de omgeving zijn voorzien. 

                                                      
2
 Akoestisch normen onderzoek PALLAS-reactor NRG Petten, Rapport 2011-12-02 versie 2.0 van Witteman Geluidbeheersing. 

3
 Het L95-niveau is het geluidniveau dat 95% overschreden wordt oftewel het basisniveau dat 95% van de tijd aanwezig is.  
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5 MILIEUEFFECTEN 

5.1 Bouwfase 

De bouwfase duurt enkele jaren. Tijdens de bouwfase worden verschillende bouwwerkzaamheden 

uitgevoerd. Veel van deze werkzaamheden zullen niet gelijktijdig plaatsvinden, maar zullen 

achtereenvolgens worden uitgevoerd. Voor de bouwfase is daarom onderscheid gemaakt in vier perioden 

met bijbehorende bouwwerkzaamheden. De volgende werkzaamheden vinden per periode plaats: 

• Periode 1: Aanleg van het werkterrein. 

• Periode 2: Palen boren voor het nucleaire eiland en graafwerkzaamheden voor de aanleg van de 

pijpleiding naar zee en naar het kanaal (koelingsvariant K1a/b, K2). 

• Periode 3: Ontgraving en aanleg van het nucleaire eiland met de betoncentrale in werking. 

• Periode 4: Aanleg pompgebouw, palen boren voor de gebouwen ter plaatse van OPS en de koelunits in 

het geval van koelingsvariant K3 en de betoncentrale in werking. 

 

Voor de bouwfase wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bouwwerkzaamheden en de 

heiwerkzaamheden. In de dagperiode wordt voor bouwperiode 4 bij alle woningen de hoogste 

geluidbelasting berekend. In de avond- en nachtperiode wordt de hoogste geluidbelasting berekend voor 

bouwperiode 3. De berekeningsresultaten voor deze bouwfasen zijn voor representatieve 

beoordelingspunten bij woningen vermeld in Tabel 8 voor bouwperiode 3 en Tabel 9 voor bouwperiode 4. De 

resultaten voor de overige perioden zijn vermeld in bijlage 2. De geluidcontouren zijn weergegeven in Figuur 

B3.2 t/m Figuur B3.8 in bijlage 3. De geluidbelastingen zijn bepaald op basis van de maatgevende periode 

en de per periode maatgevende aanlegwerkzaamheden ter plaatse van de rekenpunten. Er is dus rekening 

gehouden met de aanleg van verschillende koelingsvarianten in één rekenmodel. Dit kan gezien worden als 

een worst case benadering.  

In figuur B3.4 in Bijlage 3 is de geluidcontour vanwege de aanleg van de koelwaterleiding tussen het 

Noordhollandsch Kanaal en OLP weergegeven. Deze werkzaamheden vinden plaats in bouwfase 2. Deze 

contour is echter afzonderlijk weergegeven aangezien de situering van de koelwaterleiding nog niet exact 

bekend is en omdat de werkzaamheden zich verplaatsen langs het tracé van de leiding. De contour kan 

daarom langs het tracé verschoven worden. Op deze wijze kan beoordeeld worden of er mogelijk sprake is 

van een overschrijding. 

Voor de reguliere bouwwerkzaamheden bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 

circa 53 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt in de dagperiode voldaan aan de eisen 

van het Bouwbesluit 2012. In de avond- en nachtperiode wordt de in de Circulaire Bouwlawaai 2010 

aanbevolen richtwaarde van 45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode overschreden. 

Deze richtwaarde wordt bij circa vier woningen overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door 

het gebruik van de betoncentrale in de avond- en nachtperiode. De betoncentrale is gelegen op het 

werkterrein. De locatie van het werkterrein is nog niet exact bekend, in deze fase is een zoekgebied voor het 

werkterrein gedefinieerd. Voor de berekening van de geluidbelasting in Tabel 9 is een locatie gekozen aan 

de zuidzijde van het PALLAS terrein op circa 180 m afstand van de dichtstbijzijnde woning. Dit is 

weergegeven in Figuur B1.5 in bijlage 1. 
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Tabel 8 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bouwfase (bouwperiode 3), reguliere bouwwerkzaamheden 

Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

01 Westerduinweg 5a/b, Sint Maartensvlotbrug 34 34 34 

02 Zeeweg 95, Sint Maartensvlotbrug 35 35 35 

03 Zeeweg 39a h33, Sint Maartensvlotbrug  36 35 35 

04 Belkmerweg 79c h30, Sint Maartensvlotbrug 34 33 33 

05 Belkmerweg 73a, Sint Maartensvlotbrug 34 32 32 

06 Belkmerweg 71a, Sint Maartensvlotbrug 34 33 33 

07 Belkmerweg 69, Sint Maartensvlotbrug  35 33 33 

08 Belkmerweg 58, Sint Maartensvlotbrug 35 33 33 

09 Belkmerweg 56, Sint Maartensvlotbrug 35 34 33 

10 Belkmerweg 54a, Sint Maartensvlotbrug 35 34 34 

11 Belkmerweg 54, Sint Maartensvlotbrug 35 34 33 

12 Belkmerweg 65, Sint Maartensvlotbrug 37 36 36 

13 Belkmerweg 63, Sint Maartensvlotbrug 36 35 35 

14 Belkmerweg 59, Sint Maartensvlotbrug 36 35 35 

15 Belkmerweg 47, Burgerbrug 34 34 34 

16 Belkmerweg 45, Burgerbrug 33 33 33 

17 Belkmerweg 37, Burgerbrug 32 31 31 

18 Westerduinweg 18, Petten 33 32 32 

19 Westerduinweg 16, Petten 34 33 33 

20 Korfwaterweg 14, Petten 36 35 35 

21 Westerduinweg 20, Sint Maartensvlotbrug 49 49 49 

22 Westerduinweg 22, Sint Maartensvlotbrug 51 52 52 

23 Belkmerweg 67, Sint Maartensvlotbrug 42 41 41 

24 Belkmerweg 57, Sint Maartensvlotbrug 46 46 46 

25 Belkmerweg 51, Sint Maartensvlotbrug 40 40 40 

26 Parallelweg 14, Sint Maartensvlotbrug 29 29 29 

27 Parallelweg 13, Sint Maartensvlotbrug 30 27 27 
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Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

28 Parallelweg 12, Sint Maartensvlotbrug 30 29 29 

29 Ruigeweg 27a, Sint Maartensvlotbrug 27 26 26 

30 Ruigeweg 29, Sint Maartensvlotbrug 27 26 26 

31 Ruigeweg 31, Sint Maartensvlotbrug 27 26 26 

32 Ruigeweg 33, Sint Maartensvlotbrug 27 26 26 

33 Ruigeweg 35, Sint Maartensvlotbrug 27 26 26 

34 Ruigeweg 37, Sint Maartensvlotbrug 27 26 26 

35 Ruigeweg 39, Sint Maartensvlotbrug 27 25 25 

 

Tabel 9 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bouwfase (bouwperiode 4), reguliere bouwwerkzaamheden 

Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

01 Westerduinweg 5a/b, Sint Maartensvlotbrug 41 18 18 

02 Zeeweg 95, Sint Maartensvlotbrug 42 19 19 

03 Zeeweg 39a h33, Sint Maartensvlotbrug  42 18 18 

04 Belkmerweg 79c h30, Sint Maartensvlotbrug 35 14 14 

05 Belkmerweg 73a, Sint Maartensvlotbrug 34 15 15 

06 Belkmerweg 71a, Sint Maartensvlotbrug 36 16 16 

07 Belkmerweg 69, Sint Maartensvlotbrug  36 17 17 

08 Belkmerweg 58, Sint Maartensvlotbrug 36 17 17 

09 Belkmerweg 56, Sint Maartensvlotbrug 37 18 18 

10 Belkmerweg 54a, Sint Maartensvlotbrug 37 18 18 

11 Belkmerweg 54, Sint Maartensvlotbrug 37 20 20 

12 Belkmerweg 65, Sint Maartensvlotbrug 40 19 19 

13 Belkmerweg 63, Sint Maartensvlotbrug 38 20 20 

14 Belkmerweg 59, Sint Maartensvlotbrug 37 19 19 

15 Belkmerweg 47, Burgerbrug 36 16 16 
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Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

16 Belkmerweg 45, Burgerbrug 35 15 15 

17 Belkmerweg 37, Burgerbrug 34 12 12 

18 Westerduinweg 18, Petten 35 11 11 

19 Westerduinweg 16, Petten 36 11 11 

20 Korfwaterweg 14, Petten 39 15 15 

21 Westerduinweg 20, Sint Maartensvlotbrug 51 17 17 

22 Westerduinweg 22, Sint Maartensvlotbrug 53 24 24 

23 Belkmerweg 67, Sint Maartensvlotbrug 45 20 20 

24 Belkmerweg 57, Sint Maartensvlotbrug 46 19 19 

25 Belkmerweg 51, Sint Maartensvlotbrug 42 17 17 

26 Parallelweg 14, Sint Maartensvlotbrug 39 38 38 

27 Parallelweg 13, Sint Maartensvlotbrug 35 28 28 

28 Parallelweg 12, Sint Maartensvlotbrug 32 20 20 

29 Ruigeweg 27a, Sint Maartensvlotbrug 30 21 21 

30 Ruigeweg 29, Sint Maartensvlotbrug 31 22 22 

31 Ruigeweg 31, Sint Maartensvlotbrug 30 22 22 

32 Ruigeweg 33, Sint Maartensvlotbrug 30 21 21 

33 Ruigeweg 35, Sint Maartensvlotbrug 30 21 21 

34 Ruigeweg 37, Sint Maartensvlotbrug 30 21 21 

35 Ruigeweg 39, Sint Maartensvlotbrug 29 19 19 

 

Werkterrein 

De locatie van het werkterrein is nog niet exact bekend. In deze fase is een zoekgebied voor het werkterrein 

gedefinieerd. Voor de berekening van de geluidbelasting in Tabel 11 is een locatie gekozen aan de zuidzijde 

van het PALLAS terrein (zie bijlage 1.4). Hierdoor worden er enkele overschrijdingen berekend in de avond- 

en nachtperiode. Dit wordt veroorzaakt door de tijdelijke betoncentrale. Indien het werkterrein op deze 

locatie wordt gerealiseerd dienen er mitigerende maatregelen aan de betoncentrale te worden getroffen (zie 

hoofdstuk 6). 

Het werkterrein kan ook verplaatst worden (binnen het zoekgebied) naar een meer gunstigere positie ten 

opzichte van de woningen in de omgeving. Hierdoor kunnen de overschrijdingen van de richtwaarde 

gedeeltelijk worden weggenomen. Hiermee kunnen ook mitigerende maatregelen worden beperkt. De 

geluidcontouren van het werkterrein inclusief tijdelijke betoncentrale zijn weergegeven in Figuur B3.5 in 

bijlage 3. De contourafstanden bedragen: 
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• 45 dB(A) etmaalwaarde: 325 m. 

• 40 dB(A) etmaalwaarde: 500 m. 

 

Wanneer woningen zich op een afstand van 500 m of meer bevinden is er geen sprake meer van een 

overschrijding. Wanneer er woningen op een afstand tussen de 500 m en 325 m zijn gelegen is er enkel 

sprake van een overschrijding in de nachtperiode. Deze kan door mitigerende maatregelen worden 

weggenomen. Wanneer er zich woningen binnen de 325 m bevinden is er zowel sprake van een 

overschrijding in de avond- als in de nachtperiode. Dit betekent dat mitigerende maatregelen aan de 

betoncentrale noodzakelijk zijn.  

Overigens is de betoncentrale meestal alleen overdag in bedrijf. De situatie met continue betonstort betreft 

slechts een beperkte periode. Het gebeurt echter wel vaker dan incidenteel en is daarom in dit onderzoek als 

maatgevend beschouwd voor de akoestisch representatieve bedrijfssituatie.  

 

Heiwerkzaamheden 

Heiwerkzaamheden vinden plaats ter plaatse van het werkterrein en ter plaatse van het pompgebouw nabij 

het kanaal (koelingsvariant K1a). Aangezien de exacte locatie van zowel het werkterrein als het 

pompgebouw nabij het kanaal nog niet duidelijk is, kan niet exact aangegeven worden wat de 

geluidbelasting bij de omliggende woningen bedraagt. Er is daarom een geluidcontour berekend en is de 

contourafstand bepaald van enkele dagwaarden uit het Bouwbesluit 2012. Deze afstanden zijn in 

onderstaande tabel opgenomen.  

Op basis van de afstand tot de dichtst bijgelegen woning kan worden bepaald hoe lang de 

heiwerkzaamheden maximaal mogen plaatsvinden (zie Tabel 6). Wanneer heiwerkzaamheden plaatsvinden 

binnen deze afstanden tot de dichtstbijzijnde woning of als de heiwerkzaamheden langer optreden dienen 

mitigerende maatregelen te worden beschouwd (zie ook hoofdstuk 6). Hiermee kan de effectafstand worden 

verkleind. 

Indien het pompgebouw op een afstand van minimaal 160 m van woningen wordt gesitueerd, zal naar 

verwachting aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 worden voldaan (maximale blootstellingsduur van 15 

dagen). Vooralsnog wordt niet verwacht dat dit tot een knelpunt zal leiden. Mocht het pompgebouw toch 

dichter bij woningen worden geplaatst dan zijn mitigerende maatregelen nodig. 

 

Tabel 10 Contourafstanden heiwerkzaamheden 

Geluidbelasting [dB(A)] Afstand [m] 

60 520 

65 360 

70 250 

75 160 

80 100 

 

Aanleg koelwaterleiding 

De exacte locatie van de koelwaterleiding vanaf het kanaal naar het PALLAS terrein is nog niet bekend. De 

werkzaamheden voor de aanleg van de koelwaterleiding veroorzaken geluid. De 60 dB(A) contour ligt op 

45 m afstand en de 65 dB(A) contour ligt op 25 m. Wanneer de koelwaterleiding wordt aangelegd op minder 

dan 45 m van een woning gelden er restricties voor de bouwperiode conform Bouwbesluit 2012 (zie Tabel 6) 

of zijn er mitigerende maatregelen nodig. Vooralsnog wordt niet verwacht dat dit tot een knelpunt zal leiden. 

 

Indirecte hinder (bouwfase) 
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Voor het bouwverkeer dat over de N502 Westerduinweg van en naar het PALLAS terrein gaat is de indirecte 

hinder beoordeeld. De geluidbelasting van enkel het bouwverkeer is beoordeeld. Voor drie woningen wordt 

de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde overschreden. De geluidbelasting bedraagt hier 

maximaal 59 dB(A).  

Om te beoordelen wat de bijdrage van het bouwverkeer is op de geluidbelasting vanwege de N502 

Westerduinweg is ook de geluidbelasting berekend met het huidige verkeer. Voor de woningen met een 

geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zijn de resultaten in Tabel 11 weergegeven. 

Hieruit blijkt dat de toename door het bouwverkeer 2 dB(A) bedraagt.  

 

Tabel 11 Geluidbelasting vanwege indirecte hinder tijdens de bouwfase 

Rekenpunt Adres Geluidbelasting Letmaal [dB(A)] 
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01a Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 61 59 63 2 

02a Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 58 56 60 2 

5.2 Overgangsfase 

De bouwhoogte varianten zijn voor het aspect Geluid niet onderscheidend, omdat de geluidemissie niet 

veranderd. Alleen plaatselijk zou door afscherming of reflectie een iets ander niveau kunnen optreden, maar 

ter plaatse van de woningen op relatief grote afstand is dit effect verwaarloosbaar. Bij de beschrijving van de 

effecten van deze varianten is uitgegaan van de koelingskoelingsvariant K1a. Voor de overgangsfase is het 

effect van de verschillende koelingsvarianten inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. De berekeningsresultaten 

voor de overgangsfase zijn voor een aantal representatieve beoordelingspunten vermeld in Tabel 12 

(koelingsvariant K1a) en Tabel 13 (koelingsvariant K3). De geluidbelastingen van de overige 

koelingsvarianten zijn opgenomen in bijlage 2. De geluidcontouren zijn weergegeven in Figuur B3.9 tot en 

met Figuur B3.15 in bijlage 3. 

Voor koelingskoelingsvariant K1a bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op woningen ten 

hoogste 28 dB(A) in de dagperiode, 25 dB(A) in de avondperiode en 25 dB(A) in de nachtperiode. De 

hoogste etmaalwaarde bedraagt hiermee 35 dB(A). Er zijn dus geen woningen met een geluidbelasting van 

meer dan 40 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt aan de richtwaarde voldaan.  

Het effect voor koelingskoelingsvariant K2 is vergelijkbaar met koelingskoelingsvariant K1a/b. Er zijn dus ook 

voor deze variant geen woningen met een geluidbelasting van meer dan 40 dB(A) etmaalwaarde.  

Met koelingskoelingsvariant K3 wordt er in de dagperiode bij twee woningen een overschrijding van de 

richtwaarde berekend, in de avondperiode bij 5 woningen en in de nachtperiode bij 20 woningen. Er zijn 

twee woningen met een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde. De hoogst belaste woning 

ondervindt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van circa 47 dB(A) in de dag-, avond- en 

nachtperiode. Dit komt overeen met circa 57 dB(A) etmaalwaarde. 

Door de inzet van stillere koelunits, een ander type koeling met een lagere geluidemissie, de plaatsing van 

geluiddempers en/of de realisatie van een afscherming zal het geluid voor koelingsvariant K3 met minimaal 

7 dB(A) moeten worden gereduceerd om bij de dichtstbijzijnde woningen aan de grenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde te kunnen voldoen. Dit houdt in dat het totale (immissierelevante) bronvermogen van de 

groep koelunits niet meer mag bedragen dan 105 dB(A). Uitgaande van drie koelunits komt dit neer op een 

maximaal toelaatbaar bronvermogen van 100 dB(A) per koelunit. De geluidcontour met de toepassing van 

een 7 dB(A) lager bronvermogen is opgenomen in bijlage 3. De resultaten op adresniveau zijn vermeld in 

Tabel 14. 
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Tabel 12 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau overgangsfase, koelingskoelingsvariant K1a 

Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

01 Westerduinweg 5a/b, Sint Maartensvlotbrug 25 21 17 

02 Zeeweg 95, Sint Maartensvlotbrug 26 23 19 

03 Zeeweg 39a h33, Sint Maartensvlotbrug  23 20 18 

04 Belkmerweg 79c h30, Sint Maartensvlotbrug 18 14 12 

05 Belkmerweg 73a, Sint Maartensvlotbrug 18 13 12 

06 Belkmerweg 71a, Sint Maartensvlotbrug 19 14 12 

07 Belkmerweg 69, Sint Maartensvlotbrug  19 14 12 

08 Belkmerweg 58, Sint Maartensvlotbrug 19 14 12 

09 Belkmerweg 56, Sint Maartensvlotbrug 19 14 12 

10 Belkmerweg 54a, Sint Maartensvlotbrug 19 14 13 

11 Belkmerweg 54, Sint Maartensvlotbrug 19 14 13 

12 Belkmerweg 65, Sint Maartensvlotbrug 21 15 13 

13 Belkmerweg 63, Sint Maartensvlotbrug 18 14 13 

14 Belkmerweg 59, Sint Maartensvlotbrug 19 12 12 

15 Belkmerweg 47, Burgerbrug 13 10 10 

16 Belkmerweg 45, Burgerbrug 12 10 9 

17 Belkmerweg 37, Burgerbrug 14 9 8 

18 Westerduinweg 18, Petten 15 10 9 

19 Westerduinweg 16, Petten 16 12 10 

20 Korfwaterweg 14, Petten 18 15 13 

21 Westerduinweg 20, Sint Maartensvlotbrug 28 21 20 

22 Westerduinweg 22, Sint Maartensvlotbrug 28 20 20 

23 Belkmerweg 67, Sint Maartensvlotbrug 26 19 18 

24 Belkmerweg 57, Sint Maartensvlotbrug 23 16 15 

25 Belkmerweg 51, Sint Maartensvlotbrug 17 14 13 

26 Parallelweg 14, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

27 Parallelweg 13, Sint Maartensvlotbrug 20 20 20 
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Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

28 Parallelweg 12, Sint Maartensvlotbrug 14 12 12 

29 Ruigeweg 27a, Sint Maartensvlotbrug 13 12 11 

30 Ruigeweg 29, Sint Maartensvlotbrug 14 12 12 

31 Ruigeweg 31, Sint Maartensvlotbrug 14 12 11 

32 Ruigeweg 33, Sint Maartensvlotbrug 12 6 5 

33 Ruigeweg 35, Sint Maartensvlotbrug 14 12 11 

34 Ruigeweg 37, Sint Maartensvlotbrug 12 7 6 

35 Ruigeweg 39, Sint Maartensvlotbrug 13 10 9 
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Tabel 13 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau overgangsfase, koelingskoelingsvariant K3 

Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

01 Westerduinweg 5a/b, Sint Maartensvlotbrug 35 35 35 

02 Zeeweg 95, Sint Maartensvlotbrug 36 36 36 

03 Zeeweg 39 a h33, Sint Maartensvlotbrug  36 35 35 

04 Belkmerweg 79 c h30, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

05 Belkmerweg 73 a, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

06 Belkmerweg 71 a, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

07 Belkmerweg 69, Sint Maartensvlotbrug  32 32 32 

08 Belkmerweg 58, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

09 Belkmerweg 56, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

10 Belkmerweg 54 a, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

11 Belkmerweg 54, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

12 Belkmerweg 65, Sint Maartensvlotbrug 34 34 34 

13 Belkmerweg 63, Sint Maartensvlotbrug 33 32 32 

14 Belkmerweg 59, Sint Maartensvlotbrug 32 32 32 

15 Belkmerweg 47, Burgerbrug 30 30 30 

16 Belkmerweg 45, Burgerbrug 29 29 29 

17 Belkmerweg 37, Burgerbrug 28 28 28 

18 Westerduinweg 18, Petten 29 28 28 

19 Westerduinweg 16, Petten 30 30 30 

20 Korfwaterweg 14, Petten 34 34 34 

21 Westerduinweg 20, Sint Maartensvlotbrug 47 47 47 

22 Westerduinweg 22, Sint Maartensvlotbrug 45 45 45 

23 Belkmerweg 67, Sint Maartensvlotbrug 40 40 40 

24 Belkmerweg 57, Sint Maartensvlotbrug 38 37 37 

25 Belkmerweg 51, Sint Maartensvlotbrug 34 34 34 

26 Parallelweg 14, Sint Maartensvlotbrug 26 26 26 

27 Parallelweg 13, Sint Maartensvlotbrug 30 30 30 
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Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

28 Parallelweg 12, Sint Maartensvlotbrug 27 27 27 

29 Ruigeweg 27a, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

30 Ruigeweg 29, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

31 Ruigeweg 31, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

32 Ruigeweg 33, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

33 Ruigeweg 35, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

34 Ruigeweg 37, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

35 Ruigeweg 39, Sint Maartensvlotbrug 24 24 24 

 

Tabel 14 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau overgangsfase, koelingskoelingsvariant K3 met totaal immissierelevant 
bronvermogen van 105 dB(A)  

Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

01 Westerduinweg 5a/b, Sint Maartensvlotbrug 29 29 28 

02 Zeeweg 95, Sint Maartensvlotbrug 31 30 29 

03 Zeeweg 39 a h33, Sint Maartensvlotbrug  29 29 29 

04 Belkmerweg 79 c h30, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 

05 Belkmerweg 73 a, Sint Maartensvlotbrug 25 25 25 

06 Belkmerweg 71 a, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 

07 Belkmerweg 69, Sint Maartensvlotbrug  26 25 25 

08 Belkmerweg 58, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 

09 Belkmerweg 56, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 

10 Belkmerweg 54 a, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 

11 Belkmerweg 54, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 

12 Belkmerweg 65, Sint Maartensvlotbrug 28 27 27 

13 Belkmerweg 63, Sint Maartensvlotbrug 26 26 26 

14 Belkmerweg 59, Sint Maartensvlotbrug 26 25 25 
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Reken-
punt 

Ligging 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAr,LT [dB(A)] 

Dagperiode 

7-19 uur  

Avondperiode 

19-23 uur  

Nachtperiode 

23-7 uur  

15 Belkmerweg 47, Burgerbrug 23 23 23 

16 Belkmerweg 45, Burgerbrug 22 22 22 

17 Belkmerweg 37, Burgerbrug 22 21 21 

18 Westerduinweg 18, Petten 22 22 22 

19 Westerduinweg 16, Petten 24 23 23 

20 Korfwaterweg 14, Petten 27 27 27 

21 Westerduinweg 20, Sint Maartensvlotbrug 40 40 40 

22 Westerduinweg 22, Sint Maartensvlotbrug 39 38 38 

23 Belkmerweg 67, Sint Maartensvlotbrug 34 33 33 

24 Belkmerweg 57, Sint Maartensvlotbrug 31 31 31 

25 Belkmerweg 51, Sint Maartensvlotbrug 27 27 27 

26 Parallelweg 14, Sint Maartensvlotbrug 19 19 19 

27 Parallelweg 13, Sint Maartensvlotbrug 23 23 23 

28 Parallelweg 12, Sint Maartensvlotbrug 20 20 20 

29 Ruigeweg 27a, Sint Maartensvlotbrug 18 18 18 

30 Ruigeweg 29, Sint Maartensvlotbrug 19 18 18 

31 Ruigeweg 31, Sint Maartensvlotbrug 19 18 18 

32 Ruigeweg 33, Sint Maartensvlotbrug 19 18 18 

33 Ruigeweg 35, Sint Maartensvlotbrug 19 18 18 

34 Ruigeweg 37, Sint Maartensvlotbrug 19 18 18 

35 Ruigeweg 39, Sint Maartensvlotbrug 18 17 17 

 

5.3 Exploitatiefase 

De bouwhoogtevarianten zijn voor het aspect Geluid niet onderscheidend, omdat de geluidemissie op de 

maatgevende dagen hiervoor niet verschilt. Bij de beschrijving van de effecten van deze varianten is 

uitgegaan van de koelingskoelingsvariant K1a. Voor de exploitatiefase is de koeling bepalend voor het 

effect. 

Indirecte hinder 

Voor het verkeer van en naar de inrichting tijdens de exploitatiefase dat over de N502 Westerduinweg van 

en naar het PALLAS terrein gaat is de indirecte hinder beoordeeld. De geluidbelasting van enkel het verkeer 

van en naar de inrichting is berekend. Voor geen enkele woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 

dB(A) etmaalwaarde overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 47 dB(A).  
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Om te beoordelen wat de bijdrage van het verkeer van en naar de inrichting is op de geluidbelasting 

vanwege het overige verkeer op de N502 Westerduinweg is ook de geluidbelasting berekend met het 

huidige verkeer. De bijdrage van het verkeer van en naar de inrichting bedraagt maximaal 0,1 dB(A). 

 

5.3.1 Laagfrequent geluid 

Bij de koelingsvariant K3 met de koeling aan de lucht wordt in de overgangs- en exploitatiefase de 

geluidbelasting in de omgeving van de PALLAS inrichting bepaald door de koelunits. De dichtstbijzijnde 

woningen bevinden zich op ruim 300 m afstand van de koelunits. Bij voornoemde variant veroorzaken de 

koelunits ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen een te hoge geluidbelasting. Dit betekent dat er 

mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van stillere koelunits, 

een ander type koeling met een lagere geluidemissie, de plaatsing van geluiddempers en/of afschermende 

wanden of wallen. Over het algemeen zijn de maatregelen voor de lage frequenties minder effectief dan voor 

de midden frequenties en de hoge frequenties.  

Laagfrequent geluid kan met name als het een tonaalachtig karakter heeft tot meer geluidhinder leiden dan 

op grond van de etmaalwaarde voor het dB(A) niveau wordt verwacht. Op basis van de thans beperkte 

inzichten en de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen wordt op voorhand niet verwacht dat de bijdrage van 

laagfrequent geluid tot een andere beoordeling zal leiden. Als de bijdrage van laagfrequent geluid al kritisch 

zou zijn, zou dit alleen de twee dichtstbijzijnde woningen raken. De overige woningen bevinden zich op een 

veel grotere afstand. Het wordt wel aanbevolen om bij de nadere uitwerking van het ontwerp en de 

uiteindelijke selectie van de koelunits met het aspect laagfrequent geluid rekening te houden. 
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6 MITIGERENDE MAATREGELEN  

Uit het onderzoek blijkt dat de volgende geluidbronnen (zeer) negatieve effecten veroorzaken: 

• Betoncentrale (in de avond- en nachtperiode). 

• Heiwerkzaamheden. 

• Koelingskoelingsvariant K3. 

 

Voor voornoemde bronnen zijn in het geluidonderzoek vooralsnog ‘worst case’ uitgangspunten gehanteerd. 

Voor de betoncentrale, de pompgebouwen en de heiwerkzaamheden bij deze centrale en gebouwen geldt 

dat de exacte locatie nog niet vastligt.  

Bij de uitwerking van het ontwerp moet aandacht worden besteed aan het mitigeren van bovengenoemde 

(zeer) negatieve effecten. Hierbij kan aan de volgende mitigerende maatregelen worden gedacht voor de 

verschillende geluidbronnen: 

• Betoncentrale: De betoncentrale kan worden afgeschermd richting de dichtstbijzijnde woning. Verder kan 

er rekening worden gehouden met de situering van de betoncentrale. Door de betoncentrale op 

voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woning te plaatsen, zijn wellicht minder mitigerende 

maatregelen nodig.  

• Heiwerkzaamheden: Voor de heiwerkzaamheden ten behoeven van de betoncentrale en de 

pompgebouwen kunnen maatregelen worden toegepast zoals een heimantel of een andere techniek 

worden toegepast zoals het boren van palen zodat voldaan kan worden aan de blootstellingsduur uit het 

Bouwbesluit 2012.  

• Verder kunnen de effecten en mitigerende maatregelen beperkt worden door de betoncentrale en de 

pompgebouwen op een relatief grote afstand van woningen te projecteren. Hiermee kan waarschijnlijk 

aan de maximale blootstellingsduur van het Bouwbesluit 2012 worden voldaan.  

• Koelingskoelingsvariant K3: De inzet van stillere koelunits, een ander type koeling met een lagere 

geluidemissie, de plaatsing van geluiddempers en/of de realisatie van een afscherming tussen de 

koelunits en de dichtstbijzijnde woningen. Met de inzet van deze maatregelen zal het geluid voor 

koelingsvariant K3 ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen met minimaal 7 dB(A) moeten worden 

gereduceerd. Dit houdt in dat het totale immissierelevante bronvermogen van de toe te passen koelunits 

niet meer mag bedragen dan 105 dB(A). Uitgaande van drie koelunits komt dit neer op een maximaal 

toelaatbaar immissierelevant bronvermogen van 100 dB(A) per koelunit. Bij de toepassing van koelunits 

met een grote bronhoogte zoals thans gehanteerd voor koelingsvariant K3 zal een schermwand echter 

waarschijnlijk geen reële optie zijn. De geluidcontour met de toepassing van een 7 dB(A) lager 

bronvermogen voor de koelunits is opgenomen in bijlage 3. De resultatentabel op adresniveau is 

opgenomen in Tabel 14. 
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7 LEEMTEN IN KENNIS  

Op het moment van onderzoek is er nog beperkt inzicht in de geluidbronnen en de sterkte en intensiteit 

hiervan. Afwijkingen van de gehanteerde uitgangspunten kunnen leiden tot relevante andere effecten. 

Gezien het feit dat conservatieve uitgangspunten zijn gehanteerd, wordt niet verwacht dat deze effecten 

negatiever zullen uitpakken. 
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST 

dB(A)  Maat voor geluidssterkte gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor. 

HFR  Hoge Flux Reactor 

Etmaalwaarde De etmaalwaarde is de hoogste waarde van: 

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in de dagperiode (07.00-19.00 uur); 

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in de avondperiode (19.00-23.00 uur)  

  + 5 dB(A); 

- het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in de nachtperiode (23.00-07.00 uur)  

  + 10 dB(A), 

(plan)-MER (plan)-Milieueffectrapportage 

L95-niveau Het L95-niveau is het geluidniveau dat 95% overschreden wordt oftewel het basisniveau dat 

95% van de tijd aanwezig is. 

LAr,LT  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

LAmax  Maximale geluidsniveau 

Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wm  Wet milieubeheer 
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BIJLAGE 1 INVOERGEGEVENS VAN HET REKENMODEL 

 





























ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de beoordelingspunten

Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor (totaal model)
Bijlagen - Effect op de woonomgeving-OD1B - PALLAS

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Gevel Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

01 Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug     107722,27     533992,22 Ja      4,07      5,00 -- -- -- --
03 Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug     107868,89     533789,30 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
04 Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug     108311,35     533497,98 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
05 Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug     108396,42     533297,71 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
06 Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug     108369,46     533226,65 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --

07 Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug     108352,18     533148,81 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
08 Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug     108357,46     533057,60 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
09 Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug     108331,65     533000,11 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
10 Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug     108321,67     532979,14 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
11 Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug     108279,72     532879,15 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --

12 Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug     108084,66     532818,74 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
23 Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug     107753,46     533075,23 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
02 Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug     107739,81     533874,94 Ja      2,41      5,00 -- -- -- --
15 Belkmerweg 47 Burgerbrug     107772,97     531987,62 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
16 Belkmerweg 45 Burgerbrug     107729,85     531853,10 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --

13 Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug     108083,46     532578,51 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
14 Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug     107971,89     532350,89 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
17 Belkmerweg 37 Burgerbrug     107592,24     531643,60 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
18 Westerduinweg 18 Petten     107061,63     531679,14 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
19 Westerduinweg 16 Petten     106726,94     531883,29 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --

20 Korfwaterweg 14 Petten     106507,01     532399,28 Ja      5,00      5,00 -- -- -- --
21 Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug     107455,08     533025,94 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
22 Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug     107448,23     532969,44 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
24 Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug     107477,85     532573,29 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --
25 Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug     107432,20     532299,31 Ja      0,00      5,00 -- -- -- --

26 Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug     108634,09     532514,28 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
27 Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug     108437,44     532221,91 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
28 Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug     108416,62     532187,22 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
29 Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug     108918,33     531979,74 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
30 Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug     109013,48     532194,76 Ja <-->      5,00 -- -- -- --

31 Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug     109111,57     532331,96 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
32 Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug     109121,70     532333,51 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
33 Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug     109117,14     532343,41 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
34 Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug     109127,25     532344,66 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de beoordelingspunten

Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor (totaal model)
Bijlagen - Effect op de woonomgeving-OD1B - PALLAS

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Gevel Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E

35 Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug     109210,94     532538,10 Ja <-->      5,00 -- -- -- --
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen HFR

Model: Huidige situatie HFR
Groep: HFR

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek Type Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

GevelBr 01 Bronnen Pr.pm-tr-rst     107101,34     533603,95      5,00     3,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   54,90   55,00
GevelBr 02 Bronnen Pr.pm-kelder     107093,46     533609,75      5,00     0,20   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   49,90   57,90
GevelBr 03 Bronnen Pr.pm-wpl-gl     107077,61     533647,05      5,00     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   27,10   25,70
GevelBr 04 Bronnen Pr.pm-wpl-gl     107079,18     533651,54      5,00     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   27,10   25,70
GevelBr 05 Bronnen LBgeb-dr     107119,41     533659,51      5,00     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   43,10   61,60

GevelBr 06 Bronnen LBgeb-airco     107117,50     533665,18      5,00     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   72,80   72,90
GevelBr 07 Bronnen LBgeb-inl     107115,03     533672,57      5,00     2,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   40,80   46,10
GevelBr 08 Bronnen LBgeb-golfpl     107123,51     533663,39      4,99     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   53,40   55,80
GevelBr 09 Bronnen LBgeb-airco     107122,37     533666,80      4,99     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   72,80   72,90
GevelBr 10 Bronnen LBgeb-inl     107119,88     533674,25      5,00     2,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   30,00   46,30

GevelBr 11 Bronnen RBG-wp-gl     107174,65     533638,90      4,10     7,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   31,10   40,70
GevelBr 12 Bronnen RBG-wp-gl     107170,71     533648,16      4,00     7,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   31,10   40,70
GevelBr 13 Bronnen RBG-wp-gl     107166,51     533658,05      3,91     7,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   31,10   40,70
GevelBr 14 Bronnen Sec.pmp-gl     107489,59     533563,08      3,00     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   26,00   31,00
GevelBr 15 Bronnen Sec.pmp-gl     107483,13     533559,76      3,00     5,00   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   36,80   42,80

Gvl 16 Bronnen Sec.pmp-dr     107478,82     533565,22      3,00     1,50   0,00 360,00 Uitstralende gevel --   45,00   44,00
1 Bronnen Uitlaat CV     107192,54     533635,96      3,86    12,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   58,00   69,30
2 Bronnen Uitlaat CV     107190,93     533639,75      3,85    12,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   58,00   69,30
3 Bronnen Uitlaat CV     107094,37     533675,66      5,00    10,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   58,00   69,30
4 Bronnen Uitlaat CV     107093,57     533677,36      5,00    10,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   58,00   69,30

5 Bronnen RBG-wp-vent     107170,27     533638,66      4,13     8,30   0,00 360,00 Normale puntbron --   48,00   52,80
6 Bronnen RBG-wp-vent     107166,67     533646,06      4,06     8,30   0,00 360,00 Normale puntbron --   48,00   52,80
7 Bronnen RBG-wp-vent     107164,07     533652,96      4,01     8,30   0,00 360,00 Normale puntbron --   48,00   52,80
8 Bronnen RBG-vent     107134,77     533620,96      5,00     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   52,30   62,50
9 Bronnen RBG-vent     107139,67     533623,66      4,86     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   52,30   62,50

10 Bronnen RBG-vent     107138,57     533626,16      4,87     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   52,30   62,50
11 Bronnen RBG-vent     107143,17     533632,76      4,70     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   44,70   53,80
12 Bronnen RBG-afz     107158,77     533636,26      4,27     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   44,40   59,00
13 Bronnen RBG-vent     107155,87     533642,96      4,30     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   45,80   53,20
14 Bronnen RBG-vent     107152,67     533650,66      4,32     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   45,80   53,20

15 Bronnen RBG-vent     107148,07     533648,46      4,46     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   52,10   57,40
16 Bronnen Pr.pmp-airco     107155,77     533628,86      4,40     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   49,40   64,00
17 Bronnen Pr.pmp-airco     107159,87     533630,26      4,32     4,90   0,00 360,00 Normale puntbron --   49,40   64,00
18 Bronnen Uitl-diesel     107106,47     533620,66      5,00     5,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   73,80   78,90
19 Bronnen Pr.pmp-airco     107099,27     533611,76      5,00     4,70   0,00 360,00 Normale puntbron --   49,40   64,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen HFR

Model: Huidige situatie HFR
Groep: HFR

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

GevelBr 01   57,50   59,60   61,00   58,20   51,00   41,80   66,19   0,00   0,00   0,00
GevelBr 02   61,50   62,70   65,10   69,60   63,30   52,30   72,71   0,00   0,00   0,00
GevelBr 03   37,90   38,10   38,50   40,70   33,00   21,80   45,38   0,00   0,00   0,00
GevelBr 04   37,90   38,10   38,50   40,70   33,00   21,80   45,38   0,00   0,00   0,00
GevelBr 05   60,60   67,60   67,10   70,60   63,70   55,40   74,42   0,00   0,00   0,00

GevelBr 06   76,40   81,80   87,00   82,20   79,00   74,90   90,05   0,00   3,01 --
GevelBr 07   50,20   54,20   50,90   47,50   41,40   36,40   57,91   0,00   0,00   0,00
GevelBr 08   62,60   73,60   74,40   69,80   58,70   52,90   78,02   0,00   0,00   0,00
GevelBr 09   76,40   81,80   87,00   82,20   79,00   74,90   90,05   0,00   3,01 --
GevelBr 10   50,20   53,90   50,70   46,00   36,60   28,70   57,45   0,00   0,00   0,00

GevelBr 11   46,30   49,90   47,30   50,30   49,20   40,50   56,11   0,00   0,00   0,00
GevelBr 12   46,30   49,90   47,30   50,30   49,20   40,50   56,11   0,00   0,00   0,00
GevelBr 13   46,30   49,90   47,30   50,30   49,20   40,50   56,11   0,00   0,00   0,00
GevelBr 14   41,80   40,60   40,50   34,50   35,20   22,70   46,61   0,00   0,00   0,00
GevelBr 15   58,60   52,40   48,30   44,30   41,00   28,50   60,13   0,00   0,00   0,00

Gvl 16   52,80   51,80   56,00   52,60   49,70   44,10   60,41   0,00   0,00   0,00
1   72,60   72,40   72,80   73,90   69,10   60,00   79,89   3,01   3,01   3,01
2   72,60   72,40   72,80   73,90   69,10   60,00   79,89   3,01   3,01   3,01
3   72,60   72,40   72,80   73,90   69,10   60,00   79,89   3,01   3,01   3,01
4   72,60   72,40   72,80   73,90   69,10   60,00   79,89   3,01   3,01   3,01

5   57,40   61,30   62,20   55,10   48,50   42,00   66,26   0,00   0,00   0,00
6   57,40   61,30   62,20   55,10   48,50   42,00   66,26   0,00   0,00   0,00
7   57,40   61,30   62,20   55,10   48,50   42,00   66,26   0,00   0,00   0,00
8   63,90   66,10   65,00   60,40   55,70   47,50   71,19   0,00   0,00   0,00
9   63,90   66,10   65,00   60,40   55,70   47,50   71,19   0,00   0,00   0,00

10   63,90   66,10   65,00   60,40   55,70   47,50   71,19   0,00   0,00   0,00
11   60,30   66,20   66,40   60,80   56,20   47,20   70,62   0,00   0,00   0,00
12   61,00   66,70   62,00   57,90   52,30   50,10   69,65   0,00   0,00   0,00
13   60,00   65,80   65,60   60,60   53,60   44,70   70,04   0,00   0,00   0,00
14   60,00   65,80   65,60   60,60   53,60   44,70   70,04   0,00   0,00   0,00

15   59,40   67,40   65,30   64,20   57,20   50,30   71,38   0,00   0,00   0,00
16   66,00   71,70   67,00   62,90   57,30   55,10   74,65   0,00   0,00   0,00
17   66,00   71,70   67,00   62,90   57,30   55,10   74,65   0,00   0,00   0,00
18   82,40   87,80   91,00   88,20   85,00   76,90   95,00  10,79   6,02   9,03
19   66,00   71,70   67,00   62,90   57,30   55,10   74,65   0,00   0,00   0,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen HFR

Model: Huidige situatie HFR
Groep: HFR

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek Type Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

20 Bronnen Pr.pmp-vent     107084,37     533645,26      5,00     4,70   0,00 360,00 Normale puntbron --   48,00   52,80
21 Bronnen Lossen N2     107103,67     533644,76      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   76,90   86,10
22 Bronnen LBgeb-uitl     107110,83     533674,09      5,00    45,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   58,80   66,90
23 Bronnen Vrw     107164,50     533707,54      3,60     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
24 Bronnen Vrw     107183,79     533686,16      3,41     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90

25 Bronnen Vrw     107197,38     533658,54      3,60     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
26 Bronnen Vrw     107204,29     533631,58      3,72     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
27 Bronnen Vrw     107183,57     533614,26      4,18     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
28 Bronnen Vrw     107155,18     533602,31      4,71     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
29 Bronnen Vrw     107128,55     533589,82      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90

30 Bronnen Vrw     107100,60     533587,30      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
31 Bronnen Vrw     107085,47     533613,06      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
32 Bronnen Vrw     107073,27     533641,06      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
33 Bronnen Vrw     107090,77     533664,76      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
34 Bronnen Vrw     107170,57     533671,46      3,71     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90

35 Bronnen Vrw     107156,17     533613,38      4,57     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
36 Bronnen Vrw     107101,37     533648,46      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   78,80   86,90
37 Bronnen Vrw-man     107173,87     533673,06      3,65     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   77,80   83,90
38 Bronnen Vrw-man     107097,57     533657,36      5,00     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   77,80   83,90
39 Bronnen Heftr-la/lo     107170,97     533675,16      3,67     1,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   63,80   71,90

40 Bronnen Heftr     107170,07     533688,46      3,60     1,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   63,80   71,90
41 Bronnen Heftr     107071,57     533657,66      5,00     1,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   63,80   71,90
42 Bronnen Heftr     107094,46     533593,98      5,00     1,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   63,80   71,90
43 Bronnen Heftr     107200,67     533623,25      3,86     1,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   63,80   71,90
44 Bronnen Pers.auto     107155,51     533716,20      3,59     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90

45 Bronnen Pers.auto     107174,69     533698,22      3,40     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
46 Bronnen Pers.auto     107190,87     533671,96      3,55     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
47 Bronnen Pers.auto     107203,85     533643,42      3,63     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
48 Bronnen Pers.auto     107194,67     533619,56      3,98     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
49 Bronnen Pers.auto     107168,34     533608,01      4,46     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90

50 Bronnen Pers.auto     107149,59     533603,52      4,75     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
51 Bronnen Pers.auto     107141,59     533595,63      5,00     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
52 Bronnen Pers.auto     107113,42     533585,10      5,00     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
53 Bronnen Pers.auto     107079,57     533625,76      5,00     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
54 Bronnen Pers.auto     107072,47     533651,16      5,00     0,80   0,00 360,00 Normale puntbron --   62,80   69,90
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen HFR

Model: Huidige situatie HFR
Groep: HFR

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

20   57,40   61,30   62,20   55,10   48,50   42,00   66,26   0,00   0,00   0,00
21   94,80   95,80   99,00  100,40   90,30   84,00  104,39  13,80 -- --
22   76,40   78,80   80,00   78,20   74,00   65,90   85,05   0,00   0,00   0,00
23   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  27,70  30,97 --
24   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  27,70  30,97 --

25   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  30,00  30,97 --
26   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  30,00  30,97 --
27   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  30,00  30,97 --
28   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  30,00  30,97 --
29   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  33,01  31,25 --

30   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  33,01  31,25 --
31   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  33,01  31,25 --
32   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  33,01  31,25 --
33   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  33,01  31,25 --
34   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  30,00 -- --

35   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  33,01 -- --
36   93,40   96,80  100,00   98,20   92,00   80,90  104,13  35,23 -- --
37   89,40   92,80   96,00   93,20   90,00   81,90  100,13  19,55  20,81 --
38   89,40   92,80   96,00   93,20   90,00   81,90  100,13  25,53 -- --
39   74,40   82,80   85,00   86,20   76,00   75,90   90,20   7,78 -- --

40   74,40   82,80   85,00   86,20   76,00   75,90   90,20  16,82 -- --
41   74,40   82,80   85,00   86,20   76,00   75,90   90,20  16,82 -- --
42   74,40   82,80   85,00   86,20   76,00   75,90   90,20  16,82 -- --
43   74,40   82,80   85,00   86,20   76,00   75,90   90,20  16,82 -- --
44   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,20 -- --

45   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,20 -- --
46   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,20 -- --
47   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,20 -- --
48   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,20 -- --
49   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,20 -- --

50   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  24,56 -- --
51   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  35,23 -- --
52   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  35,23 -- --
53   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  35,23 -- --
54   75,40   80,80   83,00   82,20   76,00   65,90   87,60  35,23 -- --
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen HFR

Model: Huidige situatie HFR
Groep: HFR

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek Type Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

55 Bronnen Inname-afvwa     107149,87     533612,36      4,67     1,20   0,00 360,00 Normale puntbron --   76,90   86,10
56 Bronnen Ventilatieschoorsteen gebouw 07     107311,58     533455,66      5,00    49,50   0,00 360,00 Normale puntbron   46,80   60,00   59,00
57 Bronnen Ventilatie-uitlaat HAVA-VU     107291,79     533434,84      5,00    49,50   0,00 360,00 Normale puntbron   48,00   61,00   60,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen HFR

Model: Huidige situatie HFR
Groep: HFR

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

55   94,80   95,80   99,00  100,40   90,30   84,00  104,39  13,80 -- --
56   71,00   74,00   75,00   68,00   61,00   41,00   78,96   0,00   0,00   0,00
57   72,00   75,00   76,00   69,00   62,00   42,00   79,96   0,00   0,00   0,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen PALLAS reactor

Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor (totaal model)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek Type Lwr 31 Lwr 63

01 Pallasreactor Aggregaat     107033,82     532914,19 <-->     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00   81,00
02 Pallasreactor Aggregaat     107229,47     533336,29 <-->     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00   81,00
03 Pallasreactor Ventilatie     107267,63     533426,59      8,00    45,00   0,00 360,00 Normale puntbron   53,00   59,00
04 Pallasreactor Overige installaties     107250,27     533390,73      8,00    14,00   0,00 360,00 Normale puntbron --   58,00
05 K1b Pompengebouw K1a     107202,76     533349,27      8,00     0,00   0,00 360,00 Normale puntbron   60,00   65,00

07 K1a Pompengebouw K1b - kanaal     108590,11     532391,73 <-->     0,00   0,00 360,00 Normale puntbron   60,00   65,00
09 K2 Pompengebouw K2 - zee     106499,75     533452,31      3,78     0,00   0,00 360,00 Normale puntbron   60,00   65,00
10 K3 Koeltoren     107214,68     533262,49      5,00    11,00   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00   84,00
11 K3 Koeltoren     107203,34     533235,28      5,00    11,00   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00   84,00
12 K3 Koeltoren     107193,51     533209,27      5,00    11,00   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00   84,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen PALLAS reactor

Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor (totaal model)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15  10,79 -- --
02   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15  10,79 -- --
03   67,00   76,00   79,00   80,00   78,00   74,00   66,00   85,02   0,00   0,00   0,00
04   69,30   72,60   72,40   72,80   73,90   69,10   60,00   79,89   0,00   0,00   0,00
05   73,00   77,00   78,00   80,00   79,00   73,00   67,00   85,34   0,00   0,00   0,00

07   73,00   77,00   78,00   80,00   79,00   73,00   67,00   85,34   0,00   0,00   0,00
09   73,00   77,00   78,00   80,00   79,00   73,00   67,00   85,34   0,00   0,00   0,00
10   95,00   96,00  101,00  100,00  101,00   98,00   93,00  107,07   0,00   0,00   0,00
11   95,00   96,00  101,00  100,00  101,00   98,00   93,00  107,07   0,00   0,00   0,00
12   95,00   96,00  101,00  100,00  101,00   98,00   93,00  107,07   0,00   0,00   0,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen pallasreactor

Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor (totaal model)
Bijlagen - Effect op de woonomgeving-OD1B - PALLAS

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n M-1 M-n H-1 H-n Lengte

v01 Vrachtverkeer van/naar en reactor     107149,71     532847,91     107191,39     533451,94      3,13      5,00     1,50     1,50           778,73
v02 Personenauto's naar koelgebouw     107151,15     532846,51     107180,72     533365,14      2,93      5,00     0,80     0,80           693,34
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen pallasreactor

Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor (totaal model)
Bijlagen - Effect op de woonomgeving-OD1B - PALLAS

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

v01     4 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
v02   200    50    70   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   85,00   85,00   81,00   74,00   90,38
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen bouwwerkzaamheden

Model: Bouwfase totaal
Groep: Bouwfase

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Groep Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek Type Lwr 31

B01 Incidenteel Heiwerkzaamheden Betoncentrale (max 2 dagen)     107316,40     532854,47      0,00    15,00   0,00 360,00 Normale puntbron   78,00
B02 Periode 4 Betoncentrale     107328,56     532834,20      0,00     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron   78,60
B02 Periode 3 Betoncentrale     107325,74     532824,93      0,00     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron   78,60
B03 Periode 1 Kranen, graafmachines, shovel, e.d.     107292,81     532830,88      0,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
B04 Periode 1 Kranen, graafmachines, shovel, e.d.     107300,06     532855,20      0,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00

B05 Periode 2 Boren palen t.p.v. reactor     107224,59     533406,91      5,00     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron   59,00
B06 Periode 3 Drainagepomp t.p.v. reactor     107265,78     533392,08      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   59,00
B07 Periode 3 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107213,10     533451,60      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
B08 Periode 3 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107174,57     533384,22      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
B09 Periode 3 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107261,56     533430,53      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00

B10 Periode 3 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107239,09     533365,21      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
B11 Periode 4 Boren palen t.p.v. OPS     107211,37     533329,74      5,00     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron   59,00
B12 Periode 4 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107221,54     533331,96      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
B13 Periode 4 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107211,38     533259,90      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
B14 Periode 4 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107229,89     533313,97      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00

B15 Periode 4 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107214,62     533240,46      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
K1a-B01 Periode 4 Heiwerkzaamheden t.p.v. pompgebouw kanaal     108586,84     532397,79 <-->    15,00   0,00 360,00 Normale puntbron   78,00
K1a-B01 Incidenteel Heiwerkzaamheden t.p.v. pompgebouw kanaal     108586,84     532397,79      0,00    15,00   0,00 360,00 Normale puntbron   78,00
K1a-B02 Periode 4 Drainagepomp t.p.v. pompgebouw kanaal     108597,72     532410,48      0,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   59,00
K1a-B03 Periode 2 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107814,20     532859,85      0,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00

K1a-B04 Periode 2 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     107874,76     532808,76      0,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
K1a-B05 Periode 2 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     106698,67     533442,81      9,97     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
K1a-B06 Periode 2 Kranen, graafmachines, shovel, betonpomp e.d.     106760,06     533439,03     13,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   71,00
K1b-B02 Periode 4 Drainagepomp t.p.v. pompgebouw kanaal K1a     107225,84     533325,33      5,00     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   59,00
K1b-B05 Periode 4 Heiwerkzaamheden t.p.v. screen building kanaa     108589,84     532394,79 <-->    15,00   0,00 360,00 Normale puntbron   78,00

K2-B01 Incidenteel Heiwerkzaamheden t.p.v. pompgebouw     105710,15     533597,15      1,24    15,00   0,00 360,00 Normale puntbron   78,00
K2-B02 Periode 4 Drainagepomp t.p.v. pomphuis     105705,91     533587,61      1,23     1,50   0,00 360,00 Normale puntbron   62,00
K3-K6-B01 Periode 4 Boren palen t.p.v. koeltorens (K3-K6)     107209,20     533244,33      5,00     2,50   0,00 360,00 Normale puntbron   59,00
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen bouwwerkzaamheden

Model: Bouwfase totaal
Groep: Bouwfase

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

B01   95,00  110,00  121,00  127,00  129,00  129,00  126,00  118,00  134,29   3,80 -- --
B02   89,40   93,30   97,90  102,90  104,20  104,50  103,20   98,30  110,45   0,79 -- --
B02   89,40   93,30   97,90  102,90  104,20  104,50  103,20   98,30  110,45   0,79   0,00   0,00
B03   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
B04   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --

B05   76,00   91,00  102,00  108,00  110,00  110,00  107,00   99,00  115,29   2,34 -- --
B06   69,00   74,00   83,00   86,00   88,00   88,00   82,00   72,00   93,15   0,00   0,00   0,00
B07   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
B08   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
B09   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79   0,00   0,00

B10   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79   0,00   0,00
B11   76,00   91,00  102,00  108,00  110,00  110,00  107,00   99,00  115,29   2,34 -- --
B12   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
B13   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
B14   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --

B15   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
K1a-B01   95,00  110,00  121,00  127,00  129,00  129,00  126,00  118,00  134,29   3,80 -- --
K1a-B01   95,00  110,00  121,00  127,00  129,00  129,00  126,00  118,00  134,29   3,80 -- --
K1a-B02   69,00   74,00   83,00   86,00   88,00   88,00   82,00   72,00   93,15   0,00   0,00   0,00
K1a-B03   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --

K1a-B04   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79 -- --
K1a-B05   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79   0,00   0,00
K1a-B06   81,00   86,00   95,00   98,00  100,00  100,00   94,00   84,00  105,15   0,79   0,00   0,00
K1b-B02   69,00   74,00   83,00   86,00   88,00   88,00   82,00   72,00   93,15   0,00   0,00   0,00
K1b-B05   95,00  110,00  121,00  127,00  129,00  129,00  126,00  118,00  134,29   3,80 -- --

K2-B01   95,00  110,00  121,00  127,00  129,00  129,00  126,00  118,00  134,29   3,80 -- --
K2-B02   72,00   77,00   86,00   89,00   91,00   91,00   85,00   75,00   96,15   0,79 -- --
K3-K6-B01   76,00   91,00  102,00  108,00  110,00  110,00  107,00   99,00  115,29   2,34 -- --
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen bouwwerkzaamheden

Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n M-1 M-n H-1 H-n

Periode 1 v01b Vrachtverkeer koeling     107161,63     533155,98     107240,54     533264,19      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 1 v07 Personenauto's lay down area     107161,30     532842,03     107314,15     532831,57      1,55      0,00     1,50     1,50
Periode 1 v01a Vrachtverkeer reactor     107161,03     533156,55     107171,48     533399,70      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 1 v01 Vrachtverkeer van/naar en op bouwterrein     107149,71     532847,91     107161,03     533156,55      3,13      5,00     1,50     1,50
Periode 1 v02 Vrachtverkeer lay down area     107160,51     532843,02     107313,36     532832,55      1,69      0,00     1,50     1,50

Periode 2 v01b Vrachtverkeer koeling     107161,63     533155,98     107240,54     533264,19      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 2 v07 Personenauto's lay down area     107161,30     532842,03     107314,15     532831,57      1,55      0,00     1,50     1,50
Periode 2 v01a Vrachtverkeer reactor     107161,03     533156,55     107171,48     533399,70      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 2 v01 Vrachtverkeer van/naar en op bouwterrein     107149,71     532847,91     107161,03     533156,55      3,13      5,00     1,50     1,50
Periode 2 v02 Vrachtverkeer lay down area     107160,51     532843,02     107313,36     532832,55      1,69      0,00     1,50     1,50

Periode 3 v01b Vrachtverkeer koeling     107161,63     533155,98     107240,54     533264,19      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 3 v07 Personenauto's lay down area     107161,30     532842,03     107314,15     532831,57      1,55      0,00     1,50     1,50
Periode 3 v01a Vrachtverkeer reactor     107161,03     533156,55     107171,48     533399,70      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 3 v01 Vrachtverkeer van/naar en op bouwterrein     107149,71     532847,91     107161,03     533156,55      3,13      5,00     1,50     1,50
Periode 3 v02 Vrachtverkeer lay down area     107160,51     532843,02     107313,36     532832,55      1,69      0,00     1,50     1,50

Periode 4 v01b Vrachtverkeer koeling     107161,63     533155,98     107240,54     533264,19      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 4 v07 Personenauto's lay down area     107161,30     532842,03     107314,15     532831,57      1,55      0,00     1,50     1,50
Periode 4 v01a Vrachtverkeer reactor     107161,03     533156,55     107171,48     533399,70      5,00      5,00     1,50     1,50
Periode 4 v01 Vrachtverkeer van/naar en op bouwterrein     107149,71     532847,91     107161,03     533156,55      3,13      5,00     1,50     1,50
Periode 4 v02 Vrachtverkeer lay down area     107160,51     532843,02     107313,36     532832,55      1,69      0,00     1,50     1,50
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 1Invoergegevens van de geluidbronnen bouwwerkzaamheden

Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Periode 1           139,94   150 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 1           153,58   364 -- --   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   85,00   85,00   81,00   74,00   90,38
Periode 1           256,49   150 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 1           469,24   300 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 1           153,58   240 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72

Periode 2           139,94   150 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 2           153,58   364 -- --   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   85,00   85,00   81,00   74,00   90,38
Periode 2           256,49   150 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 2           469,24   300 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 2           153,58   240 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72

Periode 3           139,94   150    20    30   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 3           153,58   364    50    80   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   85,00   85,00   81,00   74,00   90,38
Periode 3           256,49   150    20    30   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 3           469,24   300    40    60   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 3           153,58   240    40    60   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72

Periode 4           139,94   150 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 4           153,58   364 -- --   50,00   70,00   76,00   80,00   82,00   85,00   85,00   81,00   74,00   90,38
Periode 4           256,49   150 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 4           469,24   300 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
Periode 4           153,58   240 -- --   77,00   82,00   86,00   91,00   96,00  100,00   98,00   91,00   81,00  103,72
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Huidige situatie - HFR

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: HFR
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,86 20,16 16,01 26,01 45,15
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,20 22,18 18,13 28,13 47,97
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,18 18,77 15,89 25,89 44,66
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 15,58 12,20 9,80 19,80 39,52
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,05 11,01 8,54 18,54 38,18

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,88 11,44 7,89 17,89 37,35
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,74 12,31 7,89 17,89 37,59
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,96 10,65 8,32 18,32 36,61
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 12,68 10,93 8,01 18,01 36,66
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 13,10 10,88 8,08 18,08 36,75

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 12,16 10,22 7,95 17,95 36,61
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 13,52 11,05 9,08 19,08 37,38
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 9,57 9,39 7,54 17,54 32,91
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 8,34 6,52 5,08 15,08 34,29
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 6,20 4,76 3,76 13,76 29,52

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 5,65 4,61 3,32 13,32 29,04
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 5,00 5,55 3,60 13,60 29,63
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 6,62 6,59 4,32 14,32 28,58
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 7,41 8,40 6,43 16,43 28,17
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 12,05 11,87 9,26 19,26 30,38

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,90 15,72 14,96 24,96 42,14
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,26 15,11 14,37 24,37 42,63
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,89 16,00 14,20 24,20 41,64
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,54 10,62 9,45 19,45 35,11
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 9,87 10,36 8,46 18,46 34,64

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 1,56 -0,57 -2,55 7,45 24,30
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 7,97 7,96 6,13 16,13 31,05
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 1,32 1,19 -0,22 9,78 23,32
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 5,49 2,82 0,80 10,80 29,61
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 5,69 3,56 1,22 11,22 29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Huidige situatie - HFR

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: HFR
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 5,46 3,54 1,15 11,15 29,98
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 5,55 3,60 1,24 11,24 30,06
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 5,78 3,85 1,51 11,51 30,26
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 5,74 3,79 1,47 11,47 30,13
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 6,22 4,27 1,15 11,15 29,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Heiwerkzaamheden

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Incidenteel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 51,70 -- -- 51,70 59,79
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 52,51 -- -- 52,51 60,53
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 52,68 -- -- 52,68 60,67
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 53,26 -- -- 53,26 61,23
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 54,79 -- -- 54,79 62,61

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 55,52 -- -- 55,52 63,27
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 56,37 -- -- 56,37 64,02
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 57,42 -- -- 57,42 64,93
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 58,11 -- -- 58,11 65,54
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 58,37 -- -- 58,37 65,75

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,57 -- -- 59,57 66,79
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,20 -- -- 59,20 66,58
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 60,67 -- -- 60,67 67,77
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,35 -- -- 59,35 66,67
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 55,70 -- -- 55,70 63,46

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 54,44 -- -- 54,44 62,30
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 52,36 -- -- 52,36 60,39
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 51,42 -- -- 51,42 59,49
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 51,94 -- -- 51,94 59,98
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 54,64 -- -- 54,64 62,51

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 72,09 -- -- 72,09 76,39
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 75,29 -- -- 75,29 79,12
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 61,25 -- -- 61,25 68,16
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 66,17 -- -- 66,17 71,98
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,52 -- -- 59,52 66,70

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 76,86 -- -- 76,86 80,67
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 70,41 -- -- 70,41 74,88
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 68,17 -- -- 68,17 73,34
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,71 -- -- 59,71 66,69
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 61,18 -- -- 61,18 67,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Heiwerkzaamheden

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Incidenteel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,88 -- -- 59,88 66,84
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,59 -- -- 59,59 66,58
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,76 -- -- 59,76 66,73
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 59,50 -- -- 59,50 66,50
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 57,59 -- -- 57,59 64,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 1
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,48 -- -- 30,48 46,08
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,38 -- -- 31,38 46,94
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,31 -- -- 31,31 46,63
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,55 -- -- 29,55 43,83
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,40 -- -- 29,40 43,17

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,93 -- -- 29,93 43,72
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,23 -- -- 30,23 43,74
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,39 -- -- 30,39 43,72
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,69 -- -- 30,69 43,85
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,80 -- -- 30,80 43,99

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,36 -- -- 31,36 44,39
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,70 -- -- 33,70 46,26
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,09 -- -- 33,09 45,56
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,90 -- -- 32,90 45,12
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 31,40 -- -- 31,40 44,18

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 30,29 -- -- 30,29 43,26
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 28,73 -- -- 28,73 41,99
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 29,56 -- -- 29,56 43,29
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 30,37 -- -- 30,37 44,29
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 33,12 -- -- 33,12 47,00

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 46,72 -- -- 46,72 56,71
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 48,75 -- -- 48,75 57,95
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 38,64 -- -- 38,64 50,83
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 43,13 -- -- 43,13 53,65
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,51 -- -- 37,51 49,68

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,28 -- -- 27,28 39,96
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,21 -- -- 21,21 38,72
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,61 -- -- 27,61 40,25
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,97 -- -- 23,97 37,31
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,60 -- -- 23,60 37,16

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,80 -- -- 23,80 37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:50:12Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 1
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,66 -- -- 23,66 37,18
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,76 -- -- 23,76 37,26
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,67 -- -- 23,67 37,20
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,86 -- -- 22,86 36,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:50:12Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 2
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,85 26,96 26,96 36,96 46,26
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,65 26,58 26,58 36,58 47,12
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 40,86 26,28 26,28 40,86 49,92
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,75 22,26 22,26 35,75 45,77
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,20 21,41 21,41 35,20 45,03

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,19 21,54 21,54 37,19 46,36
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,44 21,61 21,61 37,44 46,42
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,59 21,40 21,40 37,59 46,42
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,92 21,26 21,26 37,92 46,58
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 38,11 21,49 21,49 38,11 46,73

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 38,93 21,72 21,72 38,93 47,24
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 44,01 23,10 23,10 44,01 50,46
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 40,18 21,99 21,99 40,18 48,07
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,08 21,90 21,90 37,08 46,53
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 33,33 20,84 20,84 33,33 44,82

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 32,14 20,07 20,07 32,14 43,87
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 30,58 19,16 19,16 30,58 42,59
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 31,13 20,40 20,40 31,13 43,78
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 32,08 22,28 22,28 32,28 44,80
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 35,27 27,02 27,02 37,02 47,62

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 44,01 28,41 28,41 44,01 56,37
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 45,00 26,36 26,36 45,00 57,39
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 44,49 26,00 26,00 44,49 52,85
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 40,91 26,98 26,98 40,91 53,36
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,66 24,58 24,58 37,66 49,93

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,67 18,24 18,24 30,67 40,94
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,21 19,39 19,39 34,21 42,55
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,78 18,83 18,83 28,83 40,20
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,55 15,22 15,22 27,55 38,42
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,24 15,48 15,48 29,24 39,14

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,07 15,36 15,36 29,07 39,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:51:08Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 2
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 28,97 15,26 15,26 28,97 39,03
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,03 15,31 15,31 29,03 39,10
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,15 15,27 15,27 29,15 39,14
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 28,57 14,74 14,74 28,57 38,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:51:08Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 3
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,43 33,83 33,73 43,73 46,65
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,13 34,92 34,83 44,83 47,47
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 36,35 34,95 34,87 44,87 47,49
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,00 32,84 32,77 42,77 44,75
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,53 32,36 32,28 42,28 44,09

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,39 33,15 33,08 43,08 44,74
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,69 33,10 33,03 43,03 44,81
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,78 33,28 33,21 43,21 44,82
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,96 33,53 33,47 43,47 44,94
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,00 33,65 33,59 43,59 45,05

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,03 33,55 33,48 43,48 45,30
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 36,99 36,35 36,29 46,29 47,11
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,82 35,20 35,13 45,13 46,25
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,58 34,87 34,80 44,80 45,82
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 34,30 33,65 33,57 43,57 44,88

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 33,32 32,62 32,55 42,55 43,98
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 31,95 31,43 31,36 41,36 42,73
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 32,69 31,95 31,86 41,86 43,93
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 33,56 32,72 32,63 42,63 44,92
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 36,20 35,38 35,27 45,27 47,61

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 48,81 48,84 48,80 58,80 57,37
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 51,30 51,61 51,58 61,58 58,83
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 42,15 41,07 41,01 51,01 51,79
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 45,62 45,85 45,81 55,81 54,41
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 40,21 40,04 39,98 49,98 50,37

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,06 28,85 28,77 38,77 40,36
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,56 26,90 26,81 36,81 40,10
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,51 29,30 29,22 39,22 40,69
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,84 26,03 25,94 35,94 37,94
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,42 26,31 26,23 36,23 38,05

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,28 25,78 25,69 35,69 38,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:50:48Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 3
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,02 25,68 25,59 35,59 37,93
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,46 25,80 25,72 35,72 38,12
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,49 25,77 25,68 35,68 38,10
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,73 24,93 24,84 34,84 37,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:50:48Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 4
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 40,94 18,10 18,10 40,94 49,62
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 42,07 19,16 19,16 42,07 50,63
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 41,58 18,26 18,26 41,58 50,22
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,79 14,12 14,12 34,79 45,25
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,10 14,82 14,82 34,10 44,49

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,89 16,13 16,13 35,89 45,66
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,88 17,40 17,40 35,88 45,63
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,78 17,47 17,47 35,78 45,53
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,07 18,13 18,13 37,07 46,30
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,08 18,36 18,36 37,08 46,36

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,48 20,13 20,13 37,48 46,73
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 39,51 19,25 19,25 39,51 48,58
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,90 20,07 20,07 37,90 47,37
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 36,95 18,60 18,60 36,95 46,59
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 36,43 15,66 15,66 36,43 45,99

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 35,13 14,55 14,55 35,13 44,92
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 34,17 12,47 12,47 34,17 43,87
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 34,91 10,66 10,66 34,91 44,97
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 36,33 10,97 10,97 36,33 46,21
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 39,12 15,15 15,15 39,12 48,91

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 50,85 17,44 17,44 50,85 58,63
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 52,54 24,39 24,39 52,54 59,64
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 45,22 20,48 20,48 45,22 53,68
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 45,87 19,36 19,36 45,87 54,65
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 41,86 16,60 16,60 41,86 51,29

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 38,55 37,80 37,80 47,80 43,47
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,05 28,45 28,45 38,45 43,18
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,83 19,66 19,66 31,83 41,69
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,09 21,03 21,03 31,03 39,46
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,64 22,38 22,38 32,38 39,69

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,37 21,51 21,51 31,51 39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:51:19Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Bouwfase - Periode 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwfase maatgevende activiteiten - ex hei-activiteiten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Periode 4
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,23 21,25 21,25 31,25 39,48
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,38 21,45 21,45 31,45 39,60
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,29 21,18 21,18 31,18 39,53
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,45 19,04 19,04 29,45 38,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

31-7-2017 14:51:19Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K1a

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K1a

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,69 20,85 17,45 27,45 47,42
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,47 22,76 19,31 29,31 49,60
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,94 19,80 17,50 27,50 47,35
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,98 14,15 12,46 22,46 43,52
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,21 13,29 11,72 21,72 43,12

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,66 13,70 11,65 21,65 42,79
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,88 14,46 11,98 21,98 42,94
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,89 13,69 12,40 22,40 42,56
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,18 13,96 12,48 22,48 42,71
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,34 14,04 12,64 22,64 42,88

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,28 14,15 13,10 23,10 42,90
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,61 14,58 13,48 23,48 44,70
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,85 14,31 13,48 23,48 43,04
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,68 12,43 11,79 21,79 42,46
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 13,25 10,44 9,60 19,60 40,84

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 12,38 9,65 8,73 18,73 40,01
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 14,06 8,93 7,70 17,70 39,41
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 14,75 10,26 8,65 18,65 41,08
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 16,30 11,92 10,36 20,36 42,78
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 18,48 15,11 13,24 23,24 45,84

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 28,34 20,67 19,99 29,99 51,98
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,68 20,42 19,65 29,65 51,24
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,03 18,73 17,54 27,54 48,98
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,83 15,67 14,64 24,64 47,41
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,14 14,39 13,04 23,04 45,81

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,49 25,39 25,38 35,38 37,77
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,44 19,70 19,57 29,57 38,92
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 13,88 12,31 12,09 22,09 37,66
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 13,41 11,65 11,35 21,35 36,26
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 13,91 12,39 12,07 22,07 36,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:04:29Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K1a

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K1a

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,18 11,86 11,49 21,49 36,39
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,87 6,48 5,07 15,07 36,33
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,24 11,83 11,45 21,45 36,44
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 12,07 6,87 5,55 15,55 36,39
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 13,01 10,01 9,26 19,26 35,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:04:29Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K1b

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K1b

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,70 20,86 17,46 27,46 47,42
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,48 22,77 19,33 29,33 49,60
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,95 19,82 17,54 27,54 47,35
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,91 13,97 12,19 22,19 43,52
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,06 12,82 11,01 21,01 43,12

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,50 13,16 10,74 20,74 42,79
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,67 13,85 10,84 20,84 42,94
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,61 12,66 10,95 20,95 42,56
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,86 12,80 10,74 20,74 42,71
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,01 12,82 10,85 20,85 42,88

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,84 12,48 10,85 20,85 42,90
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,39 13,60 12,16 22,16 44,69
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,08 12,34 10,95 20,95 43,04
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,25 10,24 9,12 19,12 42,46
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 12,69 9,28 8,14 18,14 40,84

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 11,86 8,61 7,41 17,41 40,01
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 13,92 8,45 7,04 17,04 39,41
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 14,73 10,21 8,58 18,58 41,08
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 16,35 12,06 10,57 20,57 42,78
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 18,56 15,28 13,51 23,51 45,84

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 28,33 20,66 19,98 29,98 51,98
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,68 20,42 19,65 29,65 51,24
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,02 18,68 17,46 27,46 48,98
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,80 15,50 14,43 24,43 47,41
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,13 14,38 13,03 23,03 45,81

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,35 4,87 3,48 13,48 37,23
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,33 9,85 8,46 18,46 38,80
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,44 5,61 4,47 14,47 37,63
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,24 5,16 3,63 13,63 36,22
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,43 5,76 4,05 14,05 36,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:05:37Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K1b

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K1b

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,64 5,70 3,95 13,95 36,36
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,66 5,72 3,96 13,96 36,33
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,81 5,91 4,16 14,16 36,41
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,80 5,90 4,18 14,18 36,38
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,44 5,99 3,73 13,73 35,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:05:37Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelvariant K2

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,69 20,85 17,44 27,44 47,42
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,47 22,76 19,30 29,30 49,60
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,93 19,78 17,48 27,48 47,35
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,89 13,93 12,13 22,13 43,52
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,05 12,78 10,95 20,95 43,12

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,49 13,13 10,69 20,69 42,79
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,67 13,85 10,84 20,84 42,94
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,61 12,66 10,95 20,95 42,56
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,86 12,80 10,74 20,74 42,71
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,01 12,82 10,84 20,84 42,88

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,84 12,48 10,84 20,84 42,90
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,39 13,59 12,15 22,15 44,69
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,07 12,30 10,90 20,90 43,04
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,25 10,22 9,10 19,10 42,46
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 12,71 9,34 8,22 18,22 40,84

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 11,89 8,68 7,50 17,50 40,01
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 13,89 8,33 6,88 16,88 39,41
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 14,71 10,14 8,48 18,48 41,08
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 16,30 11,91 10,35 20,35 42,78
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 18,52 15,20 13,39 23,39 45,84

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 28,33 20,65 19,97 29,97 51,98
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,68 20,40 19,62 29,62 51,24
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,01 18,65 17,43 27,43 48,98
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,80 15,53 14,47 24,47 47,41
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,04 14,21 12,80 22,80 45,81

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,38 4,96 3,60 13,60 37,23
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,31 9,81 8,40 18,40 38,80
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,45 5,64 4,50 14,50 37,63
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,25 5,18 3,66 13,66 36,22
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 10,43 5,76 4,05 14,05 36,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/21/2016 8:49:28 AMGeomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelvariant K2

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,65 5,73 4,00 14,00 36,36
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,67 5,75 4,01 14,01 36,33
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,82 5,94 4,21 14,21 36,41
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,81 5,93 4,22 14,22 36,38
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 11,44 5,98 3,72 13,72 35,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11/21/2016 8:49:28 AMGeomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K3

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,12 34,89 34,79 44,79 47,98
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 36,47 36,22 36,11 46,11 50,06
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,58 35,45 35,40 45,40 47,99
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,20 32,10 32,08 42,08 44,28
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,65 31,52 31,50 41,50 43,86

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,94 31,80 31,77 41,77 43,62
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,08 31,95 31,91 41,91 43,77
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,98 31,83 31,81 41,81 43,44
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,13 31,97 31,96 41,96 43,59
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,19 32,03 32,01 42,01 43,74

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,32 32,16 32,15 42,15 43,78
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,01 33,85 33,84 43,84 45,53
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,56 32,48 32,46 42,46 43,95
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,88 31,72 31,71 41,71 43,35
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 29,99 29,94 29,93 39,93 41,71

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 29,07 29,03 29,02 39,02 40,87
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 27,93 27,81 27,79 37,79 40,18
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 28,60 28,48 28,46 38,46 41,69
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 29,83 29,70 29,68 39,68 43,33
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 33,91 33,84 33,82 43,82 46,50

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 46,61 46,55 46,55 56,55 53,78
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 45,41 45,35 45,35 55,35 52,97
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 40,08 39,94 39,93 49,93 50,06
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,55 37,43 37,43 47,43 48,36
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,10 34,06 34,05 44,05 46,50

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,79 25,70 25,69 35,69 38,01
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,04 29,97 29,96 39,96 40,15
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,02 26,95 26,95 36,95 38,57
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,76 24,66 24,64 34,64 37,01
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,12 25,03 25,01 35,01 37,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:08:28Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K3

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,96 24,80 24,78 34,78 37,15
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,85 24,69 24,67 34,67 37,11
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,90 24,74 24,72 34,72 37,18
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,88 24,72 24,70 34,70 37,16
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,13 23,96 23,93 33,93 36,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:08:28Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K4

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K4

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,70 34,44 34,34 44,34 47,97
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,57 37,38 37,29 47,29 50,24
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,31 37,23 37,20 47,20 48,36
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,37 34,31 34,30 44,30 44,79
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,61 33,52 33,51 43,51 44,30

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,88 33,79 33,78 43,78 44,11
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,01 33,92 33,90 43,90 44,25
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,89 33,79 33,78 43,78 43,95
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,02 33,92 33,91 43,91 44,09
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,07 33,97 33,96 43,96 44,22

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,20 34,10 34,09 44,09 44,28
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 35,44 35,33 35,32 45,32 45,91
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,07 34,01 34,00 44,00 44,35
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,80 33,70 33,69 43,69 43,85
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 31,87 31,84 31,83 41,83 42,18

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 31,34 31,31 31,30 41,30 41,44
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 30,23 30,16 30,15 40,15 40,70
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 31,03 30,97 30,96 40,96 42,16
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 33,92 33,87 33,86 43,86 44,16
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 37,41 37,38 37,37 47,37 47,30

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 46,92 46,87 46,87 56,87 54,25
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 46,07 46,02 46,02 56,02 53,52
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 41,75 41,66 41,65 51,65 50,66
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 39,58 39,50 39,50 49,50 48,97
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 36,32 36,29 36,28 46,28 46,99

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,95 26,88 26,88 36,88 38,27
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,16 32,12 32,11 42,11 40,91
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 28,71 28,67 28,66 38,66 39,00
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,46 26,38 26,37 36,37 37,39
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,14 27,08 27,07 37,07 37,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:09:12Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K4

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K4

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,58 26,47 26,46 36,46 37,51
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,47 26,37 26,35 36,35 37,47
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,53 26,42 26,40 36,40 37,54
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,54 26,43 26,42 36,42 37,52
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,20 26,10 26,08 36,08 37,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:09:12Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K5

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,66 31,12 30,89 40,89 47,68
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,58 34,18 34,00 44,00 49,92
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 34,91 34,76 34,71 44,71 47,96
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,34 31,22 31,19 41,19 44,20
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,37 30,18 30,16 40,16 43,71

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,36 30,15 30,11 40,11 43,42
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,56 30,37 30,32 40,32 43,57
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,76 29,50 29,47 39,47 43,14
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,27 30,02 29,99 39,99 43,33
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,39 30,14 30,11 40,11 43,49

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,25 30,00 29,98 39,98 43,49
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,19 31,96 31,94 41,94 45,31
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,56 31,46 31,45 41,45 43,83
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,88 30,67 30,66 40,66 43,22
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 29,13 29,08 29,07 39,07 41,61

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 28,31 28,26 28,24 38,24 40,79
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 27,32 27,18 27,16 37,16 40,11
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 29,06 28,95 28,93 38,93 41,80
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 31,96 31,88 31,87 41,87 43,71
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 34,83 34,78 34,76 44,76 46,72

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 43,58 43,48 43,47 53,47 53,25
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 42,81 42,70 42,70 52,70 52,53
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 37,05 36,76 36,74 46,74 49,62
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 36,51 36,36 36,35 46,35 48,26
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,37 33,32 33,31 43,31 46,46

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 24,05 23,92 23,90 33,90 37,79
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,27 29,18 29,16 39,16 40,01
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,62 25,53 25,52 35,52 38,36
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,77 23,64 23,62 33,62 36,89
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,71 23,57 23,55 33,55 37,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:10:17Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K5

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,77 23,57 23,54 33,54 36,99
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,66 23,45 23,43 33,43 36,95
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,72 23,51 23,48 33,48 37,03
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,74 23,52 23,50 33,50 37,01
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,99 22,77 22,73 32,73 36,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-10-2016 12:10:17Geomilieu V3.11



ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K6

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K6

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,86 23,28 21,66 31,66 47,44
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,89 25,57 24,10 34,10 49,63
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,87 24,56 23,91 33,91 47,39
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,67 20,42 20,07 30,07 43,57
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,39 19,68 19,36 29,36 43,17

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,74 19,96 19,55 29,55 42,84
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,89 20,21 19,68 29,68 42,99
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,79 19,86 19,58 29,58 42,61
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,99 20,01 19,69 29,69 42,76
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,09 20,06 19,75 29,75 42,93

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,07 20,10 19,86 29,86 42,95
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,69 21,68 21,49 31,49 44,74
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,52 20,34 20,14 30,14 43,09
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 21,56 19,40 19,28 29,28 42,51
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 18,28 17,58 17,43 27,43 40,89

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 17,62 16,97 16,81 26,81 40,06
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 17,55 15,93 15,71 25,71 39,46
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 18,81 17,55 17,29 27,29 41,12
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 21,33 20,36 20,17 30,17 42,85
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 24,05 23,35 23,11 33,11 45,89

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,64 32,42 32,38 42,38 52,08
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 32,61 31,29 31,23 41,23 51,34
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,46 27,46 27,31 37,31 49,04
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,72 24,99 24,88 34,88 47,47
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 22,66 22,05 21,85 31,85 45,85

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,53 13,14 12,96 22,96 37,28
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,05 17,99 17,80 27,80 38,89
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 15,37 14,31 14,17 24,17 37,69
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,09 12,64 12,40 22,40 36,27
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,13 12,70 12,41 22,41 36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelingvariant K6

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K6

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,80 12,86 12,58 22,58 36,40
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,75 12,77 12,48 22,48 36,38
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,85 12,85 12,55 22,55 36,46
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,86 12,86 12,57 22,57 36,43
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 14,38 12,41 11,99 21,99 35,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelvariant K3 - -7 dB maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K3 - -7 dB

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Westerduinweg 5a/b Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,47 28,52 28,10 38,10 47,54
02_A Zeeweg 95 Sint Maartensvlotbrug 5,00 30,94 29,94 29,46 39,46 49,70
03_A Zeeweg 39 a h33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 29,43 28,90 28,67 38,67 47,48
04_A Belkmerweg 79 c h30 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,80 25,36 25,25 35,25 43,68
05_A Belkmerweg 73 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,35 24,74 24,65 34,65 43,28

06_A Belkmerweg 71 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,66 25,03 24,90 34,90 42,97
07_A Belkmerweg 69 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,81 25,21 25,04 35,04 43,11
08_A Belkmerweg 58 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,71 25,03 24,95 34,95 42,75
09_A Belkmerweg 56 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,88 25,18 25,08 35,08 42,90
10_A Belkmerweg 54 a Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,95 25,23 25,14 35,14 43,06

11_A Belkmerweg 54 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,03 25,34 25,27 35,27 43,09
12_A Belkmerweg 65 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,70 27,01 26,96 36,96 44,87
13_A Belkmerweg 63 Sint Maartensvlotbrug 5,00 26,02 25,64 25,58 35,58 43,24
14_A Belkmerweg 59 Sint Maartensvlotbrug 5,00 25,58 24,84 24,81 34,81 42,65
15_A Belkmerweg 47 Burgerbrug 5,00 23,30 23,09 23,05 33,05 41,03

16_A Belkmerweg 45 Burgerbrug 5,00 22,39 22,18 22,13 32,13 40,19
17_A Belkmerweg 37 Burgerbrug 5,00 21,57 20,99 20,93 30,93 39,57
18_A Westerduinweg 18 Petten 5,00 22,25 21,73 21,63 31,63 41,21
19_A Westerduinweg 16 Petten 5,00 23,53 22,98 22,87 32,87 42,90
20_A Korfwaterweg 14 Petten 5,00 27,38 27,07 26,97 36,97 45,98

21_A Westerduinweg 20 Sint Maartensvlotbrug 5,00 39,86 39,60 39,59 49,59 52,40
22_A Westerduinweg 22 Sint Maartensvlotbrug 5,00 38,69 38,40 38,39 48,39 51,65
23_A Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug 5,00 33,71 33,07 33,03 43,03 49,22
24_A Belkmerweg 57 Sint Maartensvlotbrug 5,00 31,10 30,54 30,51 40,51 47,61
25_A Belkmerweg 51 Sint Maartensvlotbrug 5,00 27,43 27,23 27,17 37,17 45,96

26_A Parallelweg 14 Sint Maartensvlotbrug 5,00 19,26 18,84 18,79 28,79 37,40
27_A Parallelweg 13 Sint Maartensvlotbrug 5,00 23,49 23,13 23,08 33,08 39,11
28_A Parallelweg 12 Sint Maartensvlotbrug 5,00 20,38 20,08 20,04 30,04 37,84
29_A Ruigeweg 27a Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,33 17,84 17,77 27,77 36,39
30_A Ruigeweg 29 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,67 18,22 18,14 28,14 36,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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ARCADIS - D04001.000050Baseline studie geluid PALLAS-reactor
Bijlage 2Resultaten - Overgangsfase - Koelvariant K3 - -7 dB maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie incl. Pallasreactor K3 - -7 dB

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

31_A Ruigeweg 31 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,70 18,01 17,92 27,92 36,53
32_A Ruigeweg 33 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,61 17,90 17,82 27,82 36,50
33_A Ruigeweg 35 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,68 17,96 17,87 27,87 36,58
34_A Ruigeweg 37 Sint Maartensvlotbrug 5,00 18,66 17,94 17,85 27,85 36,55
35_A Ruigeweg 39 Sint Maartensvlotbrug 5,00 17,98 17,23 17,09 27,09 36,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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