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TABEL RUIMTEN EN OPPERVLAKTEN NIEUW
Ruimte aantal gelijktijdig Ruimte aantal gelijktijdig
nummer | Ruimteomschrijving GBO(m2) [ VG (m2) | personen |aanwezig nummer | Ruimteomschrijving GBO(m2) [ VG (m2) | personen | aanwezig
0.01 Tochtportaal 6,24 0 0.18 1-persoonskamer 8,58 8,58 1 1
0.02 Centrale hal 78,86 0 0.19 3-persoonskamer 25,04 25,04 3 3
0.03 Gang 8,92 0 0.20 2-persoonskamer 19,46 17,95 2 2
0.04 Gang 23,05 0 0.21 2-persoonskamer 17,95 17,95 2 2
0.05 Hal 11,57 0 0.22 3-persoonskamer 26,09 26,09 3 3
0.06 Tochtportaal 6,58 0 0.23 3-persoonskamer 21,88 21,88 3 3
0.07 Meterkast 1,26 0 0.24 2-persoonskamer 22,63 22,63 2 2
0.08 Kast 0,88 0 0.25 2-persoonskamer 17,94 17,94 2 2
0.09 Toilet 2,43 0 0.26 2-persoonskamer 20,42 19,79 2 2
0.10 Wasruimte 10,60 0 0.27 3-persoonskamer 32,71 32,71 3 3
0.11 Douches 5,40 0 0.28 2-persoonskamer 19,90 19,90 2 2
0.12 Douches 5,40 0 0.29 2-persoonskamer 28,21 28,21 2 2
0.13 Toiletten 11,90 0 0.30 2-persoonskamer (beh.) 36,32 33,85 2 2
0.14 Keuken 22,86 22,86 10
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN 0.15 Woonkamer 22,97 22,97 10 Subtotaal begane grond 554,67 | 376,97 33
0.00 10,00M 0.16 2-persoonskamer 19,34 19,34 2 2
0.17 2-persoonskamer 19,28 19,28 2 2
L I I I I | P Totaal gebouw (logiesfunctie): 885,43 602,08 67,36% 64

RENVOOL:

Brandveiligheid:
- De hoofddraagconstructie is 60 minuten brandwerend conform NEN 6065 en 6082;
- Het gebouw bestaat uit één brandcompartiment met de slaapruimten als subcompartimenten;

- Alle ruimten m.u.v. natte cellen zijn voorzien van rookmelders aangesloten op het electriciteitsnet (220V) en

voorzien van een noodstroomvoorziening (accu) en gekoppeld conform NEN 2550;

Ventilatievoorziening (conform NEN 1087):

- Voor de ventilatie van de verblijfsruimten geldt het rechtens verkregen niveau. (kantoorfunctie 1979);

- In de toiletruimten wordt mechanische afzuiging gerealiseerd 7 dm3/s, in de doucheruimten 14 dm3/s en de keukens 21 dm3/s;
- Voor toevoer wordt gebruik gemaakr van de bestaande ventilatieroosters in de buitenkozijnen;

- Rookgasafvoer van de CV-ketel en afvoper van ventilatielucht gaan rechtstreeks door het dak naar buiten.

Daglichtvoorzieningen (conform NEN 2057)
- Voor logiesfuncties worden geen eisen gesteld aan de daglichtvoorzieningen.

Natte ruimten zijn voorzien van vloer- en wandtegelwerk

e - bestaande buitenwand

2 = pestaande binnenwand

=== = njeuwe binnenwand, stijl-en regelwerk 38x70, 60mm minerale wol, beplating gips12,5mm
aan weerszijden. Materiaalgebruik binnenwanden voldoet aan brandklasse A2.

¥~Aox = deur zelfsluitend en 30 minuten brandwerend

] e

aanduiding verblijfsgebied

wand 30 minuten brandwerend conform NEN 6068

n = brandblusser
ﬂ = handmelder
= brandslanghaspel
= transparant verlichtingsarmatuur/vluchtwegaanduiding
= algemene noodverlichting
BLD| = blusdeken
© = rookmelder, conform NEN 2555 aangesloten op het electriciteitsnet (220V) en
voorzien van noodstroomvoorziening (accu)
- = opstelplaats CV-ketel
= opstelplaats mechanische afzuiging
®"" = ruimte voorzien van mechanische afzuiging

= deur in de vluchtrichting te openen zonder sleutel, voorzien van knopcilinder

12,80 _ TOEVOER OF OVERSTROOMCOMPONENT
_— MET CAPACITEIT IN dm3/sec.
_____ o 14 = AFVOERCOMPONENT
/ MET CAPACITEIT IN dm3/sec.
Zie separate ventilatiebalans voor nadere informatie
s
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