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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Henselmans Ontwikkeling BV heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van 
het herontwikkelen van het perceel Dorpsweg 28 in Callantsoog tot een woonlocatie van totaal 7 
woningen. 

Om de woningen mogelijk te maken is een omgevingsvergunning ex artikel  2.12,  lid  1,  sub  a  onder  
2°  Wabo  noodzakelijk.  Voorliggende ruimtelijke  onderbouwing  voorziet  in  de  motivatie  van  de  
afwijking  van het bestemmingsplan. 

De ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt  getoond om welke locatie het 
gaat en wat het project inhoudt. Hoofdstuk 3  behandelt  het  relevante  beleidskader  en  bekijkt  of  het  
project  in  lijn hiermee is. In hoofdstuk 4 wordt bekeken wat de gevolgen van het project zijn  voor  de  
omgeving  en  in  hoofdstuk  5  wordt  de  economische  en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
project besproken.

1.2  Ligging plangebied

Het perceel aan de Dorpsweg 28 ligt in de dorpskern van Callantsoog. Het perceel is kadastraal bekend 
als gemeente Schagen, sectie D, nummer 808.

Afbeelding 1.1: globale ligging plangebied. Bron: Google Maps
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Afbeelding 1.2: gedetailleerde ligging plangebied. Bron: Google Maps.

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van Dorpsweg 28 vigeren twee bestemmingsplannen, te weten "Callantsoog Dorpsplein - 
Dorpsweg e.o. 1990" en "Callantsoog Dorpsplein - Dorpsweg e.o. 1990, eerste herziening en aanvulling 
1996". Laatstgenoemde bestemmingsplan heeft betrekking op het (grootste) bijgebouw op het achtererf 
van het perceel. Voor de rest van het perceel vigeert het bestemmingsplan  "Callantsoog Dorpsplein - 
Dorpsweg e.o. 1990". 

Afbeelding 1.3: Uitsnede bestemmingsplan "Callantsoog Dorpsplein - Dorpsweg e.o. 1990"

Binnen het bestemmingsplan "Callantsoog Dorpsplein - Dorpsweg e.o. 1990" heeft het perceel de 
bestemmingen 'Eengezinshuizen en bijbehorende tuinen en erven' en 'Winkels en bijbehorende tuinen 
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en erven'. Aan de bestemming 'Ha' (Horecabedrijven en bijbehorende tuinen en erven), voor zover in 
afbeelding 1.3 in roze omlijnd, is destijds goedkeuring onthouden. 

De voor 'Eengezinshuizen en bijbehorende tuinen en erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
woningen met bij de woonfunctie behorende bouwwerken en tuinen en erven. Binnen deze bestemming 
mag ten hoogste één woning per bouwvlak worden gebouwd.

De gearceerde delen op de Plankaart zijn bestemd voor het bouwen van bijgebouwen, carports en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Op gronden die niet gearceerd zijn mogen alleen bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

De voor 'Winkels en bijbehorende tuinen en erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor winkels met 
de daarbij behorende bouwwerken, tuinen en erven. 

Afbeelding 1.4: Uitsnede bestemmingsplan "Callantsoog Dorpsplein - Dorpsweg e.o. 1990, eerste 
herziening en aanvulling 1996"

Binnen het bestemmingsplan "Callantsoog Dorpsplein - Dorpsweg e.o. 1990, eerste herziening en 
aanvulling 1996" heeft het perceel de bestemming 'Horecabedrijven en bijbehorende tuinen en erven' met 
de aanduiding 'harde horeca toegestaan'. 

De voor 'Horecabedrijven en bijbehorende tuinen en erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor 
zachte horecabedrijven, woningen en bovenwoningen. Middels de aanduiding zijn tevens harde 
horecagelegenheden toegestaan. Het onderscheid tussen zachte en harde horeca dat in dit 
bestemmingsplan wordt gemaakt heeft te maken met de rol van het gebruik van alcoholhoudende drank 
voor het horecabedrijf. Voor zachte horeca blijft het gebruik van alcoholhoudende drank ondergeschikt 
aan het nuttigen van etenswaren, terwijl bij harde horeca het gebruik van alcoholhoudende drank een 
belangrijke plaats inneemt, of waar de activiteiten voornamelijk plaatsvinden in de avond- en 
nachtperiode. 

Strijdigheid

Het realiseren van 7 woningen is op grond van het bestemmingsplan "Callantsoog Dorpsplein - 
Dorpsweg e.o. 1990" niet toegestaan. De voorgestane ontwikkeling voorziet in het bouwen van woningen 
buiten het huidige bouwvlak. Daarnaast is bepaald dat ter plaatse maximaal 1 woning per bouwvlak mag 
worden opgericht. De realisatie van meer dan één woning is op grond van dit bestemmingsplan dus niet 
toegestaan. 

Binnen het bestemmingsplan "Callantsoog Dorpsplein - Dorpsweg e.o. 1990, eerste herziening en 
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aanvulling 1996" zijn woningen en bovenwoningen toegestaan, mits binnen het bouwvlak. Een maximum 
aantal woningen is niet bepaald. De strijdigheid van de voorgestane ontwikkeling heeft betrekking op het 
bouwen buiten het bouwvlak. 

1.4  Planologische procedure

Bovengenoemde ontwikkeling wordt planologisch mogelijk gemaakt door middel  van  een  
omgevingsvergunning  met  planologische  afwijking  zoals bedoeld  in  artikel  2.12.  lid  2  van  de  Wet  
algemene  bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Volgens  artikel  3.10  van  de  Wabo  is  afdeling  3.4.  van  de  Algemene  wet bestuursrecht van 
toepassing op de voorbereiding van het besluit. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Bestaande situatie

Het perceel ligt in de dorpskern Callantsoog, langs de Dorpsweg. Deze doorgaande weg fungeert als 
ontsluitingsweg van het dorp en loopt naar het noorden richting Den Helder en naar het zuiden richting 
Alkmaar. Op circa 200 meter van het plangebied ligt het strand en de duinen van Callantsoog. 

Op het perceel staat een woning met twee bijgebouwen. De bijgebouwen waren voorheen in gebruik als 
kapsalon en als kroeg. De kapsalon is sinds enige tijd verhuisd naar een ander deel van het dorp. Geen 
van de gebouwen heeft momenteel een functie en allen verkeren bovendien in vervallen staat.  

De bestaande woning heeft een dwarskap en is op dezelfde rooilijn gebouwd als naastgelegen 
woningen. De woning is 91 m2 groot. De voormalige kapsalon is 23 m2 groot en de voormalige kroeg 144 
m2. Het totale perceel is circa 1400 m2 groot. Het onbebouwde deel van het perceel is deels verhard 
met tegels (aan de straatzijde).

De Dorpsweg kent een sterk afwisselend bebouwingsbeeld dat door de jaren heen is ontstaan. Functies 
wisselen elkaar af, waarbij de meeste functies sterk op het toerisme zijn gericht. In de directe omgeving 
van het bouwplan heeft de Dorpsweg echter meer een woonkarakter. De bebouwing heeft over het 
algemeen een kleinschalig karakter. Vrijstaande woningen, bestaande uit een bouwlaag en een kap, 
vormen hier het bebouwingsbeeld. Een individueel en dorpslint karakter wordt bereikt doordat de 
woningen in hoofdvorm en architectuur verschillen. Dichter bij het centrum van Callantsoog (ten zuiden 
van het bouwplan), wordt het bebouwingsbeeld afwisselender. 

Afbeelding 2.1: Vooraanzicht perceel met uitzicht op woonhuis en voormalige kroeg. Bron: Google 
Maps.
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Afbeelding 2.2: Vooraanzicht perceel met uitzicht op woonhuis en voormalige kapsalon. Bron: Google 
Maps.

2.2  Nieuwe situatie

Met de voorgestane ontwikkeling worden 7 nieuwe woningen gerealiseerd op het perceel; één 
eengezinswoning, zes nultredenwoningen. De bestaande woning en andere opstallen zullen worden 
gesloopt. De eengezinswoning zal aan de voorzijde van het perceel worden gerealiseerd (type B), de 
andere zes nultredenwoningen (type A) worden achter de eengezinswoning gerealiseerd in de vorm van 
een hofje. De ontsluitingsweg, welke aan de linkerzijde van de eengezinswoning zal worden aangelegd, 
komt uit op een binnenhofje en ontsluit de zes woningen met de Dorpsweg. 

Afbeelding 2.3: Nieuwe situatie vogelperspectief

Ruimtelijke onderbouwing (ontwerp)  9
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Afbeelding 2.4: Plattegrond nieuwe situatie

Woning 'Dorpsweg' (type B)

De nieuw te realiseren woning zal bestaan uit een bouwlaag met kap in de vorm van een zadeldak. 
Daarmee valt de woning wat betreft massa en vorm in lijn met de bestaande bebouwing. De woning zal 
een vergelijkbare architectuur, kleur- en materiaalgebruik en situering hebben als de bestaande 
naastgelegen woningen aan de Dorpsweg. De eerste bouwlaag zal worden opgetrokken uit bakstenen in 
een bruine tint, in kleur passend bij de directe omgeving. De zijgevels worden, ter hoogte van de kap, 
uitgevoerd in hout, waarbij de planken in verticale richting geplaatst worden. Aan de voorzijde van het 
dak komt een dakkapel. De nokrichting van het zadeldak loopt parallel aan de Dorpsweg en continueert 
daarmee het bebouwingsritme van de bestaande woningen van dit deel van de Dorpsweg. 

Ten opzichte van de huidige woning op het perceel zal de eengzinswoning iets meer richting de woning 
van het perceel Dorpsweg 32 worden gesitueerd. Dit is ten einde een ontsluitingsweg te kunnen creëren 
voor de andere zes woningen. De rechterzijgevel van de nieuwe woning wordt nagenoeg een blinde 
gevel, met uitzondering van een kleine raamopening ter hoogte van de eerste verdieping. 

10  Ruimtelijke onderbouwing (ontwerp)
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Afbeelding 2.5: Plattegrond woning 'Dorpsweg' (type B)

Woningen 'Hofje' (type A)

De zes woningen gelegen op de achterzijde van het perceel zijn identiek aan elkaar en worden in een 
'U'-vorm rond een binnenhofje gerealiseerd. De bewust ontworpen flexibiliteit in indeling van deze 
woningen maakt dat de woningen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen, maar de focus ligt op 
senioren. De woningen zijn door hun indeling en formaat echter ook geschikt voor starters, 
alleen-wonenden en kleine gezinnen. Alle functies zijn op de begane grond. Er is een gecombineerde 
woonkamer en keuken, een slaapkamer, badkamer en apart toilet. De begane grond is geheel 
rolstoeltoegankelijk. Op de eerste verdieping is een ruime zolder die voor meerdere functies gebruikt kan 
worden (bijvoorbeeld een slaapkamer). Optioneel kan bij deze woningen ervoor worden gekozen een 
dakkapel aan de achterzijde van de woning te plaatsen. Daarmee wordt het tevens mogelijk een 
badkamer op de eerste verdieping te realiseren. De woningen hebben elk een BVO van 95 m2. 

De woningen beschikken over een kleine achtertuin en een zijtuin met berging (5 m2). Aan de voorzijde 
van de woningen is een kleine overkapping. De verschillende buitenruimten bieden voldoende ruimte voor 
ontspanning en privacy en vergen door hun relatief kleine formaat weinig onderhoud. Met het strand en 
duinen op steenworp afstand bieden de woningen daarnaast een bijzondere 'achtertuin'. 

De woningen zijn wat betreft vorm en massa vergelijkbaar met de bestaande bebouwing in de directe 
omgeving. Met één bouwlaag en kap hebben de woningen een goot- en nokhoogte van 3 en 7,7 meter 
en zijn daarmee niet hoger dan de woningen aan de Dorpsweg en zelfs lager dan de woningen aan de 
Fazantenweg en Stuijvezandeweg. 

De zes woningen krijgen een geheel eigen architectuur, ontworpen naar aanleiding van de vermeende 
oorsprong van het dorp Callantsoog. Het gebied bij Callantsoog werd reeds omstreeks 980 bewoond. Op 
een strandwal lag daar het dorp 'Kallinge'. Deze naam is mogelijk afkomstig van de Vikingen die zich 
hier destijds zouden hebben gevestigd, en daarmee heeft het dorp mogelijk een Scandinavische 
achtergrond. De te realiseren woningen krijgen een typische Scandinavische uitstraling door het gebruik 
van hout voor de gevelbekleding. Dit past ook bij het oorspronkelijke karakter van Callantsoog als 
vissersdorp. Zodoende legt het ontwerp van de woningen een link met de vroege geschiedenis van het 
dorp en draagt daardoor bij aan een verdere identificering en karakterisering van Callantsoog.

Het hout dat wordt gebruikt voor de gevels is het milieuvriendelijk verduurzaamde Stellac Wood. Het 
naaldhout wordt via een verhittingsproces waarbij geen milieubelastende stoffen worden toegevoegd, 
zodanig behandeld dat het de duurzaamheid van (tropisch) hardhout verkrijgt. 

Het binnenhofje is tevens bedoeld als ontmoetingsplek voor de bewoners van het hofje. Door koppeling 
van de woningen (2 aan elkaar) ontstaan 3 massavormen die meer overeenkomen met en aansluiten op 
de bouwmassa's van het dorpelint. De positionering is zodanig dat er openheid tussen de bouwmassa's 
is die het kleinschalige en dorpse karakter versterken.

De kleine overkapping en grote ramen aan de voorzijde van de woningen maken dat deze visueel sterk 
gericht zijn op het binnenhofje en stimuleren het gebruik van het hofje als verblijfsruimte. Daarmee heeft 
het pleintje niet alleen een infrastructurele functie als toegangsweg, maar biedt het vanwege de 
zichtbaarheid vanuit de woningen ook een bijzondere mate van sociale veiligheid. Bewoners ontmoeten 
elkaar daardoor en kunnen een oogje in het zeil houden voor elkaar. 
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Afbeelding 2.6: Uitzicht binnenhofje
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Afbeelding 2.7: Plattegrond woningen 'hofje' (type A)

Parkeren

In het plan worden in totaal 14 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervan zijn er 10 parkeerplaatsen 
rechtstreeks bereikbaar en zijn er 4 achter elkaar gelegen. Er worden in totaal voldoende 
parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bewoners en bezoekers. In paragraaf 4.12 wordt ingegaan op de 
berekening van de parkeernorm. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Algemeen

In  dit  hoofdstuk  wordt  getoetst  aan  het  rijks-,  provinciaal-,  regionaal-,  en  gemeentelijk  beleid  
dat  van  belang  is  voor  de  functionele  en  ruimtelijke  aspecten die in de omgevingsvergunning 
worden vastgelegd.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op  13  maart  2012  is  de  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  (SVIR) vastgesteld. De 
Structuurvisie biedt een integraal kader voor het ruimtelijk en  mobiliteitsbeleid  van  het  Rijk.  Het  Rijk  
stelt  heldere  ambities  voor Nederland  in  2040,  die  inspelen  op  de  (inter)nationale  ontwikkelingen  
die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen richting 2040. Het beleid met betrekking  tot  
verstedelijking,  groene  ruimte  en  landschap  laat  het  Rijk, onder  het  motto  'decentraal  wat  kan,  
centraal  wat  moet',  over  aan provincies en gemeenten. Alleen in de stedelijke regio's rond de 
mainports Amsterdam  en  Rotterdam  maakt  het  Rijk  afspraken  met  decentrale overheden over de 
programmering van verstedelijking. 

Voorliggende  ontwikkeling  betreft  het  realiseren  van  zeven woningen op een ruim perceel in de 
dorpskern van Callantsoog. Het rijksbeleid zoals geformuleerd in de SVIR is niet in het geding.

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van de 
ruimtelijke onderbouwing bij een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 
lid 1 sub a onder 3° Wabo, voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang.

De normering uit de AMvB Ruimte werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale 
besluitvorming. Bij besluitvorming over een afwijkingsbesluit in de zin van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 
3° Wabo moeten de regels uit de AMvB worden gerespecteerd. In het Barro zijn regels vastgelegd ter 
bescherming van de volgende nationale belangen: de Mainportontwikkeling Rotterdam, het 
Kustfundament, de Grote rivieren, de Waddenzee en het waddengebied, Defensie en Erfgoederen van 
uitzonderlijke universele waarde.

Onderhavige  ontwikkeling  heeft  geen  betrekking  op  deze  door  het  rijk opgenomen nationale 
belangen.

3.2.3  Ladder van duurzame verstedelijking

In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval  van  nieuwe  stedelijke  
ontwikkeling  in  de  toelichting  een onderbouwing  op  te  nemen  van  nut  en  noodzaak  van  de  
nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor 
duurzame verstedelijking'.

De  'stappen  van  de  ladder'  worden  in  artikel  3.1.6,  lid  2  Bro  als  volgt omschreven:

1. voorziet  de  voorgenomen  stedelijke  ontwikkeling  in  een  actuele regionale behoefte;
2. kan  binnen  bestaand  stedelijk  gebied  van  de  betreffende  regio  in  de behoefte  worden  

voorzien  door  benutting  van  beschikbare  gronden door herstructurering, transformatie of 
anderszins;

3. wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 
plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien  in  die  behoefte  op  locaties  die,  
gebruikmakend  van verschillende  middelen  van  vervoer,  passend  ontsloten  zijn  of  als zodanig 
worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid).

Dit plan maakt kleinschalige woningbouw mogelijk zodat er in dit geval geen sprake is van 'een 
stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld in art 3.1.6, lid 2 Bro. Daarmee hoeft het plan niet getoetst te 
worden aan de ladder van duurzame verstedelijking.
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Desondanks geldt ook voor deze ontwikkelingen een motiveringseis. In hoofstuk 5 volgt een uitgebreide 
motivering van de voorgenomen ontwikkeling. 

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 bevat het provinciaal ruimtelijk beleid. De hoofddoelstelling is het 
inspelen op de veranderingen die tot 2040 te verwachten zijn. In de periode tot 2040 zullen verdere 
globalisering en klimaatverandering grote gevolgen hebben voor Noord-Holland. Ook veranderingen en 
trends op nationaal en lokaal niveau hebben een grote ruimtelijke impact. Deze veranderingen leiden tot 
een aantal belangrijke ruimtelijke opgaven en keuzes. In de Structuurvisie worden deze ontwikkelingen 
en de voornaamste keuzes die de Provincie Noord-Holland zal moeten maken kort toegelicht. Ook wordt 
geschetst hoe de provincie er in 2040 uit ziet en op welke wijze de Provincie met deze structuurvisie zal 
bijdragen aan het realiseren van dit toekomstbeeld. De Structuurvisie is vastgesteld op 21 juni 2010 en 
in werking getreden op 1 november 2010.

Uitgangspunt is om de vraag naar woningen zoveel mogelijk te realiseren binnen het Bestaand Bebouwd 
Gebied. Dit komt zowel het realiseren van (hoog)stedelijke voorzieningen in de metropoolregio (de 
metropolitane strategie) als het behouden van regionale/lokale voorzieningen in kleine(re) kernen in het 
noorden ten goede. Door concentratie worden verkeers- en vervoersnetwerken optimaal benut en wordt 
een voldoende en gedifferentieerd aanbod van sociaal-culturele voorzieningen behouden. Verdichting  
brengt een aantal aandachtspunten met zich mee op het gebied van sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen, functiemenging en financiering. Voorzieningen zoals scholen, kantoren en 
bedrijfsruimten, winkelaanbod, ruimte voor groen, recreatie, sport en zorg zijn onlosmakelijk verbonden 
met het woonprogramma. Door gevarieerde programma's zijn deze functies binnen het Bestaand 
Bebouwd Gebied te behouden. 

Het bepaalde in dit bestemmingsplan is in lijn met de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

3.3.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

In deze verordening worden regels gegeven omtrent de inhoud van bestemmingsplannen over 
onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een 
provinciaal belang mee gemoeid is. In de verordening worden algemene regels gegeven voor de 
Provinciale Planologische Commissie, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, bedrijventerreinen 
en detailhandel, de mogelijkheden voor woningbouw in het landelijk gebied, de vereiste ruimtelijke 
kwaliteit verbonden met stedelijke en niet-stedelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied, de Groene 
en Blauwe Ruimte, energie en landbouw. 

Het plangebied valt binnen het bestaand bebouwd gebied (BBG). De provinciale verordening geeft aan 
dat nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen het BBG gerealiseerd dienen te worden. Met onderhavig 
plan worden 7 nieuwe woningen gebouwd ter vervanging van bestaande bebouwing binnen het Bestaand 
Bebouwd Gebied. De voorgestane ontwikkeling is daarmee in lijn met de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. 

3.3.3   Provinciale Woonvisie 2010-2020

Het provinciale beleid inzake woningbouw is vastgelegd in de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Deze 
woonvisie sluit aan op de structuurvisie en schetst de kaders voor regionaal woonbeleid. Vooral het 
kwalitatieve aspect van wonen komt in deze visie aan de orde. De speerpunten van dit beleid zijn:

1. Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek voor 
doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning.

2. Verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van 
bewoners.

3. Verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving.

Initiatiefnemer richt zich met de bouw van zes grondgebonden woningen op senioren. De woningen zijn 
specifiek ontworpen met het oog op de behoeften en wensen van ouderen en/of zorgvragers door deze in 
te richten als nultredenwoningen. Dit houdt in dat op de begane grond naast een woonkamer en keuken 

Ruimtelijke onderbouwing (ontwerp)  15



 omgevingsvergunning Dorpsweg 28

tevens een slaap- en badkamer is gesitueerd. De woningen zijn echter zo ontworpen dat deze ook 
aantrekkelijk zijn voor starters en (kleine) gezinnen. Dat maakt dat de woningen flexibel aangeboden 
kunnen worden in de markt. Het plan sluit goed aan bij de ambitie van de woonvisie om vraag en aanbod 
beter op elkaar aan te laten sluiten door zich de richten op bovengenoemde doelgroepen. 

3.3.4  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Op 21 juni 2010 is de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. De provincie  wil  daarmee  de  
kwaliteit  en  diversiteit  van  het  Noord-Hollands landschap  en  de  dorpen  behouden  en  
ontwikkelen. Dit doen zij aan de hand van landschapstypen, want elk landschapstype heeft zijn eigen 
specifieke kernkwaliteiten die het gebied een eigen karakter en identiteit geven. Onder kernkwaliteiten 
wordt verstaan: archeologie en tijdsdiepte, aardkundige waarden, historische structuurlijnen, 
cultuurhistorische objecten en openheid, duisternis en stilte en dorps-DNA. Nieuwe ontwikkelingen 
moeten zich volgens de provincie verhouden tot deze kwaliteiten.

De  Leidraad  is  opgebouwd  in  landschapstypes,  en  vervolgens  is  per landschapstype  aangegeven  
welke  kernkwaliteiten  voor  dat landschapstype  de  provincie  van  belang  acht  om  op  te  sturen.  
De provincie onderscheidt de volgende landschapstypen:

Jonge duinlandschap
Strandwallen- en vlaktenlandschap
Keileemlandschap
Aandijkingenlandschap
Oude zeekleilandschap
Droogmakerijenlandschap
Stuwwallenlandschap
Veenpolderlandschap
Veenrivierenlandschap
Landschap voormalige Zuiderzee
Stedelijk gebied

Voor  elk  van  de  landschapstypen  is  benoemd  welke  ruimtelijke kernkwaliteit  van  belang  zijn.  De 
gehele dorpskern Callantsoog heeft het landschapstype 'stedelijke gebied' en ligt als zodanig tussen de 
landschapstypen 'jonge duinlandschap' en 'aandijkingenlandschap' en heeft daardoor ook 
karakteristieken van beide landschapstypen. 

Het jonge duinlandschap wordt gekarakteriseerd als een reliëfrijk zandlandschap wat direct aan zee 
gelegen is. Het grootste deel van dit landschapstype bestaat uit de combinatie van matig open gebied 
en zeer open gebied. De overgangen duinen-strandvlakte en duinen-open polderland en de daarmee 
gepaard gaande contrasten zijn belangrijk voor de identiteit. Belangrijke kernkwaliteiten die hier van 
toepassing zijn, zijn:

Ondergrond

De scherpe overgang tussen duin en polder in de Kop van Noord-Holland.

Landschaps-DNA

Openheid: 
1. Voormalige strandvlakten en strandwal, vervlakte duinen en kalkrijk duinzand;
2. Mate van openheid: combinatie van matig open gebied (reliëfrijke duinen) en zeer open 

gebied(strandvlakten, polderlandschap);
3. Contrasten in openheid op de overgangen duinstrand en duin-open polderlandschap.

Dorps-DNA kustdorpen

Vissersdorpen zijn ontstaan in beschutte duinkommen en van oudsher niet georiënteerd op de zee. 
Bij de latere badplaatsbebouwing was dit wel het geval.
Compacte bebouwingsstructuur, aaneengesloten bebouwing
Fijnmazig stratenpatroon
Van oudsher loopt de hoofdweg van oost naar west vanuit het binnenland richting de zee. Dit is de 
structuurdrager. De bebouwing was in eerste instantie gericht naar deze weg
Later is vaak een boulevard/weg aan de kust haaks op de hoofdweg aangelegd. De bebouwing aan 
de boulevard is gericht naar de zee
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Door het reliëf is het duinlandschap regelmatig zichtbaar vanuit het dorp en ook binnen de 
bebouwing zijn vaak hoogteverschillen aanwezig.
Badcultuur en karakteristieke badplaatsarchitectuur

De bovengenoemde ruimtelijke structuur voor kustdorpen is niet geheel kenmerkend voor Callantsoog, 
waar de hoofdweg van oudsher enkel ter plaatse van het dorpsplein van oost naar west is gelegen. Het 
dorp heeft geen typische boulevard, dit is door minder toeristische druk niet ontwikkeld. Het dorp heeft 
wel een een badcultuur. Een geaccidenteerd landschap is er niet, maar het dorp kent een compacte 
bebouwingsstructuur, aaneengesloten bebouwing en een fijnmazig stratenpatroon. 

Het aandijkingenlandschap wordt gekarakteriseerd door aangeslibde zand- en slibplaten langs de 
oorspronkelijke kustlijn, die vanaf de aangrenzende hogere gronden zijn ingedijkt en zo zijn toegevoegd 
aan het land. De kernkwaliteiten die voor dit landschapsype van belang zijn, hebben weinig 
overeenkomsten met de dorpskern van Callantsoog. Typische nollen en structuren die haaks/ evenwijdig 
aan het oude land staan te herkennen zijn in de dorpsrand en omgeving. 

Polders Callantsoog 

Callantsoog is niet in de Zijpepolder gelegen, maar is een verzameling kleinere polders. Het ruimtelijk 
beeld van de polders van Callantsoog verschilt sterk met die van de polder Zijpe. Het gebied bestaat uit 
meerdere kleinere polders die in de zestiende eeuw ontstaan zijn door de aanleg van kleinere dijkjes die 
hogere duingronden met elkaar verbonden. De huidige vorm is ontstaan na de aanleg van de polder de 
Zijpe aan het eind van de zestiende eeuw. Kleine uitlopers van de duinen en kleine duinvormige 
elementen zorgen voor een grillig verkavelingspatroon. De grilligheid van de waterlopen en de dijkjes 
tonen het oorspronkelijke kweldergebied. Het ruimtelijk beeld wordt mede sterk bepaald door natuurlijke 
bosjes en de recreatieve functies met bijbehorende verblijfsrecreatie zoals campings en huisjesparken.

In hoofdstuk 5 volgt een verdere motivering hoe de voorgestane ontwikkeling past binnen de 
cultuurhistorische kenmerken die in de Leidraad aan Callantsoog zijn toegekend. 

3.4  Regionaal beleid

3.4.1  Regionaal Actie Programma Kop van Noord-Holland (RAP)

Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening, urbanisatie) en de economische crisis hebben 
de noodzaak tot regionale samenwerking en afstemming op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve 
woningbouwprogrammering onderstreept. Er is een vergaande samenwerking en afstemming in de 
regio’s tot stand gekomen, wat in 2012 heeft geleid tot de vaststelling van het Regionale Actie 
Programma Kop van Noord-Holland (RAP) door de individuele gemeenten en Gedeputeerde Staten.

De inhoudelijke afspraken in het RAP zijn afgeleid van de speerpunten uit de Provinciale Woonvisie. 
Deze speerpunten zijn in het kort:

Het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod
Verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van de 
bewoners
Het verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving.

In het RAP werd voor Schagen in 2012 uitgegaan van 2300 tot 2400 te bouwen woningen tot het jaar 
2020. Van de kant van de provincie is de wens groot om meer kwalitatieve aspecten mee te nemen in 
het RAP. Wonen gaat immers niet alleen om aantallen, maar juist ook om de kwaliteit van wonen. Om 
meer zicht te krijgen op wat ‘kwaliteit van wonen’ inhoudt is door de Provincie Noord-Holland in 2012 
een onderzoek vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen uitgevoerd. 

Ingezoomd op de regio Kop van Noord-Holland betekent dit een sterke afname van de woningbehoefte 
tot 2040 t.o.v. het RAP. Dit wordt veroorzaakt door de demografische ontwikkelingen (ontgroening, 
vergrijzing en verandering samenstelling huishoudens) en een sterkere urbanisatie richting Amsterdam 
en het zuiden van de provincie. Dit betekent echter niet dat de vraag naar woningen uitblijft. In 
kwalitatieve zin is er zelfs een tekort aan woningen in een dorps woonmileu. Callantsoog is een 
voorbeeld van een dergelijk woonmilieu. 
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3.4.2  Regionaal Woningbouwprogramma

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben op 28 oktober 2015 met elkaar 
afspraken gemaakt omtrent het woningbouwbeleid voor de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 
Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK). Hierin staat het overzicht van woningbouwplannen 
voor de periode tot 2020 en de periode na 2020 in de vier gemeenten samen. 

Het KWK is een analyse van de plannen dat kijkt naar de gewenste woonmilieus op de korte, 
middellange en lange termijn. De provincie heeft per regio in kaart gebracht aan welk type woonmilieus 
tussen nu en 2040 behoefte is en die cijfers zijn verwerkt in het KWK. De meeste woningen zullen 
binnen bestaand bebouwd gebied gebouwd gaan worden; voor een deel zal dat buiten bestaand 
bebouwd gebied zijn. De trend die uit het rapport naar voren komt is dat er minder woningen nodig zijn 
dan nu gepland staan. Het totale regionale woningbouwprogramma voor de periode van 2010 tot 2020 is 
van 6000 woningen teruggebracht naar 3200 woningen. Voor de periode tot 2020 gaat het om de bouw 
van ongeveer 2750 woningen. Het onderhavige plan is afgestemd in het KWK en past binnen de 
uitgangspunten hiervan.

3.5  Gemeentelijk beleid

3.5.1  Visie en missie, 2011

Vooruitlopend op de fusie in 2013 van de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe hebben de 
destijds nog drie gemeenten in 2011 een gezamenlijke visie en missie opgesteld. Hierin worden de 
kenmerken en de kansen van de nieuwe gemeente beschreven en aangegeven hoe de gemeente 
Schagen vanaf de fusie haar ambities en haar onderscheidend vermogen zichtbaar maakt.

In de visie zijn de visie en missie van de gemeente op vier verschillende vlakken benoemd:

1. besturingskenmerken
2. sociale vlak
3. economische vlak
4. ruimtelijke inrichting

Besturingskenmerken van de gemeente zijn een bestuurskrachtige ontwikkelgemeente die investeert in 
sterke sociale netwerken en structuren. De gemeente zet zich in voor een gezonde en welvarende 
regionale en plaatselijke economie. 

Op het sociale vlak ziet de gemeente het belang van betrokkenheid van haar inwoners. Dit vormt de 
verbinding tussen de stad, het strand en het platteland. Zelfredzaamheid en leefbaarheid in de kernen 
zijn pijlers op dit vlak. 

Op het economische vlak kenmerkt de gemeente zich door een gezond ondernemersklimaat. De 
gemeente hecht belang aan regionale samenwerking in Noord-Holland Noord. 

Op het ruimtelijk vlak kent de gemeente unieke ruimtelijke kwaliteiten: de diversiteit van stad, strand en 
platteland, gecombineerd met de cultuurhistorie van het gebied. Een goede balans in het ruimtegebruik 
is essentieel. Behoud van natuur en landschap en ontwikkeling van economische sectoren zijn van 
belang. De bouw van woningen in de nieuwe gemeente loopt in de pas met demografische en regionale 
ontwikkelingen en de gemaakte afspraken. Daarbij wordt scherp gelet op het behoud van de eigen 
identiteit van de kernen. Zaken die daarbij in het oog springen zijn de gewenste schaalomvang en het 
faciliteren van onderscheidende groepen inwoners.

3.5.2  Woonvisie Schagen, 2014

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Schagen de woonvisie vastgesteld. In de Woonvisie 
staat beschreven hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de woningmarkt. Huizenprijzen dalen, 
er staan veel woningen te koop, financiering is lastiger en de doorstroming verloopt moeizaam. In 
Schagen zijn daarbij bepaalde trends te zien: de groei van het aantal inwoners en huishoudens daalt, op 
termijn slaat dat om in krimp (volgens provinciale prognose: na 2030). Vergrijzing betekent meer 
ouderen, kleine huishoudens nemen toe, huishoudens met kinderen nemen af. 

Centraal staat vraaggestuurd bouwen in de kernen van de gemeente. De visie is gericht op vier thema’s 
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die gezamenlijk bijdragen aan blijvend prettig en aantrekkelijk wonen in de gemeente: 

1. de eigen kracht van inwoners; 
2. de kwaliteit van de kernen; 
3. de kwaliteit van de woningvoorraad behouden en versterken; 
4. het woningbouwprogramma verminderen (aansluitend op de marktvraag). 

Vooral met betrekking tot het laatste bovengenoemde punt benadrukt de gemeente het belang van 
vraaggestuurde ontwikkeling. Zo is er in de toekomst meer behoefte aan huur- en goedkope woningen, 
en aan levensloopbestendige woningen. Ook flexibiliteit in het woningbouwprogramma is een belangrijk 
criterium, dat wil zeggen een ontwikkeling zodanig realiseren dat het voor meerdere doelgroepen  
geschikt is. 

In de woonvisie is het perceel aan de Dorpsweg 28 aangewezen als woningbouwlocatie, zoals 
geformuleerd in het RAP. De ontwikkeling van het perceel aan de Dorpsweg 28 past binnen het 
vraaggestuurde bouwen. De woningen die gebouwd worden, worden zodanig ontworpen dat ze flexibel 
kunnen worden ingedeeld en aardoor aantrekkelijk zijn voor meerdere doelgroepen, zoals starters en 
(kleine) gezinnen. Primair wordt met de woningen gericht op senioren, maar door het flexibele ontwerp 
kan worden ingespeeld op de dan actuele marktvraag. 

3.5.3  Beleidsplan Aanpak realiseren woningbouwopgave

Met de vaststelling van de Lokale Woonvisie is het woningbouwprogramma bijgesteld van 2400 naar 950 
woningen. Om tot realisatie van de woningbouwopgave te komen, is in het beleidsplan Aanpak 
realiseren woningbouwopgave een aantal kansrijke locaties benoemd en worden actieve intiatiefnemers 
gestimuleerd deze locaties te ontwikkelen. Hierdoor wordt ruimte gecreerd voor kansrijke projecten, 
terwijl projecten die maar niet tot realisatie komen worden afgehecht. 

Het perceel Dorpsweg 28 is één van deze kansrijke locaties volgens het beleidsplan.

3.5.4  Welstandnota gemeente Schagen

De gemeente Schagen hanteert de reisgids voor ruimtelijke kwaliteit als welstandsbeleid. De gids geeft 
duidelijkheid over het beoordelen van plannen aan ruimtelijke kwaliteitseisen. 

De gemeente gebruikt drie welstandniveaus om ruimtelijke kwaliteit te beoordelen; soepel, regulier of 
bijzonder welstandsniveau. Voor veelvoorkomende bouwplannen zoals een erker geldt een soepel 
beleid, de meeste ontwikkelingen vallen onder de reguliere criteria en enkele gebieden zijn aangewezen 
als bijzonder welstandsniveau. Op deze manier probeert de gemeente differentiatie in het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid te bieden. 

3.5.5  Beeldkwaliteitsparagraaf

Callantsoog is gedefinieerd als een 'Centrumgebied'. Kenmerkend voor de historische centra is een 
sterk afwisselend bebouwingsbeeld dat door de jaren heen is ontstaan. Monumentale panden zoals 
kerken vormen markante oriëntatiepunten. Met een paar uitzonderingen heeft de bebouwing in het 
algemeen een kleinschalig karakter. Binnen het centrumgebied worden drie bouwperiodes 
onderscheiden, vanwege het verschil in kwaliteit en samenhang. De omgeving van, en het perceel 
Dorpsweg 28 is aangemerkt als 'vooroorlogs'. 

Het gebied uit deze bouwperiode bestaat hoofdzakelijk uit de directe omgeving van de kerk in de stads- 
of dorpskern met de daar naartoe leidende straten. De komst van andere functies en meer 
kapitaalkrachtigen stimuleerde de centrumvorming. De periode tussen 1859 en 1940 is te herkennen 
aan de organisch gevormde uitbreidingen langs de historische structuren en de direct aanliggende 
gebieden in het stads- of dorpscentrum. Er is een duidelijk verschil tussen woningen voor de notabelen, 
de middenklasse en de arbeiders, zoals de woonbuurtjes met een tuindorpachtige aanleg. 

Gebiedsgerichte criteria voor centrumgebieden zijn: 

Ligging

Hoofdbebouwing staat aan de straatzijde en is georienteerd op de weg. Er is een relatief gesloten 
bebouwingsbeeld;
Minder aantrekkelijke functies moeten aan de achterzijde van het erf worden gesitueerd;
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Hoofdvorm

Het hoofdgebouw bestaat uit een helder en eenduidig volume;
Bij aan- of uitbouwen blijft de helderheid van het hoofdgebouw zichtbaar en is de uitbreiding qua 
uitstraling en volume ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
Bijgebouwen en overkappingen moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het 
hoofdgebouw;
Dakkapellen of andere kleine dakopbouwen mogen niet domineren in het dakvlak;

Vormgeving 

Gevels hebben onderlinge samenhang en ondersteunen individuele herkenbaarheid;
Gevelwijzigingen mogen niet tot gevolg hebben dat de samenhang en ritmiek in straatwanden wordt 
verstoord;
De vormgeving van gebouwen kent een individuele kwaliteit die gerelateerd is aan de traditionele 
ambachtelijke stijl;
Detaillering van aan- of uitbouwen moet zijn afgestemd op de architectuur van het hoofdgebouw;
Reclameuitingen moeten geïntegreerd worden in of bij de architectuur van het gebouw;
Bewegende lichtreclame en geluidproducerende reclame-uitingen zijn niet toegestaan;

Materiaal en k leur

De kleurkeuze van grote oppervlakten is terughoudend, ingetogen en overwegend traditioneel;
Eigentijds materiaal- en kleurgebruik is mogelijk mits ondergeschikt en met respect voor de 
oorspronkelijke of aanwezige karakteristieken uitgevoerd;
Materialisatie en detaillering vertoont samenhang in het grotere geheel.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Milieueffectrapportage (M.E.R.)

In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is in de onderdelen C en D van de bijlage 
aangegeven welke activiteiten m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, omdat deze belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Voor deze activiteiten zijn in het besluit 
drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij een activiteit die niet aan de 
bijbehorende drempelwaarden voldoet na te gaan of niet kan worden uitgesloten dat de activiteit 
belangrijke nadelige effecten voor het milieu kan hebben. Het vaststellen van een bestemmingsplan voor 
de wijziging of uitbreiding van hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen 
wordt in onderdeel D 10 genoemd als geval waarin moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport 
moet worden gemaakt. In onderdeel C komt de activiteit niet voor. In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 

250.000 of meer bezoekers per jaar;
een oppervlakte van 25 hectare of meer, of 
10 hectare of meer in een gevoelig gebied;

is een m.e.r.-beoordeling aan de orde.

De ontwikkeling die dit plan beoogt mogelijk te maken past niet binnen deze omschrijving. Evenmin zijn 
als gevolg van de realisatie van de ontwikkeling zodanige belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
te verwachten dat deze nopen tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling.

4.2  Bedrijven en milieuzonering

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen van bestemmingsplannen 
moeten aantonen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). Onderdeel 
hiervan is het zorgen voor een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien dat er voldoende 
afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld 
bedrijven), en anderzijds functies die daar last van hebben (bijvoorbeeld woningen). Die afstand moet 
ook weer niet onnodig groot zijn, omwille van een efficiënt ruimtegebruik. Indien nieuwe milieugevoelige 
bestemmingen, zoals woningen of scholen, mogelijk worden gemaakt in de nabijheid van bestaande 
bedrijven dan dient de geluidruimte die het bedrijf heeft op basis van een algemene maatregel van 
bestuur (AMvB), of zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning, te worden gerespecteerd. Bij het 
toestaan van nieuwe bedrijven of andere functies dient rekening gehouden te worden met de 
milieuruimte die in de toekomst nodig is. Hierbij kunnen de richtlijnen in de VNG-handreiking 'Bedrijven 
en milieuzonering' editie 2009 gehanteerd worden om de afstand te bepalen tussen woningen en de 
verschillende bedrijfscategorieën. 

De handreiking beveelt per standaard bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere 'kwetsbare' 
functies. De afstand hangt onder meer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk verdient 
een hoger beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is van bedrijven of infrastructuur 
(gemengd gebied). 

Er zijn geen zware bedrijven in de omgeving aanwezig die een belemmering vormen voor de 
functieverandering naar wonen.

4.3  Geluid

Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhinder (Wgh) 
noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische situatie. 

Als een plangebied geheel of gedeeltelijk binnen de onderzoekszone van een verkeersweg, een 
spoorweg, of een gezoneerd industrieterrein valt, moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 
akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe woningen of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen) binnen die geluidszone. Een 
bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld indien de geluidbelasting op nieuwe geluidgevoelige 
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functies voldoet aan de voorkeursgrenswaarden genoemd in de Wgh, of indien een besluit is genomen 
om hogere waarden vast te stellen. Voor dit laatste geeft de Wgh een maximale ontheffingswaarde. 
Voordat een hogere waarde kan worden vastgesteld, dienen eerst maatregelen onderzocht te worden 
om de geluidbelasting terug te dringen.

Voor wegen die deel uitmaken van een 30 km-gebied geldt dat akoestisch onderzoek in principe niet 
uitgevoerd hoeft te worden op grond van de Wgh. Het gebied waarbinnen dit perceel gelegen is, bevind 
zich in een 30 km/uur regime. Dit betekent dat geen akoestisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd.

Onderzoek

Voor onderhavig plan is op 25 april 2016 akoestisch onderzoek uitgevoerd door IDDS. Het rapport van dit 
onderzoek is te vinden in bijlage 1. Omdat  sprake  is  van  nieuwbouw  van  bebouwing  met  een 
geluidgevoelige  bestemming,  dient  een  onderzoek  uitgevoerd  te  worden naar de geluidbelasting op 
de gevels vanwege het verkeer op de Dorpsweg. 

De Dorpsweg kent twee maximum snelheden. Ter plaatse van het project geldt een maximum snelheid 
van 30 km/u. Na de kruising met de Fazantenweg (circa 90 meter ten noorden van het perceel) geldt 
voor de Dorpsweg een maximum snelheid van 50 km/u. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
is de relevante 30 km/u weg meegenomen in het onderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat de berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (50 km/uur) ten 
hoogste 41 dB Lden (inclusief aftrek) bedraagt. De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB Lden. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (30 km/uur) bedraagt ten 
hoogste 64 dB Lden (exclusief aftrek). De gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van het bouwplan 
bedraagt ten hoogste 64 dB Lden (exclusief aftrek).

Er geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB (na aftrek ingevolge artikel 110g uit de Wgh). Indien aan 
deze waarde wordt voldaan, gelden er geen beperkingen voor het bouwplan vanuit de Wgh bezien. 
Evenmin is een hogere waarde nodig. Voor nieuwbouwsituaties in stedelijk gebied bedraagt de 
maximaal toelaatbare (ontheffings)waarde 63 dB, na aftrek. Bij vervangende nieuwbouw is dat 68 dB. 
Indien aan deze maximaal toelaatbare waarde voldaan wordt is het bouwplan mogelijk mits er hogere 
waarden worden vastgesteld. 

Conclusie

De geluidsbelasting van de Dorpsweg (50 km/u) bedraagt ten hoogste 41 dB en valt daarmee ruim 
binnen de voorkeursgrenswaarde. In het kader van de Wgh is geen hogere waarden vaststelling nodig. 
Het 30 km/u-gedeelte van de Dorpsweg geeft wel een te hoge geluidsbelasting. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening dient te kunnen worden aangetoond dat er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Dit kan door de constructie van de nieuw te realiseren woningen zo uit te voeren dat de 
geluidwering van de gevels voldoende geluid weren om een goed binnenklimaat (33 dB) te waarborgen. 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen dient dit te worden aangetoond. 

4.4  Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de 
directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden 
gemaakt tussen inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, 
transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan 
deze activiteiten verbonden risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 

Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen is het wettelijke kader het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling 
Basisnet. Voor ondergrondse buisleidingen is het wettelijk kader vastgelegd in het Besluit Externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb).

Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang, namelijk het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR): 
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Het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per 
jaar, dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven verblijft overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij de transport-as, waarbij 
een gevaarlijke stof betrokken is. 
Groepsrisico: De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied 
van een inrichting of een transport-as en een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij een 
transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

Het plaatsgebonden risico (PR) richt zich als maat voor het risico vanwege activiteiten met gevaarlijke 
stoffen vooral op de basisveiligheid voor personen in de omgeving van die activiteiten. Aan het PR is een 
wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt "vertaald" als een 
risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld 
woningen) mogen liggen. 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit 
met gevaarlijke stoffen. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen 
grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbare aantal slachtoffers, de z.g. oriënterende 
waarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd, kan 
afwijken. Deze verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR, ook als de OW niet wordt 
overschreden. 

Op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving dient bij een bestemmingsplan beoordeeld te 
worden of de wettelijke grenswaarde met betrekking tot het PR niet wordt overschreden en of de 
oriënterende waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. 

Bij het opstellen of wijzigen van ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar 
verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk: 

bedrijven waar opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water; 
vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen. 

Aan de hand van de risicokaart van de provincie is bepaald of in de nabijheid van het plangebied sprake 
is van transport van gevaarlijke stoffen of de opslag en productie van dergelijke stoffen. Hieronder is een 
uitsnede van deze risicokaart opgenomen.

Afbeelding 4.1 Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (bron: www.risicokaart.nl) 

Uit de risicokaart blijkt dat in de nabijheid van het plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn. Externe 
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veiligheid vormt dus geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling. 

4.5  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Titel 5.2 Wm 
'Luchtkwaliteitseisen' wordt kortweg aangeduid als de Wet luchtkwaliteit. Het doel van de wet is om 
mens en milieu bescherming te bieden tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor de 
gezondheid van de mens is een goede luchtkwaliteit van groot belang. Daarom zijn in de Wet 
milieubeheer grenswaarden opgenomen voor een aantal stoffen die als verontreiniging in de lucht 
voorkomen. In de praktijk richt de aandacht zich vooral op de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof. 
Van deze stoffen komen in Nederland concentraties voor die in de buurt van de grenswaarden liggen. 
Voor de overige stoffen genoemd in de Wet milieubeheer komen de concentraties niet in de buurt van de 
grenswaarden. 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan om de luchtkwaliteit in 
Nederland te verbeteren. Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit 
verslechteren en zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tegenover. Het doel van het 
NSL is te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) in 2011 en stikstofdioxide (NO2) 
in 2015. Nederland heeft de Europese normen voor PM10 op 1 januari 2005 en voor NO2 op 1 januari 
2011 niet gehaald. 

Besluit en regeling 'niet in betekenende mate' 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is 
klein als het slechts in geringe mate, ofwel niet in betekenende mate (NIBM), leidt tot een verslechtering 
van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3% van de grenswaarden voor de 
luchtkwaliteit. Grotere projecten die in betekenende mate bijdragen kunnen worden opgenomen in het 
NSL, als is aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van 
het NSL. Met projecten die 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging is rekening 
gehouden in de autonome ontwikkeling van de luchtkwaliteit. 

Het Besluit en de Regeling 'niet in betekenende mate bijdrage' bevatten criteria waarmee kan worden 
bepaald of een project wel of niet als 'in betekenende mate' moet worden beschouwd.

NIBM projecten kunnen - juridisch gezien - zonder toetsing aan de grenswaarden voor wat betreft het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet wel 
worden bekeken of het realiseren van het plan met betrekking tot de luchtkwaliteit op die locatie 
gewenst is. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan de luchtverontreiniging een rol. Ook de 
gevoeligheid van bepaalde groepen mensen voor luchtverontreiniging kan daarbij worden afgewogen. 
Hierbij gaat het niet alleen om de toekomstige gebruikers van de locatie maar ook om de personen in de 
omgeving daarvan, bijvoorbeeld om de bewoners en/of kinderen in een school/kinderdagverblijf aan de 
gebiedsontsluitende wegen. 

Het plan, dat het mogelijk maakt om zeven woningen toe te voegen, voldoet aan de getalsmatige 
grenzen uit het de Regeling 'niet in betekende mate bijdrage'. Op grond van deze regeling kan de 
realisatie van 1500 woningen met een ontsluitingsweg nog aangemerkt worden als NIBM-project. Het 
plan betreft dus een NIBM-project en verder toetsing aan de regelgeving over luchtkwaliteit is niet 
noodzakelijk.

4.6  Bodem

De  Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro)  bepaalt  dat  gemeenten  bij  het vaststellen  van  
bestemmingsplannen  regels  stellen  voor  een  goede ruimtelijke  ordening.  Dit  betekent  dat  de  
bodemkwaliteit  en  de voorgenomen bestemming met elkaar in overeenstemming dienen te zijn. Of  de  
bodem  een  planontwikkeling  in  de  weg  staat,  wordt  zo  nodig middels  een  historisch  onderzoek  
eventueel  aangevuld  met  een  nader bodemonderzoek bepaald.

Onderzoek
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Om  de  bodemkwaliteit  ter  plaatste  van  de  ontwikkeling  vast  te  stellen  is door  Back Milieu op 13 
mei 2016 een  gecombineerd  verkennend bodem- en asbest in grond onderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 2.  

Uit onderzoek blijkt dat de bovengrond plaatselijk sterk verontreinigd is met lood en zink. Verder is de 
bovengrond licht verontreinigd met zware metalen, minerale olie, PCB en PAK. Mogelijk is meer dan 25 
m³ grond sterk verontreinigd met lood en zink en is een geval van ernstige bodemverontreiniging op de 
locatie aanwezig.

In de grond rondom boring 2 uit het eerdere onderzoek van Grontmij zijn hoogstens lichte 
verontreinigingen met de standaard parameters aangetroffen. De grond is verontreinigd met asbest. 
Mogelijk is hier een ernstige verontreiniging met asbest in de grond aanwezig.

In de ondergrond komen lichte tot matige verontreinigingen met zware metalen, PAK en minerale olie 
voor. Het grondwater is niet verontreinigd.

Conclusie

Om vast te stellen of op de locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en zink op de 
voorzijde van het terrein aanwezig is, is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

Tevens zal een nader onderzoek naar de asbestverontreiniging rondom boring 2 uit het grondonderzoek 
van Grontmij (2009) worden uitgevoerd, omdat tijdens dit verkennend onderzoek een gehalte aan asbest 
groter dan 50 mg/kg ds is aangetroffen. 

Op basis van de aanvullende onderzoeken kunnen vervolgens de risico’s van de aanwezigheid van de 
bodemverontreiniging worden bepaald en kan, indien noodzakelijk, een plan van aanpak worden 
opgesteld ten behoeve van een eventuele sanering.

4.7  Kabels en leidingen

Ter plaatse van het plangebied bevinden zich geen kabels en leidingen die een mogelijke beperking 
zouden kunnen opleveren voor het plan. Wel zijn enkele kleinere water-, riool- en gasleidingen 
(huisaansluitingen) aanwezig. Met de uitvoering van de plannen wordt met deze leidingen rekening 
gehouden. 

4.8  Flora en fauna

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur). 
Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 

Natuurbeschermingswet 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen op basis van de 
Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn worden aangemerkt als speciale beschermingszones 
(SBZ's). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland opgenomen in de nieuwe 
Natuurbeschermingswet 1998 die per 1 oktober 2005 van kracht is geworden. De volgende gebieden zijn 
aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet: 

Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
Beschermde Natuurmonumenten; 
Wetlands. 

De Natuurbeschermingswet geldt alleen voor de aangewezen Natura 2000 gebieden, maar heeft wel een 
externe werking. Projecten die buiten de begrenzing van een Natura 2000 gebied liggen kunnen dus ook 
negatieve effecten hebben op de natuurwaarden binnen het gebied en moeten dus ook getoetst worden. 

Natuurnetwerk Nederland

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als onderdeel van 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft 
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en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van de natuurdoelen. Anders dan bij gebied- en 
soortbescherming is de status als NNN niet verankerd in de natuurwetgeving, maar in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening van de Provincie Noord-Holland. 

Flora- en faunawet 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of 
verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien 
kent de wet een zorgplicht en dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende 
planten en dieren. 

Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het op grond van 
de Flora- en Faunawet noodzakelijk om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van de 
verbodsbepalingen uit de wet. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er 
maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, of de gevolgen voor beschermde soorten te 
verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van de minister van 
EL&I ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen 
gelden, kunnen drie groepen soorten worden onderscheiden. 

Groep 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt, zonder aanvullende eisen. De zorgplicht 
blijft wel van kracht. 
Groep 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. 
Groep 3: Streng beschermde soorten, waarvoor een zwaar beschermingsregime geldt. Voor deze 
soorten geldt geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Een ontheffing kan alleen 
worden verleend wanneer: 
1. geen andere bevredigende oplossing bestaat; 
2. sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten; 
3. geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Situatie plangebied

De locatie ligt op korte afstand (circa 60 meter) van het Natura-2000 gebied Duinen Den 
Helder-Callantsoog en het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). 
Door de omvang van het project en de ligging kunnen negatieve gevolgen op beschermde 
natuurgebieden niet geheel worden uitgesloten. Ten behoeve hiervan is op 20 juli 2016 door IDDS de 
stikstofdepositie van de ontwikkeling berekend. De notitie is opgenomen in bijlage 3 van deze ruimtelijke 
onderbouwing.

Ten behoeve van deze berekening is de nieuwe situatie vergeleken met de oude situatie. Het aantal 
verkeersbewegingen neemt in de nieuwe situatie toe. Maar door wijzigen van de functies horeca en 
kapsalon neemt de stikstofdepositie in de nieuwe sitatuatie per saldo af met 11,54 kg per jaar. Het 
project levert per saldo dus een verbetering van de stikstofdepositie.   

Voorgestane ontwikkeling betreft de bouw van 7 nieuwe woningen waarbij de bestaande opstallen 
worden gesloopt en de vegetatie op het perceel zal worden weggehaald. Hiertoe dient eerst te worden 
vastgesteld of, en zo ja, welke voor door de Flora- en Faunawet beschermde plant- en diersoorten 
(mogelijk) aanwezig zijn in het plangebied. 

Op 22 maart 2016 heeft IDDS een rapport opgesteld waarin de resultaten van het flora en 
faunaonderzoek ter plaatse van de Dorpsweg 28 worden besproken. Het rapport is in bijlage 4 
opgenomen. 

Uit het rapport blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat met de plannen vaste rust- en verblijfsplaatsen of 
belangrijk leefgebied van strikt beschermde soorten worden aangetast. Ten aanzien van fauna zijn geen 
beschermde soorten aangetroffen. 

Conclusie

Er zijn geen (sporen van) beschermde flora en fauna in het plangebied aangetroffen. Op het gebied van 
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flora en fauna is voorgestane ontwikkeling uitvoerbaar. 

4.9  Water

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat voor iedere ruimtelijke ontwikkeling  moet  worden  
omschreven  op  welke  wijze  rekening  is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding; de 
Watertoets. Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of projectbesluit wordt bij de  
waterbeheerder  (Hoogheemraadschap  Hollands  Noorderkwartier) advies en goedkeuring gevraagd op 
de opgenomen waterparagraaf. 

Waterschapsbeleid waterbeheerder

In  het  Waterbeheersplan  2010-2015  beschrijft  het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de 
doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de  drie  kerntaken:  veiligheid  tegen  overstromingen,  
droge  voeten  en schoon  water.  Hiermee  wil  het  hoogheemraadschap  anticiperen  op  de 
voorspelde  extra  wateroverlast,  droogte  en  het  verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen 
van een betere waterkwaliteit.

Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009

Met  ingang  van  22  december  2009  is  de  Keur  Hoogheemraadschap Hollands  Noorderkwartier  
2009  van  kracht.  Voor  het  bestemmingsplan  is het  met  name  relevant  dat  de  Keur  eisen  stelt  
bij  het  aanbrengen  van snellozende verhardingen (artikel 4.2): 

Het  is  zonder  vergunning  van  het  dagelijks  bestuur  verboden  neerslag versneld tot afvoer te laten 
komen:

door bebouwing of verharding van 800 m² of meer onverharde grond;
door  realisatie  van  verscheidene  min  of  meer  aaneengesloten bouwplannen met een 
gezamenlijke oppervlakte van 800 m² of meer;
door aanleg van nieuw verhard oppervlak dat meer dan 10% van het oppervlak van het 
desbetreffende peilvak beslaat;
door  uitbreiding  van  het  verhard  oppervlak  met  minder  dan  800  m², indien het desbetreffende 
watersysteem de toename van de piekafvoer niet kan verwerken.

Gemeentelijk rioleringsplan

Het GRP is een beheerplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken voor de 
komende jaren weergeeft. De planperiode van het GRP is van 2015 tot en met 2017. De belangrijkste 
doelen in het plan zijn:

doelmatige inzameling van al het afvalwater;
doelmatig transport naar de zuiveringsinrichting;
reguleren van vuiluitworp naar het oppervlaktewater;
reguleren van vuiluitworp naar bodem en grondwater;
voorkomen van waterschade of verminderen van wateroverlast.

Vanaf 2009 mag er niet meer ongezuiverd geloosd worden. Dit houdt in dat er ook in het gebied buiten 
de bebouwde kom riolering moet worden aangelegd, dan wel dat er – mits daarvoor ontheffing is 
verleend door de provincie – voor individuele oplossingen (in de vorm van een (moderne) septic tank) 
wordt gekozen.

Watertoets

Van belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets kan 
worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke 
ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de 
watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het 
plangebied ligt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Situatie plangebied

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een wateradvies gegeven voor de gewenste 
ontwikkeling in het plangebied. In de regel geldt dat tot 800 m2 verharding geen watercompenserende 
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maatregelen genomen hoeven te worden. 

Voor voorgenomen ontwikkeling zal met de realisatie van 7 woningen het verhard oppervlakte 
toenenemen met 350 m2, waarbij het totale verharde oppervlakte neerkomt op 675 m2 (woningen en 
overige verharding voor tuinen en parkeerplaatsen). Indien ten behoeve van de ontwikkeling grondwater 
wordt ontrokken dient daarvan melding gemaakt te worden bij hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.

Conclusie

Ten behoeve van voorgenomen ontwikkeling zijn geen watercompenserende maatregelen nodig. Op het 
gebied van water is voorgenomen ontwikkeling uitvoerbaar. 

4.10  Archeologie

Met de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is het accent komen te liggen op het 
streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken 
van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. Uitgangspunt van het beleid is het principe 'de 
verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren 
(zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden 
of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden (dat kan bijvoorbeeld door booronderzoek of 
sleuvenonderzoek - beide na een gedegen bureauonderzoek). Als uit het onderzoek blijkt dat er 
archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan dient de 
initiatiefnemer van het werk de kosten die gepaard gaan met het opgraven en conserveren van de plaats 
te dragen. 

Archeologienota gemeente Zijpe

In 2007 heeft de voormalige gemeente Zijpe de beleidsnota Archeologie vastgesteld. 

Voor de correcte opname van archeologisch waardevolle terreinen in bestemmingsplannen is een eerste 
inventarisatie van het gemeentelijk bodemarchief uitgevoerd. Per landschappelijke zone is onderzocht 
welke archeologische waarden reeds bekend zijn en welke waarden in het gebied verwacht kunnen 
worden. Op basis van de bekende en verwachte archeologische waarden zijn archeologieregimes 
vastgesteld in vijf categorieën. Voor elk regime gelden drempelwaarden die aangeven vanaf welke 
planomvang en diepte van de bodemingreep nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Bij het 
vaststellen van de regimes is rekening gehouden met het cultuurhistorische karakter van de Zijpe en ligt 
de nadruk vooral op elementen die hun oorsprong vinden bij de droogmaking zoals molens, dijken, 
buitenplaatsen en boerderijen. De archeologieregimes zijn weergegeven op de beleidsbesliskaart zodat 
voor een ieder in één oogopslag duidelijk is aan welke archeologische voorwaarden moet worden 
voldaan bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De nota en de beleidskaart zijn in 2011 aangepast, omdat er sinds de vaststelling in 2007 diverse 
onderzoeken zijn gedaan, die de kaart hebben gewijzigd. De definitieve beleidskaart is op 29 mei 2012 
door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zijpe vastgesteld. Een uitsnede van deze 
beleidskaart is in onderstaande figuur weergegeven.
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Afbeelding 4.2: Uitsnede archeologische beleidskaart, 2011

Situatie plangebied

In figuur 4.2 is te zien dat het perceel Dorpsweg 28 in de donkerblauwe zone ligt. De vrijstellingsgrens 
voor archeologisch onderzoek bij bodemroerende activiteiten ligt voor deze gebieden op een planomvang 
van 500 m2 en niet dieper dan 50 cm. 

In de huidige situatie is er circa 260 m2 verharding aanwezig. Dit betreft enkel de opstallen, niet de 
overige verharding zoals betegeling. In voorgestane ontwikkeling worden 7 nieuwe woningen gerealiseerd 
met een totale verhardingsoppervlakte van circa 385 m2 (dit betreft enkel de woningen). Zowel de 
toename van verharding als het totale verhardingsoppervlakte komen niet boven de archeologische 
grenswaarde uit. Vervolgonderzoek naar archeologische waarden is daarmee niet nodig.

Conclusie

Er zijn geen belemmeringen op het gebied van archeologie. 

4.11  Cultuurhistorie

Ten aanzien van cultuurhistorische waarden is de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de 
provincie Noord-Holland geraadpleegd. De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie. De kaart geeft onder andere informatie over landschapstypen, 
aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten, archeologische verwachtingen en molens, militaire 
structuren en historische dijken. 

Aardkundige waarden

In afbeelding 4.3 is in twee afbeeldingen te zien dat er geen aardkundige waarden zijn voor de locatie 
Dorpsweg 28. De afbeelding aan de linkerkant laat de begrenzing van aardkundige monumenten zien, 
de afbeelding rechts de begrenzing van aardkundig waardevolle gebieden. Het perceel Dorpsweg 28 is 
met een rode cirkel aangeduid. Het perceel is niet gelegen in gebied met aardkundige waarden. Nabij de 
locatie ligt het aardkundig monument 'Duinen Petten - Den Helder'. Dit zijn de kustduinen van Petten tot 
Den Helder die zijn verwaaid tot bijzondere soorten duinen en een habitat zijn voor verschillende 
zeldzame planten en vogels. De voorgestane ontwikkeling zal geen negatief effect hebben op deze 
duinen. 

Afbeelding 4.3: Aardkundige waarden. Bron: Structuurvisie Noord-Holland 2040

Openheid landschap

Openheid is karakteristiek voor verschillende Noord-Hollandse landschappen, maar niet overal op 
dezelfde manier en in de dezelfde mate. Daar waar landschappen open tot zeer open zijn acht de 
provincie van belang dat er bewust wordt omgegaan met visuele verstedelijking en verrommeling. Open 
tot zeer open gebieden zijn met name de grootschalige open gebieden zoals de Wieringermeer. Het 
perceel is op de kaart aangeduid als 'matig open'. Daarmee valt het perceel niet onder de bescherming 
die de provincie nodig acht voor de grootschalige open gebieden, maar ook voor de meer gesloten 
gebieden is het noodzakelijk dat de (visuele) effecten van ruimtelijke ontwikkelingen in beeld wordt 
gebracht. 

Onderhavige ontwikkeling voorziet in de herontwikkeling van een perceel met reeds bestaande opstallen. 
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De ontwikkeling vindt plaats aan het dorpslint. Behoudens de naar de weg gekeerde perceelzijde zijn 
alle perceelzijden omgeven door dorpswoningen. In de nieuwe situatie zal het matig open karakter niet 
negatief beïnvloed worden. De vervangende woning aan de zijde van de Dorpsweg is vergelijkbaar met de 
huidige woning en zet daarmee juist het karakter van het dorpslint voort. De zes nultredenwoningen 
daarachter zijn in hoogte en massa kleiner of gelijk aan de omliggende bebouwing en zullen dus geen 
visuele beperking ten aanzien van de openheid van het landschap veroorzaken. 

Stilte en duisternis

Stilte en donkerte zijn kernkwaliteiten van het landschap. Door toenemende bebouwingsdichtheden, 
activiteiten en verkeersbewegingen komen deze kwaliteiten in het geding. Bij ontwikkelingen dienen 
stilte en donkerte ook meegenomen te worden in de afweging over de wenselijkheid van deze 
ontwikkeling. 

In of nabij de voorgenomen ontwikkeling zijn geen stiltegebieden gelegen zoals aangewezen door de 
provincie in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Voor donkerte is momenteel geen kaart 
beschikbaar. Donkerte heeft met name betrekking op buitenstedelijke gebieden waarbij het van belang 
is de lichtuitstoot te beperken. De voorgestane ontwikkeling ligt in de dorpskern Callantsoog. Als dorp 
zal Callantsoog onvermijdelijk een bepaalde hoeveelheid licht uitstoten. Gezien de kleinschaligheid van 
de ontwikkeling kan worden gesteld dat dit per saldo geen negatief effect heeft op de totale lichtuitstoot 
van het dorp. 

Historische structuurlijnen

In of nabij de voorgenomen ontwikkeling zijn geen historische structuurlijnen zoals grote militaire 
structuren, industrieel erfgoed of historische dijken, water- of spoorwegen gelegen. 

Cultuurhistorische objecten

In of nabij de voorgenomen ontwikkeling zijn geen cultuurhistorische objecten aangemerkt. 

Gemeentelijk welstandsbeleid

Het perceel Dorpsweg 28 is gelegen in het welstandsgebied 'Centrumgebieden'. De voorgestane 
ontwikkeling dient te voldoen aan de welstandscriteria (genoemd in paragraaf 3.5.4) die de gemeente 
heeft vastgelegd voor ligging, hoofdvorm, vormgeving, materiaal en kleur. 

Algemene tendens in deze criteria is dat nieuwe ontwikkelingen passend dienen te zijn in de bestaande 
bebouwde omgeving en recht doen aan het relatief gesloten bebouwingsbeeld van Callantsoog. 
Callantsoog wordt gekenmerkt door een compacte bebouwingsstructuur, een aaneengesloten 
bebouwing een een fijnmazig stratenpatroon. Door het perceel te herontwikkelen worden deze 
kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur versterkt. Gebouwen dienen georiënteerd te zijn naar 
de straat en er is sprake van een duidelijk hoofdgebouw waarbij eventuele bijgebouwen in 
stedenbouwkundig opzicht ondergeschikt zijn. Met betrekking tot voorgestane ontwikkeling kan worden 
gesteld dat de eengezinswoning ervoor zorgt dat de bebouwingsritmiek van de Dorpsweg blijft bestaan. 
Alle woningen zijn gericht naar de straatzijde. Dat geldt specifiek voor de nultredenwoningen, die allen 
visueel sterk gericht zijn op het binnenhofje. Enerzijds voldoet het ontwerp daardoor aan de 
welstandseisen, anderzijds krijgt het binnenhofje daarmee ook de rol van ontmoetingsplaats en biedt het 
een zekere mate van sociale veiligheid voor de bewoners. 

Minder aantrekkelijke functies zoals parkeerplaatsen zijn achter de eengezinswoning en op de erven van 
de nultredenwoningen gesitueerd en daardoor niet zichtbaar vanaf de Dorpsweg. Bergingen staan aan 
de achterkant van de percelen en maken geen onderdeel uit van het dominante bebouwingsbeeld, dat 
wordt gevormd door de hoofdgebouwen. 

De hoofdgebouwen vormen een uniform bebouwingsbeeld doordat ze allen bestaan uit een bouwlaag en 
een zadeldak. Ondanks dezelfde hoofdvorm hebben de woningen wel een inidividueel karakter, 
afgestemd op hun situering op het perceel. Zo is voor de eensgezinswoning met een bakstenen gevel 
afstemming gezocht bij de woningen aan de Dorpsweg. Met details, zoals een deels uit hout 
opgetrokken zijgevel en bijzondere raamopeningen behoudt de woning toch zijn eigen karakter. De zes 
nultredenwoningen  hebben daarentegen een geheel eigen uitstraling. De volledig uit hout opgetrokken 
gevels geven de woningen de uitstraling van een strandhuisje. Er wordt gewerkt met natuurlijke kleuren 

30  Ruimtelijke onderbouwing (ontwerp)



 omgevingsvergunning Dorpsweg 28

en materialen om de nabijheid van het strand en duinen te benadrukken. 

Conclusie

De informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie en de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie laten 
geen bijzonderheden zien voor het plangebied. De voorgenomen ontwikkeling voegt zich in het ritme van 
het bestaande dorpslint en houdt het 'matig open' karakter van de locatie in stand. Het project leidt niet 
tot aantasting van de cultuurhistorische waarden. Het plan is op dit punt uitvoerbaar.

Het plan voldoet daarnaast aan de welstandseisen zoals de gemeente die heeft vastgelegd in de 
'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit'. 

4.12  Verkeer en parkeren

Een  onderdeel  van  een  goede  ruimtelijke  ordening  is  het  effect  van  een beoogd  nieuw  project  
op  de  verkeers-  en  infrastructuur.  Hierbij  is  het  van belang of de voorgenomen ontwikkeling grote 
veranderingen ten aanzien van verkeer en infrastructuur teweeg brengt.

Verkeersstructuur

In de huidige situatie is het perceel direct gelegen aan de Dorpsweg. De Dorpsweg is, samen met het 
Dorpsplein en de Zuidschinkeldijk, de doorgaande weg in Callantsoog en maakt deel uit van de N502 
tussen Julianadorp en Burgervlotbrug. De toegestane maximumsnelheid op de Dorpsweg  is 30 km/h.

Het voorgenomen bouwpan voorziet in de realisatie van 7 woningen, waarbij één woning op de plaats 
komt van de huidige woning. Deze is daarmee direct aangesloten op de Dorpsweg. De overige zes 
woningen liggen daarachter en worden middels een nieuw aan te leggen weg ontsloten naar de 
Dorpsweg. 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling

Om de bepalen welke verkeerseffecten de nieuwe ontwikkeling heeft wordt uitgegaan van de algemene 
vuistregel dat een woning gemiddeld 5 verkeersbewegingen per dag genereert. Met een toename van 6 
woningen komt dat neer op een totaal van 30 extra verkeersbewegingen per dag. 

Deze toename zal op de bestaande weg afgewikkeld kunnen worden.

Parkeren

De parkeernota van de gemeente Schagen is van toepassing op de parkeervraag. Deze parkeernota is 
grotendeels gebaseerd op de CROW-richtlijnen. Hierin staat dat voor deze koopwoningen in de schil / 
overloopgebied er 1,4 parkeerplaats per woning nodig is, waarvan 30 % t.b.v. bezoekers. Dit betekent 
dat er 7 x 1,4 = 10 parkeerplaatsen nodig zijn, waarvan 3 voor bezoekers. Er zijn in het plan 14 
parkeerplaatsen ingetekend, waarvan 4 achter elkaar. Deze tellen niet mee. Er zijn daarmee 10 
parkeerplaatsen, waarvan 3 voor bezoekers. Het plan voldoet daarmee aan de normen.

Conclusie

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.13  Duurzaamheid

Duurzaam bouwloket

De gemeente Schagen is aangesloten bij het Duurzaam bouwloket, een digitaal en fysiek loket waar 
informatie, bespaartips en energiebesparende maatregelen worden gegegeven voor woningen. Hierbij 
gaat het over onder andere: 

Duurzaam (ver)bouwen;
Energie besparen;
Energie opwekken;
Luchtkwaliteit en comfort in huis;
Energie labels;
Energie subsidies en duurzaamheidsleningen.

Ruimtelijke onderbouwing (ontwerp)  31



 omgevingsvergunning Dorpsweg 28

Situatie plangebied

In het ontwerp is veel aandacht uitgegaan naar duurzame materialen, met name in het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen. Zo worden de woningen gebouwd met een specifiek soort hout uit Zweden 
(Stellac Wood) welke op een natuurlijke manier is behandeld en daardoor goed bestand is tegen 
weerselementen. Via een verhittingsproces waarbij geen milieubelastende stoffen worden toegevoegd 
wordt het naaldhout zodanig behandeld dat het de duurzaamheid van (tropisch) hardhout krijgt. 

Er wordt gewerkt met natuurlijke en lichte materialen die opgaan in hun bijzondere kustomgeving. De 
woningen worden voorzien van keramische dakpannen.

Conclusie

Duurzaamheid is bij het ontwerp van het bouwplan als geïntegreerd element meegenomen en neemt een 
belangrijke plaats in bij voorgenomen ontwikkeling. Er zal met zeer duurzame materialen worden 
gewerkt, waardoor de woningen goed bestand zijn tegen het weer. Daarmee zijn de woningen ook in tijd 
zeer duurzaam. Voorgenomen ontwikkeling is daarmee in lijn met de wensen en ambities die de 
gemeente heeft.
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Hoofdstuk 5  Motivering

Onderhavige ontwikkeling betreft de herontwikkeling van een bestaande woning op een perceel van 1400 
m2 tot een woningbouwlocatie met één eengezinswoning en zes nultredenwoningen. In de huidige 
situatie verkeren de bestaande opstallen van het perceel in een ernstig vervallen staat. De bestaande 
woning en bijgebouwen met een winkel- en horecafunctie zijn al langer niet in gebruik. Als gevolg 
hiervan worden de gebouwen niet meer onderhouden en ogen deze sterk verouderd en verwaarloosd. Het 
perceel raakt overwoekerd door groen dat niet langer wordt bijgehouden. Een nieuwe functie dat het 
perceel opnieuw leven inblaast is dan ook gewenst. De voorgestane ontwikkeling beoogd met de 
herontwikkeling in te spelen op de huidige behoefte voor nultredenwoningen en daarnaast de ruimtelijke 
kwaliteit en uitstraling van het perceel te verbeteren. 

Woningbouwbeleid en - behoefte

Zoals is aangegeven in hoofdstuk 3 over de behoefte in nieuwe woningen is het zo dat, ondanks dat de 
woningbouwaantallen in de meest recente regionale en lokale beleidsvisies naar beneden is bijgesteld, 
een zekere kwalitatieve vraag naar woningen wel blijft bestaan. Uit het RAP blijkt voor de nabije 
toekomst juist een vraag te zijn naar woningen in een centrumdorps milieu, zoals Callantsoog. Het 
gemeentelijk woonbeleid toont aan dat de kwalitatieve vraag naar woningen met name teweeg wordt 
gebracht door de groeiende groep senioren. Deze steeds groter wordende groep heeft behoefte aan de 
zogenaamde levensloopbestendige- of nultredenwoningen. Dit type woningen, waarbij de aandacht 
uitgaat naar rolstoeltoegankelijkheid en voorzieningen op de begane grond, strookt ook met de ambitie 
van de gemeente om bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

Inspelen op deze marktvraag kan echter niet betekenen dat het ruimtegebruik toeneemt, niet wanneer er 
nog voldoende binnenstedelijke kansen liggen. De kwalitatieve woningbouwvraag dient conform 
gemeentelijk woonbeleid opgelost te worden binnen bestaande bebouwing, door onder andere 
vervangende nieuwbouw toe te passen. Sloop en vervangende nieuwbouw van verouderde woningen om 
in te spelen op de veranderende samenstalling van huishoudens in de gemeente is één van de 
strategiën om slim om te gaan met de bestaande woningvoorraad. 

Het onderhavige plan past binnen de afspraken uit het RAP en is afgestemd binnen het Regionaal 
Kwalitatief Woningbouwprogramma. In lijn met de Woonvisie van de gemeente wordt er vraaggestuurd 
ontwikkeld. 

Bij de totstandkoming van onderhavig plan heeft initiatiefnemer in samenwerking met de gemeente 
bepaald wat de meest wenselijke invulling van het perceel zou zijn. Het provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk beleid heeft een duidelijke lijn voorgeschreven; (vervangende) centrumdorpse nieuwbouw in 
de vorm van nultredenwoningen, gericht op de accommodatie van senioren. Enige flexibiliteit daarin is 
wel gewenst, omdat de marktvraag kan veranderen. Om deze reden heeft initiatiefnemer de woningen 
zodanig ontworpen dat deze flexibel kunnen worden ingedeeld en daardoor aantrekkelijk zijn voor 
meerdere doelgroepen, zoals starters en (kleine) gezinnen. Primair wordt met de woningen gericht op 
senioren, maar door het flexibele ontwerp kan worden ingespeeld op de dan actuele marktvraag. 

Ruimtelijke effecten

Op grond van het huidige bestemmingsplan zijn op het perceel drie verschillende functies toegestaan, te 
weten wonen, detailhandel en horeca. Met voorgestane ontwikkeling wordt dit teruggebracht naar de 
woonfunctie, die weer wordt geintensiveerd door het toevoegen van woningen.

De huidige woning aan de Dorpsweg voegt zich in hoofdopzet uitstekend in de bestaande 
stedenbouwkundige structuur en doet recht aan de continuering van het bebouwingsritme dat 
kenmerkend is voor historische dorpslinten. De woning is echter in dusdanig slechte staat dat deze niet 
meer bewoonbaar is. Gekozen is voor vervanging van deze woning voor een eengezinswoning, dat in 
vorm en situering vergelijkbaar is met de huidige woning. Beide woningen bestaan immers uit één 
bouwlaag met zadelkap, welke op dezelfde parallelle manier is gesitueerd langs de Dorpsweg. Hierdoor 
blijft de stedenbouwkundige structuur van de Dorpsweg in tact. Hoewel de nieuwe woning in massa 
groter zal zijn dan de bestaande woning (74 m2 BVO ten opzichte van 46 m2 BVO), voegt de nieuwe 
woning zich in de dorpse maat en schaal. De nieuwe bebouwing zorgt voor blijvende continuering van 
het bebouwingslint en zorgt ervoor dat het typische karakter van het dorpslint wordt behouden. 
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De zes nultredenwoningen komen achter de eengezinswoning op het onbebouwde gedeelte van het 
perceel en ter plaatse van het huidige horeca-etablissement. Terwijl de woningen in hoofdopzet goed 
aansluiten bij de typische bebouwingsvorm van de woningen aan het lint, is het materiaalgebruik 
bijzonder te noemen. Het hout waarmee de gevels worden bekleed geven de woningen een duurzame en 
een 'strandhuisjesachtige' uitstraling. Dit heeft een eigentijdse relatie met de oorspronkelijke 
kleinschalige bebouwing van Callantsoog. Daarmee wordt relatie met het strand en duinen - waar het 
perceel zo nabij ligt en wat een belangrijke economische trekker is van Callantsoog - versterkt en 
benadrukt. 

Bij het ontwerp van deze woningen heeft initiatiefnemer beoogd de woningen in vorm en uitstraling zo 
goed mogelijk te laten aansluiten bij de directe omgeving. Dat uit zich met name in de kleinschaligheid 
die de woningen zullen uitstralen en het gebruik van bijzondere materialen. Zoals gesteld in de 
welstandsnota van de gemeente zijn percelen als de Dorpsweg 28 gekenmerkt door kleinschalige 
bebouwing met een individueel karakter door verbijzonderingen, verfijnde detaillering en traditionele 
materialisatie. De zes woningen sluiten naadloos aan op deze omschrijving; kleinschalig in vorm en 
massa, en bijzonder materiaalgebruik door de ambitie om duurzaamheid in het ontwerp te integreren en 
aansluiting te zoeken met de eigenschappen van het strand- en duinlandschap. 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat met de voorgestane ontwikkeling efficiënt gebruik wordt 
gemaakt van de nog beschikbare inbreiruimte van het dorp. Het perceel heeft momenteel geen functie 
meer en met de beschikbare ruimte (1400 m2) en de aantrekkelijke locatie biedt het perceel een 
kansrijke herontwikkelingslocatie om in te spelen op de recente ontwikkelingen in de woningbouwmarkt. 

Conclusie

Bovenstaande in ogenschouw genomen kan worden geconcludeerd dat voorgestane ontwikkeling met 
respect voor de bestaande omgeving zal worden ingepast. De ontwikkeling versterkt de dorpse 
kwaliteiten en is een unieke en kwalitatieve toevoeging door het gebruik van duurzame materialen met 
een natuurlijke uitstraling. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de economische, juridische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. 
Indien de omgevingsvergunning voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de 
financieel-economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. Over het ontwerp van deze 
ruimtelijke onderbouwing bij het ontwerpbesluit wordt gelegenheid tot het indienen van zienswijzen 
geboden. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid

Voor de gemeente zijn er geen kosten gemoeid met voorliggend project. De  kosten  voor  de  
ontwikkeling  komen  geheel  voor  rekening  van initiatiefnemer. In verband hiermee is tussen de 
initiatiefnemer en gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. Hiermee  is  de  economische  
uitvoerbaarheid  van  het  plan voldoende verzekerd.

6.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het  ontwerpbesluit  omgevingsvergunning  waar  voorliggende  ruimtelijke onderbouwing  onderdeel  van  
uitmaakt,  zal  ter  inzage  worden  gelegd. Gedurende de wettelijke termijn kan een ieder een 
mondelinge dan wel schriftelijke zienswijze indienen.
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Bijlagen
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1 Inleiding 

Algemeen 

In opdracht van Haute Equipe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van zeven 

woningen op de locatie Dorpsweg 28 te Callantsoog. 

  

Aanleiding 

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo. 

 

Doel 

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige 

bronnen ter plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen bin-

nen de zone van geluidgezoneerde industrieterreinen. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen be-

trekking op wegverkeer.  

 

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigin-

gen in het plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan van invloed 

zijn op de beschreven resultaten en conclusie.   

1.1 Gegevens 

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

1. Reken- en Meetvoorschrift geluid juni 2012; 

2. Kadaster online voor de benodigde gegevens;  

3. Verkeersgegevens. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

In afbeelding 1 is het bouwplan weergegeven van de zeven te realiseren woningen op de locatie 

Dorpsweg 27 te Callantsoog. 

afbeelding 1: situatie 

 

2.2 Wegverkeer 

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden, tenzij:  

 de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

 de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt. 

 

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een ge-

luidgevoelige bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitge-

voerd te worden. De snelheid over de Dorpsweg tot de Fazantenweg is 30 km/uur en na de Fazanten-

weg 50 km/uur. In het kader van goede ruimtelijke ordening is de relevante 30 km/uur weg meegeno-

men in het onderzoek. 

 

Voor het aanbrengen van geluidwerende gevelvoorzieningen dient echter uitgegaan te worden van 

het cumulatieve effect, dus de gezamenlijke geluidbelasting van wegen, zonder aftrek op grond van 

artikel 110g Wgh. 

 

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De reken-

voorschriften zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu 3.11. Gelet op de Wet 

geluidhinder dient voor het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van 

een maatgevende verkeersintensiteit, dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar 

wordt verwacht. In tabel 1 staan de uitgangspunten met betrekking tot de verkeersgegevens van de 

Dorpsweg. Van de Fazantenweg en de Stuijvezandeweg zijn geen verkeersgegevens bekend. 

tabel 1: verkeersgegevens 

Dorpsweg - 9.622 mvt/etmaal Dag Avond Nacht 

Lichte motorvoertuigen 7.555 1.128 531 

Middelzware motorvoertuigen  197 30 14 

Zware motorvoertuigen 118 18 8 
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3 Normstelling 

3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder 

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld 

in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden over-

schreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt over-

schreden, kan door de gemeente, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend 

tot een maximumwaarde. 

 

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (Lden). De voorkeursgrenswaarden en 

de maximale ontheffingswaarden in het geval van wegverkeer in stedelijk en in buitenstedelijk gebied 

staan in tabel 2 weergegeven. De tabel heeft betrekking op een bestaande weg en nieuw te projecteren 

geluidgevoelige bestemmingen. 

tabel 2: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeerslawaai  

Situatie Geluidgevoelige bestemmingen Voorkeursgrens-

waarde 

Maximale  

ontheffings-

waarde 

Binnenstedelijk gebied Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / 

verpleeghuizen 
48 dB 63 dB 

Andere gezondheidszorggebouwen 48 dB 53 dB 

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB 

Andere geluidgevoelige terreinen 48 dB* 58 dB 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 dB 68 dB 

Buitenstedelijk gebied Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / 

verpleeghuizen 
48 dB 53 dB 

Andere gezondheidszorggebouwen 48 dB 53 dB 

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB 

Andere geluidgevoelige terreinen 48 dB* 58 dB 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 dB 58 dB 

*Met uitzondering voor terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen (voorkeursgrenswaarde 53 dB) 

3.2 Aftrek artikel 110 Wgh 

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorri-

geerd worden door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 

zijn van toepassing. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) be-

draagt 2 dB voor de wegen waar de snelheid hoger is dan 70 km/uur en met 5 dB voor de overige we-

gen (< 70 km/uur). Deze correctie houdt verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst 

stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van het type keuringseisen. De af-

trek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is alleen bij snelheden van 70 km/uur 

en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het 

type wegdek. De grootte van de aftrek bedraagt 2 dB(A) voor de ‘gladdere’ wegdekken zoals steen-

mastiekasfalt (SMA), de dunne geluidreducerende deklagen (DGD’s), het dubbellaags zeer open as-

faltbeton met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is 

van toepassing voor de ‘ruwere’ wegdekken zoals enkellaags en dubbellaags zeer open asfaltbeton 

(ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.  

 

Artikel 3.4 wordt zodanig gewijzigd dat voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte mo-

torvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) als 

volgt bedraagt: 4 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 57 dB 

is; 3 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 56 dB is; 2 dB voor 

andere waarden van de geluidbelasting. Deze wijziging geldt vanaf 21 mei 2014 tot 1 juli 2018. Bij we-

gen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur) blijft de aftrek ongewijzigd. 
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4 Rekenresultaten 

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse 

van de immissiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op 

de relevante hoogten boven het maaiveld. In tabel 3 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgeno-

men. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. In afbeelding 2 is de nummering van 

de woningen weergegeven. 

tabel 3: rekenresultaten Lden (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen) 

Weg Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden Lden* 

Dorpsweg 4,50 63 60 53 64 - 

Dorpsweg 30 km/uur 4,50 63 60 53 64 - 

Dorpsweg 50 km/uur 4,50 46 42 36 46 41 

* incl. afrek ex artikel 110 Wgh 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (50 km/uur) bedraagt ten hoogste 41 dB Lden 

(inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (30 km/uur) bedraagt ten hoogste 64 dB Lden 

(exclusief aftrek).  

 

De gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van het bouwplan bedraagt ten hoogste 64 dB Lden (exclusief 

aftrek).  

afbeelding 2: nummering woningen 

 
 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 64 dB Lden (exclusief aftrek). In het kader van de Wabo - 

activiteit bouwen dient te worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau 

(33 dB) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit kan door middel van een onderzoek naar de ge-

luidwering van de gevels. 
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5 Conclusies 

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.  

 De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (50 km/uur) bedraagt ten hoogste 41 

dB Lden (inclusief aftrek) en voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. 

 De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (30 km/uur) bedraagt ten hoogste 64 

dB Lden (exclusief aftrek). 

 De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 64 dB Lden (exclusief aftrek).  

 In het kader van de Wabo - activiteit bouwen dient te worden aangetoond dat de geluidwering van 

de gevels en het binnenniveau (33 dB) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit kan door mid-

del van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.  
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Bijlage 1

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model

Verantwoordelijke IsabelleA

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door IsabelleA op 24-3-2016

Laatst ingezien door IsabelleA op 21-4-2016

Model aangemaakt met Geomilieu V3.11

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 0,00

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

21-4-2016 8:01:24Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Commentaar

21-4-2016 8:01:24Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

W101 Dorpsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  30  30  30 --  30  30  30 --

W104 Dorpsweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0,75  0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

W101  30  30  30 --  30  30  30 --   9622,00   6,83   3,06   0,72 -- -- -- -- --

W104  50  50  50 --  50  50  50 --   9622,00   6,83   3,06   0,72 -- -- -- -- --

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)

W101  95,80  95,80  95,80 --   2,50   2,50   2,50 --   1,50   1,50   1,50 -- -- -- -- --    629,58    282,07     66,37 --

W104  95,80  95,80  95,80 --   2,50   2,50   2,50 --   1,50   1,50   1,50 -- -- -- -- --    629,58    282,07     66,37 --

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

W101     16,43      7,36      1,73 --      9,86      4,42      1,04 --   83,40   87,78   96,52   98,75  103,89  100,99   94,43   88,01

W104     16,43      7,36      1,73 --      9,86      4,42      1,04 --   82,93   89,95   96,29  101,92  108,23  104,78   98,02   88,29

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

W101   79,92   84,29   93,03   95,26  100,41   97,50   90,94   84,52   73,63   78,01   86,75   88,97   94,12   91,22   84,66

W104   79,44   86,47   92,80   98,43  104,74  101,29   94,53   84,80   73,16   80,18   86,52   92,15   98,46   95,01   88,25

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

W101   78,24 -- -- -- -- -- -- -- --

W104   78,52 -- -- -- -- -- -- -- --

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T101 Woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T102 Woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T103 Woning 1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T104 Woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T105 Woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T106 Woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T107 Woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T108 Woning 2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T109 Woning 2      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T110 Woning 2      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T111 Woning 2      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T112 Woning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T113 Woning 3      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T114 Woning 3      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T115 Woning 3      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T116 Woning 3      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T117 Woning 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T118 Woning 4      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T119 Woning 4      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T120 Woning 4      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T121 Woning 4      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T122 Woning 5      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T123 Woning 5      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T124 Woning 5      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T125 Woning 5      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T126 Woning 5      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T127 Woning 6      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T128 Woning 6      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T129 Woning 6      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T130 Woning 6      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T131 Woning 6      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T132 Woning 7      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T133 Woning 7      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T134 Woning 7      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T135 Woning 7      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T136 Woning 7      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

B101 Wegen 0,00

21-4-2016 8:02:34Geomilieu V3.11
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Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G101 bestaande bebouwing     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G102 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G103 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G104 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G105 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G106 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G107 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G108 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G109 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G110 bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G111 bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G112 bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G113 bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G114 bestaande bebouwing     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G115 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G116 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G117 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G118 bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G119 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G120 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G121 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G122 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G123 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G124 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G125 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G126 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G127 bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G128 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G129 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G130 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G131 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G132 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G133 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G134 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G135 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G136 bestaande bebouwing     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G137 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1

Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G138 bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G139 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G140 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G141 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G142 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G143 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G144 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G145 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G146 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G147 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G148 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G149 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G150 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G151 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G152 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G153 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G154 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G155 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G156 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G157 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G158 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G159 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G160 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G161 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G162 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G163 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G164 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G165 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G166 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G167 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G168 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G169 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G170 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G171 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G172 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G173 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G001 woning 1     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1

Invoergegevens

Model: eerste model

Wegverkeerslawaai - Dorpsweg 28 te Callantsoog

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

G002 nieuwbouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G003 woning 2-3     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G004 nieuwbouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G005 woning 4-5     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G006 nieuwbouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G007 woning 6-7     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G008 woning 1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G009 woning 2-3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G010 woning 4-5     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G011 woning 6-7     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Dorpsweg

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T101_A Woning 1 1,50 63,1 59,6 53,3 63,5

T101_B Woning 1 4,50 63,2 59,7 53,4 63,5

T102_A Woning 1 1,50 58,7 55,3 49,0 59,1

T102_B Woning 1 4,50 59,0 55,5 49,2 59,3

T103_A Woning 1 1,50 42,9 39,4 33,1 43,2

T103_B Woning 1 4,50 44,2 40,7 34,5 44,6

T104_A Woning 1 1,50 44,2 40,7 34,4 44,5

T105_A Woning 1 1,50 47,1 43,6 37,3 47,5

T106_A Woning 1 1,50 55,5 52,0 45,7 55,8

T107_A Woning 2 1,50 49,5 46,0 39,8 49,9

T107_B Woning 2 4,50 51,1 47,6 41,3 51,4

T108_A Woning 2 1,50 39,0 35,5 29,2 39,3

T108_B Woning 2 4,50 49,3 45,8 39,5 49,7

T109_A Woning 2 1,50 34,0 30,5 24,2 34,4

T110_A Woning 2 1,50 49,3 45,9 39,6 49,7

T111_A Woning 2 1,50 47,4 44,0 37,7 47,8

T112_A Woning 3 1,50 48,3 44,8 38,5 48,6

T112_B Woning 3 4,50 50,4 46,9 40,6 50,7

T113_A Woning 3 1,50 45,9 42,4 36,1 46,3

T113_B Woning 3 4,50 48,6 45,1 38,8 49,0

T114_A Woning 3 1,50 38,7 35,2 28,9 39,1

T115_A Woning 3 1,50 40,4 36,9 30,6 40,8

T116_A Woning 3 1,50 44,8 41,3 35,0 45,1

T117_A Woning 4 1,50 46,7 43,2 37,0 47,1

T117_B Woning 4 4,50 48,3 44,8 38,6 48,7

T118_A Woning 4 1,50 33,4 29,9 23,6 33,8

T118_B Woning 4 4,50 34,5 31,0 24,8 34,9

T119_A Woning 4 1,50 38,2 34,7 28,4 38,5

T120_A Woning 4 1,50 37,0 33,5 27,2 37,4

T121_A Woning 4 1,50 35,1 31,6 25,4 35,5

T122_A Woning 5 1,50 47,1 43,6 37,4 47,5

T122_B Woning 5 4,50 48,9 45,4 39,1 49,2

T123_A Woning 5 1,50 34,9 31,4 25,2 35,3

T123_B Woning 5 4,50 35,5 32,0 25,8 35,9

T124_A Woning 5 1,50 35,0 31,5 25,2 35,4

T125_A Woning 5 1,50 36,3 32,9 26,6 36,7

T126_A Woning 5 1,50 37,0 33,5 27,3 37,4

T127_A Woning 6 1,50 48,5 45,0 38,7 48,8

T127_B Woning 6 4,50 50,1 46,6 40,4 50,5

T128_A Woning 6 1,50 44,4 41,0 34,7 44,8

T128_B Woning 6 4,50 47,8 44,4 38,1 48,2

T129_A Woning 6 1,50 44,1 40,6 34,4 44,5

T130_A Woning 6 1,50 42,1 38,6 32,4 42,5

T131_A Woning 6 1,50 34,6 31,1 24,8 35,0

T132_A Woning 7 1,50 49,1 45,6 39,3 49,5

T132_B Woning 7 4,50 50,8 47,3 41,0 51,1

T133_A Woning 7 1,50 41,5 38,0 31,7 41,9

T133_B Woning 7 4,50 49,6 46,2 39,9 50,0

T134_A Woning 7 1,50 35,7 32,2 25,9 36,1

T135_A Woning 7 1,50 48,9 45,4 39,2 49,3

T136_A Woning 7 1,50 49,3 45,8 39,5 49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Dorpsweg 30

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T101_A Woning 1 1,50 63,1 59,6 53,3 63,5

T101_B Woning 1 4,50 63,2 59,7 53,4 63,5

T102_A Woning 1 1,50 58,6 55,1 48,8 58,9

T102_B Woning 1 4,50 58,8 55,3 49,0 59,1

T103_A Woning 1 1,50 41,3 37,9 31,6 41,7

T103_B Woning 1 4,50 40,5 37,0 30,8 40,9

T104_A Woning 1 1,50 43,4 39,9 33,6 43,7

T105_A Woning 1 1,50 46,5 43,0 36,7 46,9

T106_A Woning 1 1,50 55,4 52,0 45,7 55,8

T107_A Woning 2 1,50 49,4 45,9 39,7 49,8

T107_B Woning 2 4,50 51,0 47,5 41,3 51,4

T108_A Woning 2 1,50 38,0 34,5 28,2 38,4

T108_B Woning 2 4,50 49,2 45,7 39,5 49,6

T109_A Woning 2 1,50 31,4 27,9 21,6 31,7

T110_A Woning 2 1,50 49,3 45,8 39,5 49,6

T111_A Woning 2 1,50 47,2 43,8 37,5 47,6

T112_A Woning 3 1,50 48,1 44,6 38,4 48,5

T112_B Woning 3 4,50 50,3 46,8 40,5 50,7

T113_A Woning 3 1,50 45,7 42,2 35,9 46,1

T113_B Woning 3 4,50 48,5 45,0 38,8 48,9

T114_A Woning 3 1,50 37,5 34,0 27,7 37,9

T115_A Woning 3 1,50 39,8 36,3 30,0 40,1

T116_A Woning 3 1,50 44,6 41,1 34,8 45,0

T117_A Woning 4 1,50 46,6 43,1 36,8 47,0

T117_B Woning 4 4,50 48,3 44,8 38,5 48,6

T118_A Woning 4 1,50 29,1 25,6 19,3 29,4

T118_B Woning 4 4,50 29,9 26,5 20,2 30,3

T119_A Woning 4 1,50 37,4 33,9 27,7 37,8

T120_A Woning 4 1,50 36,0 32,5 26,2 36,3

T121_A Woning 4 1,50 31,4 27,9 21,6 31,8

T122_A Woning 5 1,50 47,0 43,5 37,3 47,4

T122_B Woning 5 4,50 48,8 45,3 39,0 49,2

T123_A Woning 5 1,50 32,6 29,1 22,8 32,9

T123_B Woning 5 4,50 32,4 28,9 22,6 32,8

T124_A Woning 5 1,50 33,8 30,3 24,0 34,1

T125_A Woning 5 1,50 35,5 32,0 25,7 35,9

T126_A Woning 5 1,50 36,0 32,5 26,3 36,4

T127_A Woning 6 1,50 48,4 44,9 38,6 48,8

T127_B Woning 6 4,50 50,1 46,6 40,3 50,5

T128_A Woning 6 1,50 42,3 38,8 32,5 42,6

T128_B Woning 6 4,50 47,7 44,2 37,9 48,0

T129_A Woning 6 1,50 42,5 39,0 32,8 42,9

T130_A Woning 6 1,50 41,6 38,2 31,9 42,0

T131_A Woning 6 1,50 31,4 27,9 21,6 31,8

T132_A Woning 7 1,50 49,0 45,5 39,3 49,4

T132_B Woning 7 4,50 50,7 47,3 41,0 51,1

T133_A Woning 7 1,50 39,8 36,4 30,1 40,2

T133_B Woning 7 4,50 49,1 45,6 39,3 49,4

T134_A Woning 7 1,50 31,4 27,9 21,6 31,7

T135_A Woning 7 1,50 48,8 45,3 39,0 49,2

T136_A Woning 7 1,50 49,0 45,5 39,2 49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel

Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Dorpsweg 50

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T101_A Woning 1 1,50 38,8 35,3 29,0 39,2

T101_B Woning 1 4,50 38,4 34,9 28,6 38,7

T102_A Woning 1 1,50 44,2 40,7 34,4 44,6

T102_B Woning 1 4,50 45,5 42,0 35,7 45,8

T103_A Woning 1 1,50 37,6 34,1 27,8 37,9

T103_B Woning 1 4,50 41,8 38,3 32,0 42,2

T104_A Woning 1 1,50 36,5 33,0 26,7 36,9

T105_A Woning 1 1,50 38,0 34,6 28,3 38,4

T106_A Woning 1 1,50 34,5 31,0 24,7 34,9

T107_A Woning 2 1,50 33,5 30,1 23,8 33,9

T107_B Woning 2 4,50 30,4 26,9 20,6 30,8

T108_A Woning 2 1,50 31,9 28,4 22,2 32,3

T108_B Woning 2 4,50 31,1 27,6 21,4 31,5

T109_A Woning 2 1,50 30,5 27,1 20,8 30,9

T110_A Woning 2 1,50 31,8 28,3 22,0 32,2

T111_A Woning 2 1,50 33,9 30,4 24,1 34,3

T112_A Woning 3 1,50 33,0 29,5 23,2 33,3

T112_B Woning 3 4,50 32,7 29,2 22,9 33,1

T113_A Woning 3 1,50 32,2 28,7 22,4 32,5

T113_B Woning 3 4,50 30,4 26,9 20,7 30,8

T114_A Woning 3 1,50 32,6 29,1 22,9 33,0

T115_A Woning 3 1,50 31,8 28,3 22,1 32,2

T116_A Woning 3 1,50 30,0 26,5 20,2 30,3

T117_A Woning 4 1,50 31,3 27,9 21,6 31,7

T117_B Woning 4 4,50 30,9 27,4 21,1 31,3

T118_A Woning 4 1,50 31,4 27,9 21,7 31,8

T118_B Woning 4 4,50 32,6 29,2 22,9 33,0

T119_A Woning 4 1,50 30,3 26,8 20,5 30,6

T120_A Woning 4 1,50 30,4 26,9 20,6 30,8

T121_A Woning 4 1,50 32,7 29,2 22,9 33,1

T122_A Woning 5 1,50 30,4 26,9 20,6 30,8

T122_B Woning 5 4,50 28,2 24,7 18,4 28,6

T123_A Woning 5 1,50 31,1 27,6 21,4 31,5

T123_B Woning 5 4,50 32,6 29,1 22,8 33,0

T124_A Woning 5 1,50 28,9 25,4 19,1 29,3

T125_A Woning 5 1,50 28,8 25,3 19,0 29,2

T126_A Woning 5 1,50 30,2 26,7 20,4 30,5

T127_A Woning 6 1,50 30,7 27,2 20,9 31,0

T127_B Woning 6 4,50 29,6 26,1 19,8 29,9

T128_A Woning 6 1,50 40,4 36,9 30,6 40,8

T128_B Woning 6 4,50 33,5 30,0 23,8 33,9

T129_A Woning 6 1,50 39,0 35,5 29,2 39,3

T130_A Woning 6 1,50 32,2 28,7 22,5 32,6

T131_A Woning 6 1,50 31,8 28,3 22,0 32,2

T132_A Woning 7 1,50 31,4 27,9 21,7 31,8

T132_B Woning 7 4,50 31,1 27,6 21,3 31,4

T133_A Woning 7 1,50 36,5 33,0 26,7 36,8

T133_B Woning 7 4,50 40,6 37,1 30,8 41,0

T134_A Woning 7 1,50 33,7 30,2 23,9 34,1

T135_A Woning 7 1,50 32,8 29,3 23,1 33,2

T136_A Woning 7 1,50 37,0 33,5 27,2 37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3

Figuur 1. wegen

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai - eerste model] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 3

Figuur 2. gebouwen 

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai - eerste model] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 3

Figuur 3. Toetspunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai - eerste model] , Geomilieu V3.11
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Samenvatting 

 

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens: 

Soort onderzoek : Verkennend bodemonderzoek 

Locatie : Dorpsweg 28, Callantsoog 

Kadastrale aanduiding : Gemeente Callantsoog, sectie D, nr 808 

Projectnummer : BM2178 

Opdrachtgever : Lodewijck Groep 

Uitvoering veldwerk : A. Dol (Kwinfra Milieu BV) 

Opp. onderzoekslocatie : ca. 1.400 m2 

 

2. Aanleiding voor het onderzoek 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een bouwplan met 7 

woningen. 

 

3. Doel van het bodemonderzoek 

Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit van het perceel. 

 

4. Uitslag van het bodemonderzoek 

De bovengrond en ondergrond met bijmengingen (MM1 en MM3) zijn licht tot sterk verontreinigd 

met zware metalen, minerale olie en PAK. Uit de separate analyses van de deelmonsters van MM1 

en MM3 blijkt dat bij boring 1 en 2 een sterke verontreiniging met lood en zink is aangetroffen. In 

de overige boringen is geen of een lichte verontreiniging met lood en zink aangetroffen.  

De bovengrond zonder bijmengingen (MM2) is licht verontreinigd zware metalen, minerale olie, 

PCB en PAK. De ondergrond zonder bijmengingen is niet verontreinigd. 

Verificatie verontreinigingsituatie rondom boring 2 (Grontmij, 2009) 

Uit de analyseresultaten van MM5 en MM6 blijkt dat nabij boring 2 (Grontmij, 2009) hoogstens 

lichte verontreinigingen met lood, minerale olie en PAK zijn aangetroffen.  

Asbest 

In de bodem nabij boring 2 (Grontmij, 2009) is een verontreiniging met asbest aangetroffen 

(MMA1 en verzm 9). Het asbestverdachte plaatmateriaal op het maaiveld nabij boring 7 betreft 

geen asbest. 

In het grondwater uit peilbuis 6 zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

 
5. Conclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de gestelde hypothese 

onverdachte locatie uit de NEN 5740 verworpen. De gestelde hypothese verdachte locatie uit de 

NEN 570 (asbest) wordt aangenomen. 
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Mogelijk is een geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en zink op het voorterrein van de 

locatie aanwezig. Tevens is mogelijk een ernstige verontreiniging met asbest in de grond rondom 

boring 2 uit het onderzoek van Grontmij (2009) aanwezig. 

Geadviseerd wordt om een nader onderzoek uit te voeren om vast te stellen of op de locatie een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en zink op de voorzijde van het terrein aanwezig 

is. Op basis van het nader onderzoek kunnen vervolgens de risico’s van de aanwezigheid van de 

bodemverontreiniging worden bepaald.  

Tevens dient  een nader onderzoek naar de asbestverontreiniging rondom boring 2 uit het 

grondonderzoek van Grontmij (2009) uitgevoerd te worden, omdat tijdens dit verkennend 

onderzoek een gehalte aan asbest groter dan 50 mg/kg ds is aangetroffen. Het nader onderzoek 

heeft een hogere onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten) dan het 

verkennend onderzoek, waardoor kan worden vastgesteld of er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest. 
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1 Inleiding 

 

In opdracht van Lodewijck Groep heeft Back Milieu-advies en onderzoek B.V. in de periode maart-

mei 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Dorpsweg 28 in Callantsoog. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een bouwplan met 7 

woningen. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de grond- en grondwaterkwaliteit op 

het perceel vast te stellen, teneinde inzicht te verkrijgen of er sprake is van eventuele 

bodemverontreiniging en zo ja, met welke parameters grond en grondwater zijn verontreinigd. 

Naast onderzoek naar de ‘algemene’ verontreinigingen wordt ook verkennend onderzoek uitgevoerd 

naar verontreiniging van de bodem met asbest.  

 

De opzet en uitvoering van het verkennend onderzoek is conform de NEN 5740, “Bodem, 

onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek’’, januari 2009 en de NEN 5707, “Bodem – Inspectie 

en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond”, augustus 2015. De veldwerkzaamheden 

zijn uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000: Veldwerk bij Milieuhygiënische 

Bodemonderzoek (SIKB, versie 5, december 2013) met de onderliggende protocollen 2001, 2002 en 

2018. Eventuele afwijkingen op de richtlijnen zijn gemotiveerd weergegeven. 

 

De chemische analyses zijn volgens AS3000 uitgevoerd door Analytico Milieu BV in Barneveld en 

door RPS Analyse in Breda. Interpretatie van de chemische analyses is volgens de Circulaire 

bodemsanering 2013. 

 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Op basis van de locatiegegevens (H2) is een uitgangshypothese 

opgesteld met betrekking tot de verwachte bodemkwaliteit (H3). Vervolgens worden het 

uitgevoerde veldwerk en de laboratorium analyses beschreven (H4). De veldwaarnemingen en de 

resultaten van de laboratoriumanalyses worden besproken in H5 en H6. In H7 worden de 

resultaten geïnterpreteerd en tot slot worden in H8 de conclusies en eventuele aanbevelingen 

vermeld. 

 

Ondanks het feit dat er gestreefd is naar een zo groot mogelijke representativiteit van het 

onderzoek, kan niet worden uitgesloten dat lokale afwijkingen in de bodem voorkomen. Met nadruk 

wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Mede hierdoor hebben 

de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 

 

Tussen Back Milieu-advies en onderzoek BV (Back) en de opdrachtgever is geen sprake van een 

relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van Back zou kunnen beïnvloeden en/of haar 

werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
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2 Vooronderzoek 

 

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek op basisniveau conform de NEN 

5725 'Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek' 

uitgevoerd. 

 

In het vooronderzoek is het gebied belicht waarbinnen de onderhavige onderzoekslocatie is gelegen 

en het gedeelte van de aangrenzende percelen binnen 50 m vanaf de grens van de onderzoekslocatie.  

 

Voor het verzamelen van deze gegevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- gegevens RUD Noord-Holland noord; 

- verkennend en aanvullend bodemonderzoek op Dorpsweg 28 Callantsoog, Grontmij, 

kenmerk 245041, d.d. 24 juli 2009; 

- gegevens www.bodemloket.nl; 

- gegevens Bodemkwaliteitskaart Regio kop van Noord-Holland, CSO, 2013; 

- gegevens opdrachtgever. 

 

2.1 Huidige en toekomstige situatie 

 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Dorpsweg 28 in Callantsoog. Op het perceel staat een 

pand en twee schuren. Het buitenterrein is deels verhard met klinkers. De locatie is al enkele jaren 

niet meer in gebruik en daardoor overgroeid met onkruid en bramenstruiken. Achter de grote 

schuur is een put waargenomen.  

 

2.2 Historische situatie 

 

Uit het rapport van Grontmij blijkt dat in de Foto-Atlas Noord-Holland, uitgegeven door de 

Topografische Dienst, pagina 50, is te zien dat de situatie op de locatie sinds 1989 niet of nauwelijks 

is gewijzigd. Uit de atlas van Historische Topografische kaarten Noord-Holland, uitgeverij 12 

provinciën, kaartblad 210, blijkt dat de locatie ten tijde van de verkenning in 1877 nog niet was 

bebouwd. 

 

Verder blijkt uit het rapport van Grontmij dat er geen aanwijzingen zijn voor eventueel gedempte 

watergangen op de onderzoekslocatie. 

 

2.3 Bodembelastende activiteiten 
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Uit het rapport van de Grontmij (2009) en de RUD Noord-Holland noord blijkt dat van de locatie 

geen gegevens bekend zijn over ondergrondse brandstoftanks en/of bodembelastende activiteiten. 

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken  

 

In 1999 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Consulmij. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond van het voorterrein, waarin puin is aangetroffen, 

licht verontreinigd is met lood, zink en PAK. De bovengrond van het achterliggende terrein is licht 

verontreinigd met minerale olie en PAK. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen 

aangetroffen. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. 

 

Door Grontmij is in 2009 een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 

(projectnummer 245041). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat zowel de boven- als de ondergrond 

op de locatie over het algemeen licht verontreinigd is met enkele zware metalen en PAK. Bij één 

boring (nr 2) is een sterke verontreiniging met lood en PAK in de puinhoudende ondergrond 

aangetroffen. Op basis van het aanvullend onderzoek wordt geconcludeerd dat circa 30 m³ 

puinhoudende grond sterk verontreinigd is. Het grondwater is licht verontreinigd met naftaleen.  

 

Op het buurperceel, Dorpsweg 30, is door Spijker Milieu BV in 2004 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk Z200426099-05). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de 

bodem licht is verontreinigd.  

 

2.5 Bodemkwaliteitskaart 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in bodemkwaliteitszone “recente bebouwing en buitengebied zand” 

van de bodemkwaliteitskaart van Regio kop van Noord-Holland. De bovengrond wordt in de zone 

B6 (klasse landbouw/natuur) ingedeeld en de ondergrond in de zone O4 (klasse landbouw/natuur). 

 

2.6 Asbest 

 

Vanwege het aantreffen van puin in de grond nabij boring 2 uit het onderzoek van Grontmij (2009), 

is dit gedeelte van het terrein verdacht op de aanwezigheid van asbest. 

 

2.7 Geohydrologie 

 

De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel zijn 

ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Medemblik, (TNO/DGV, 

kaartblad 14A). 

  



BM2178 / pagina 8  Callantsoog, Dorpsweg 28
  verkennend bodemonderzoek 

Tabel 1: Regionale bodemopbouw 

globale diepte  
(m -mv) 

samenstelling  geohydrologische 
eenheid  

formatie 

0 - 4 matig grove tot grove zanden bovenste watervoerend 
pakket  

Westland 

4 - 17 fijne slibhoudende zanden, keileem 
en klei met plaatselijke 
veeninschakelingen 

deklaag Westland, Twente, Eem, 
Drente 

> 17 matig grove tot grove zanden, met 
plaatselijk fijne slibhoudende zanden 
en kleilagen 

onderste watervoerend 
pakket 

Tegelen, Hardewijk, Enschede, 
Urk, Strerksel, Kreftenheye, 
Drenthe, Eem, Twente 

 

Vermoedelijk is sprake van een infiltratie. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket 

stroomt in oostelijke richting. De freatische, ondiepe grondwaterstand op de locatie bedraagt circa  

1 m -mv. 

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 

.  



BM2178 / pagina 9  Callantsoog, Dorpsweg 28
  verkennend bodemonderzoek 

3 Hypothese en onderzoeksopzet 

 

De opzet en uitvoering van het actualisatie onderzoek is volgens de NEN 5740, waarbij vooralsnog 

de onderzoeksstrategie voor een niet verdachte locatie (strategie ONV) wordt aangehouden. Bij 

boring 2 wordt een verificatie onderzoek van de aangetroffen grondverontreiniging (Grontmij, 

2009) uitgevoerd.  

 

Specifiek ten aanzien van verontreiniging van de bodem met asbest is het terrein rondom boring 2 

van Grontmij (2009) op de onderzoekslocatie voorafgaand aan het onderzoek als ‘verdacht’ 

beschouwd. De opzet en uitvoering van het onderzoek is volgens de NEN 5707 (verkennend 

onderzoek, hypothese verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld) 

aangehouden. Het overig terrein is niet verdacht voor asbest. 
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4 Onderzoeksmethode 

 

4.1 Veldwerk 

 

Het veldwerk is uitgevoerd op 24 maart en 15 april 2016 door A. Dol van Kwinfra Milieu BV en 

bestond uit de volgende werkzaamheden: 

 visuele inspectie oppervlak (grondsoort, verharding, begroeiing, asbestverdachte 

materialen, bijmenging, laagdikte 2 cm) met toetsing aan minimale inspectie- efficiëntie; 

 het uitvoeren van 13 handboringen tot maximaal 2,1 meter minus maaiveld, waarvan één 

boring is afgewerkt met een peilbuis (pb 6), 

 het graven van 5 inspectiegaten (0,3 m bij 0,3 m en circa 0,5 m diep, boornummers 8 tot en 

met 12),  

 het opgeboorde bodemmateriaal uit de boringen bemonsteren per bodemtype in maximale 

trajecten van 0,5 m,  

 het beschrijven en zintuiglijk beoordelen (geur, kleur, bijmenging / verstoringen en 

asbestverdachte materialen) van het opgeboorde bodemmateriaal, 

 het peilen van het grondwaterniveau en bemonsteren van het grondwater de peilbuis. 

 

De inspectiegaten en boringen zijn verricht met een schop en Edelmanboor. De gestuitte boringen 8 

en 9 zijn na het verwijderen van de begroeiing opnieuw geplaatst. Een algemene beschrijving van de 

methode van bemonsteren en de gebruikte materialen staat weergegeven in bijlage 3. De 

boorlocaties staan weergegeven in bijlage 2. Een beschrijving van de boorprofielen met de 

zintuiglijke waarnemingen en monsterdiepten is weergegeven in bijlage 4. 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn afzonderlijk verpakt en naar het laboratorium gebracht. In 

het laboratorium zijn van de verzamelde grondmonsters acht analysemonsters samengesteld (MM1 

tot en met MM6 en MMA1 en MMA2). Tevens zijn verzamelmonsters van de asbestverdachte 

materialen in de grond (verzm 9) en op het maaiveld (verzm mv) samengesteld. De samenstelling 

van de analysemonsters is weergegeven in de onderstaande tabel.  
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tabel 1 - Samenstelling analysemonsters. 
analyse-
monster 

grondmonster(s) [ ]  
= bodemtraject m –mv. 

grondslag 

MM1 1.1, 3.1, 4.1, [0,0-0,5] en 6.1 [0,0-0,4] bovengrond: zand, bijmeningen met verbrandingsresten, 
slakken, puin, houtskool 

MM2 5.1, 7.1 [0,0-0,5] en 13.2 [0,05-0,45] bovengrond: zand zonder bijmenging 
MM3 1.2, [0,5-0,8], 2.2 [0,05-0,55] en 6.2 [0,4-0,9] boven/ondergrond: zand met laagjes houtskool 
MM4 1.3 [0,8-1,3], 1.5 [1,34-1,85], 6.4, 6.5 [1,1-2,1], 

13.3 [0,45-0,95], 13.5, 13.6 [1,0-1,95]  
ondergrond: zand zonder bijmenging 

verificatie verontreinigingsituatie rondom boring 2 Grontmij 

MM5 10,2, 11.2, 12.2 [0,3-0,8] bovengrond: zand, zwak puinhouden, avi/kool-as 
MM6 8A.2 [0,1-0,6] en 9A.2 [0,1-0,55} bovengrond: zand, sterk puinhoudend, afval, slakken 

dakpan 
asbestonderzoek 

MMA1 9 [0,1-0,4], 9A [0,1-0,55] bovengrond: zand, sterk puinhoudend, afval, slakken 
dakpan, stukjes asbestverdacht materiaal 

MMA2 8 [0,05-0,3], 8A [0,1-0,6], 10,2, 11.2, 12.2  
[0,3-0,8] 

bovengrond: zand, horizontale afperking, zwak 
puinhouden, avi/kool-as 

verzm mv nabij boring 7, 7A asbestverdacht materiaal maaiveld 
Verzm 9 9, 9A [0,1-0,55] asbestverdacht materiaal in grond 
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4.2 Chemisch laboratoriumonderzoek 

 

Grond 

De analysemonsters MM1 t/m MM6 zijn geanalyseerd op het standaard stoffenpakket A bij 

milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek1 dat bestaat uit de parameters en stoffen: 

 minerale olie (GC), 

 som-PAK, 

 som-PCB, 

 metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

 lutum- en organische stofgehalte. 

 

De analysemonsters MMA1 en MMA2 zijn kwantitatief geanalyseerd op asbest volgens de 

NEN5707. Van de verzamelmonsters (verzm 9 en verzm mv) is het gewicht en het type asbest 

bepaald.  

 

Grondwater 

Het grondwater uit peilbuis 6 is geanalyseerd op het standaard stoffenpakket B bij milieuhygiënisch 

(water)bodemonderzoek2 dat bestaat uit de volgende stoffen: 

 metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

 minerale olie (GC), 

 vluchtige aromatische koolwaterstoffen, 

 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

  

                                                      
1 SIKB, NEN en Bodem+ d.d. 4 juni 2008 
2 SIKB, NEN en Bodem+ d.d. 4 juni 2008 
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5 Maaiveldinspectie en veldwaarnemingen 

 

Maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan de maaiveldinspectie is de overmatige begroeiing verwijderd. Op het maaiveld 

achter de schuur, nabij boring 7, zijn enkele asbestverdachte plaatmaterialen waargenomen. Op de 

tekening in bijlage 2 is de vindplaats aangegeven. Hiervan is een verzamelmonster samengesteld. 

Verder zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

De inspectie is overdag zonder continue regen of mist uitgevoerd. De inspectie-efficiëntie wordt 

geschat op een gemiddelde van 85 % (80-90 %). 

 

Veldwaarnemingen 

De bodemopbouw bestaat tot 2,1 m –mv uit zand. De eerste 50 cm is zwak humeus. Tussen de 0,8 

en 1,3 m –mv is een dun veenlaagje (enkele centimeters) aangetroffen. In de grond tot maximaal 0,9 

m –mv zijn verschillende bijmengingen aangetroffen, bestaande uit slakken, puin, kolenasresten, 

houtskool, avi/kool-as. In bijlage 4 zijn de boorstaten opgenomen. Hierin is per boring de mate en 

type van bijmenging weergegeven. 

 

Tijdens het veldwerk is het opgeboorde bodemmateriaal tevens specifiek beoordeeld op 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Hiervoor is het opgeboorde bodemmateriaal 

uitgespreid op folie en geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In de 

bovengrond van boring 9 zijn asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

Tijdens de grondwaterbemonstering zijn de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

van het grondwater uit peilbuis 3 bepaald. De gemeten waarden staan op het boorprofiel vermeld 

(bijlage 4). 
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6 Resultaten laboratoriumonderzoek 

 
6.1 Algemeen 

 

Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters is gebruik 

gemaakt van de achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen, zoals 

weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

De achtergrondwaarden voor grond en streefwaarden voor grondwater geven het niveau aan 

waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen met het niveau waarbij de 

functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, dier of plant, zijn veiliggesteld. De 

achtergrondwaarden zijn gebaseerd op metingen van de bodemkwaliteit anno 2004 in onverdachte 

landbouw- en natuurgebieden in Nederland. Als de kwaliteit van grond of bagger voldoet aan de 

achtergrondwaarden is deze geschikt voor elke functie en mag deze overal worden toegepast. 

 

De interventiewaarden bodemsanering geven het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige 

bodemverontreiniging, dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier of 

plant, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden zijn gebaseerd op een 

uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), naar 

zowel de humaan- als toxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken geldt als voorwaarde dat 

voor ten minste één stof de gemiddelde grondconcentratie in 25 m3 bodemvolume of de gemiddelde 

grondwaterconcentratie in 100 m3 bodemvolume, hoger moet zijn dan de interventiewaarde. 

 

Bij concentraties aan verontreinigende stoffen tussen het niveau van de streef- en interventiewaarde, 

geldt dat formeel een nader onderzoek noodzakelijk is als de gemeten concentraties de halve som 

van de streef- en interventiewaarden overschrijden, de zogenaamde tussenwaarde. 

 

De waarden zijn omgerekend naar de standaardbodem en de gestandaardiseerde bodem is getoetst 

aan de achtergrondwaarde en interventiewaarde. De standaardbodem heeft een lutumgehalte van 

25 % en een gehalte organisch stof van 10 %.  

 

De toetsingswaarden zijn geen 'harde' criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat 

de mobiliteit van de stoffen in de bodem en daardoor verspreiding in het milieu afhankelijk is van 
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diverse bodemeigenschappen. Bovendien is van belang dat de mate van blootstelling aan de 

bevolking mede afhankelijk is van de bestemming van het terrein en het gebruik van de grond, in de 

huidige situatie en in de toekomst. 

 

Asbest 

Voor de toetsing van asbest is uitgegaan van de huidige wet- en regelgeving voor asbest in de 

bodem. Voor asbest is alleen de interventiewaarde vastgesteld (Beleidsbrief VROM, 03-03-2004). 

De interventiewaarde is bepaald op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest. De gewogen asbestconcentratie 

is de totale concentratie Serpetijnasbest en 10 maal de concentratie Amfiboolasbest in het 

grondmonster en het verzamelmonster samen. De hergebruikwaarde voor asbest is in dit kader 

gelijk gesteld aan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 

 

Voor eventuele verontreiniging wordt de volgende codering aangehouden: 

 gehalte groter dan interventiewaarde: sterk verhoogd (***). 

 

In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’ is geregeld wanneer voor een 

bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Voor een 

bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het 

geval niet van toepassing. 

 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek (ten opzichte van een nader 

onderzoek) kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het 

verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een 

factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek 

in relatie tot het nader onderzoek. Alleen indien in het verkennend onderzoek de 

onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op 

hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde 

mogelijk. In dit geval is dit niet aan de orde. 

 

Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek 

asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

 



BM2178 / pagina 16  Callantsoog, Dorpsweg 28
  verkennend bodemonderzoek 

6.2 Grond 

 

De grondanalyses zijn weergeven op de analyserapporten 2016037306 en 2016045132, die zijn 

opgenomen in bijlage 5. In bijlage 6.1 is de toetsing van de analyseresultaten aan de achtergrond- en 

interventiewaarden opgenomen, waarbij de gemeten gehaltes zijn omgerekend naar standaard 

bodem. In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden weergegeven. 

Opgemerkt wordt dat toetsing voor barium niet in de tabel is opgenomen vanwege de (tijdelijke) 

buitenwerkingstelling van de toetsingsnorm voor deze stof. 

 

Tabel 3 – Overschrijdingstabel grond 

monster-
code 

grondmonsters  
[diepte, m –mv] 

herkomst en grondslag > AW > T > I 

MM1 1.1, 3.1, 4.1, [0,0-0,5] en  
6.1 [0,0-0,4] 

bovengrond: zand, bijmeningen 
met verbrandingsresten, slakken, 
puin, houtskool 

Cu, min.olie, 
PAK Zn Pb 

MM2 5.1, 7.1 [0,0-0,5] en 13.2 [0,05-
0,45] 

bovengrond: zand zonder 
bijmenging 

Cd, Cu, Hg, Pb, 
Zn, min.olie, 
PCB, PAK 

- - 

MM3 1.2, [0,5-0,8], 2.2 [0,05-0,55] en 
6.2 [0,4-0,9] 

boven/ondergrond: zand met 
laagjes houtskool - Pb, Zn - 

MM4 1.3 [0,8-1,3], 1.5 [1,34-1,85], 6.4, 
6.5 [1,1-2,1], 13.3 [0,45-0,95], 
13.5, 13.6 [1,0-1,95]  

ondergrond: zand zonder 
bijmenging - - - 

verificatie verontreinigingsituatie rondom boring 2 Grontmij 
MM5 10,2, 11.2, 12.2 [0,3-0,8] bovengrond: zand, zwak 

puinhouden, avi/kool-as Pb, PAK - - 

MM6 8A.2 [0,1-0,6] en 9A.2 [0,1-0,55} bovengrond: zand, sterk 
puinhoudend, afval, slakken 
dakpan 

min.olie, PAK - - 

 

verklaring: 
> AW = overschrijding achtergrondwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
 

6.2.1 Aanvullend onderzoek 

 

Uit de resultaten blijkt dat in de analysemonsters MM1 en MM3 matige en sterke verontreinigingen 

met lood en zink zijn aangetroffen. Deze verontreinigingen zijn waarschijnlijk te relateren aan de 

aangetroffen bijmengingen in de grond en zijn aanleiding voor aanvullend onderzoek.  

 

Ten behoeve van het aanvullend onderzoek zijn de deelmonsters uit de analysemonsters MM1 en 

MM3 apart op lood en zink geanalyseerd.  

 

De grondanalyses van het aanvullend onderzoek zijn weergeven op het analyserapport 2016052583, 

dat is opgenomen in bijlage 5. In bijlage 6.1 is de toetsing van de analyseresultaten aan de 

achtergrond- en interventiewaarden opgenomen, waarbij de gemeten gehaltes zijn omgerekend naar 
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standaard bodem. In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden 

weergegeven. 

 

Tabel 4 – Overschrijdingstabel uitsplitsing MM1 en MM3 op lood en zink 

grondmonsters  
[diepte, m –mv] 

bijzonderheden overschrijding gehalte lood  
> AW > T > I 

1.1 [0,0-0,5]  matig verbrandingsresten, kool/avi-
as 

- - Pb, Zn 

3.1 [0,0-0,5] zwak slakken - - - 
4.1 [0,0-0,5] zwak slakken Pb, Zn - - 
6.1 [0,0-0,4] matig puin, houtskool, 

kolenasresten, baksteenbrokjes 
Pb, Zn - - 

1.2 [0,5-0,8]  laagjes houtskool Pb Zn - 
2.2 [0,05-0,55] laagjes houtskool - - Pb, Zn 
6.2 [0,4-0,9] zwak kolenasresten - - - 

 

verklaring: 
> AW = overschrijding achtergrondwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
 

6.2.2 Asbest 

 

Het analyserapport met de asbestresultaten (1604-2953) is opgenomen in bijlage 5. Hierin is tevens 

de berekening van de verzamelmonsters weergegeven. De (berekende) analyseresultaten zijn 

weergegeven in tabel 5.  

 

tabel 5 – uitgevoerde analyses asbestonderzoek 

 monster 
code 

afkomstig van 
inspectiegaten  
(m –mv) 

grondmonster 
gewogen 
gehalte 

verzamel-
monster 
gewogen gehalte 

totaal 
gehalte 
(gewogen) 

gemiddeld gehalte in 
de grond boring 9 

MMA1/ 
verzm 9 

9, 9A [0,1-0,55] 33 71 104 

gemiddeld gehalte in 
de grond 

MMA2 
8 [0,05-0,3], 8A [0,1-0,6], 
10,2, 11.2, 12.2 [0,3-0,8] 

< 1,0 n.a. < 1,0 

verdacht materiaal op 
maaiveld 

verzm mv nabij boring 7 nvt n.a. n.a. 
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6.3 Grondwater 

 

Het analyserapport (2016048030) van het milieulaboratorium is weergegeven in bijlage 5. De 

analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Deze toetsing is opgenomen in 

bijlage 6.2. In de onderstaande tabel zijn de overschrijdingen van de toetsingswaarden opgenomen. 

 

Tabel 5 – Overschrijdingstabel grondwater 

monstercode filterstelling [m –mv] > S > T > I 
Pb6 1,1 – 2,1 - - - 

 

verklaring 
> S = overschrijding streefwaarde 
> T = overschrijding tussenwaarde 
> I = overschrijding interventiewaarde 
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7 Interpretatie 

 

Om de mate van verontreiniging aan te geven van de afzonderlijke grond- en grondwatermonsters 

wordt de volgende terminologie toegepast: 

 
 concentraties lager dan of gelijk aan de achtergrond- of  
 streefwaarde:     niet verontreinigd 
 concentraties hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, echter 
 lager dan de tussenwaarde:      licht verontreinigd 
 concentraties gelijk aan of hoger dan de tussen- 
 waarde maar lager dan de interventiewaarde:    matig verontreinigd 
 concentraties gelijk aan of boven de interventie- 
 waarde:        sterk verontreinigd 

 

Op basis van de analyseresultaten zijn de volgende verontreinigingen aangetroffen: 

 

Grond 

Het analysemonster MM1 (bovengrond: zand met bijmengingen) is sterk verontreinigd met lood, 

matig verontreinigd met zink en is licht verontreinigd met koper, minerale olie en PAK. Uit de 

separate analyses van de deelmonsters van MM1 op lood en zink blijkt dat de bovengrond van 

boring 3 niet verontreinigd is met lood en zink. De bovengrond van boringen 4 en 6 is licht 

verontreinigd met lood en zink. De bovengrond van boring 1 is sterk verontreinigd met lood en 

zink. 

 

Het analysemonster MM2 (bovengrond: zand zonder bijmengingen) is licht verontreinigd met 

cadmium, koper, kwik, lood, zink, minerale olie, PCB en PAK. 

 

Het analysemonster MM3 (boven/ondergrond: zand met houtskoolas) is matig verontreinigd met 

lood en zink. Uit de separate analyses van de deelmonsters van MM3 blijkt dat de ondergrond van 

boring 6 niet is verontreinigd met lood en zink. De ondergrond van boring 1 is matig verontreinigd 

met zink en licht verontreinigd met lood. De bovengrond van boring 2 is sterk verontreinigd met 

lood en zink. 

 

Het analysemonster MM4 (ondergrond: zand zonder bijmengingen) is niet verontreinigd. 

 

Verificatie verontreinigingsituatie rondom boring 2 (Grontmij, 2009) 

Het analysemonster MM5 (bovengrond: zand met bijmengingen) is licht verontreinigd met lood en 

PAK. 
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Het analysemonster MM6 (bovengrond: zand met bijmengingen) is licht verontreinigd met minerale 

olie en PAK. 

 

Asbest 

In de bodem van inspectiegat 9 is een verontreiniging met asbest aangetroffen (MMA1 en verzm 9). 

Het asbest betreft 10-15 % hechtgebonden chrysotiel en is zowel in de fijne als de grove fractie 

aangetroffen.  

 

In de grond van de overige inspectiegaten (MMA2) is geen asbest aangetroffen. 

 

Het asbestverdachte plaatmateriaal op het maaiveld achter de schuur nabij boring 7 betreft geen 

asbest. 

 

Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis 6 zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

 

Verontreinigingsituatie lood en zink 

Uit de analyseresultaten van de deelmonsters blijkt dat bij boringen 1 en 2 sterke verontreinigingen 

met lood en zink zijn aangetroffen. Deze boringen zijn gesitueerd op de voorzijde van het perceel 

nabij de woning. De grond van de overige boringen is niet tot licht verontreinigd met lood en zink. 

Op basis van de onderzoeksresultaten is mogelijk meer dan 25 m³ grond sterk verontreinigd met 

lood en zink en is mogelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie aanwezig. 

 

Verontreinigingsituatie asbest 

Uit de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in boring 9 sprake is van 

een verontreiniging met asbest. Mogelijk is een ernstige verontreiniging met asbest in de grond 

rondom boring 2 uit het onderzoek van Grontmij (2009) aanwezig. 



BM2178 / pagina 21  Callantsoog, Dorpsweg 28
  verkennend bodemonderzoek 

8 Conclusie 

 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt de gestelde hypothese 

onverdachte locatie uit de NEN 5740 verworpen. De gestelde hypothese verdachte locatie uit de 

NEN 570 (asbest) wordt aangenomen. 

 

De bovengrond is plaatselijk sterk verontreinigd met lood en zink. Verder is de bovengrond licht 

verontreinigd met zware metalen, minerale olie, PCB en PAK. Mogelijk is meer dan 25 m³ grond 

sterk verontreinigd met lood en zink en is een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie 

aanwezig. 

 

In de grond rondom boring 2 uit het onderzoek van Grontmij zijn hoogstens lichte verontreinigen 

met de standaard parameters aangetroffen. De grond is verontreinigd met asbest. Mogelijk is hier 

een ernstige verontreiniging met asbest in de grond aanwezig. 

 

De ondergrond en het grondwater zijn niet verontreinigd.  

 

Geadviseerd wordt om een nader onderzoek uit te voeren om vast te stellen of op de locatie een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en zink op de voorzijde van het terrein aanwezig 

is. Op basis van het nader onderzoek kunnen vervolgens de risico’s van de aanwezigheid van de 

bodemverontreiniging worden bepaald.  

 

Tevens dient een nader onderzoek naar de asbestverontreiniging rondom boring 2 uit het 

grondonderzoek van Grontmij (2009) uitgevoerd te worden, omdat tijdens dit verkennend 

onderzoek een gehalte aan asbest groter dan 50 mg/kg ds is aangetroffen. Het nader onderzoek 

heeft een hogere onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten) dan het 

verkennend onderzoek, waardoor kan worden vastgesteld of er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest. 
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Bijlage 2 - Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 - Methodiek van bemonsteren 

  



Bijlage 3: bemonsteringstechnieken grond en grondwater 
 
Algemeen 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000: Veldwerk bij 
Milieuhygiënische Bodemonderzoek (SIKB, versie 5 december 2013) 
De grond- en grondwatermonsters worden door een extern milieulaboratorium met STERLAB-erkenning 
geanalyseerd. 
 
Het verrichten van boringen 
Tot circa 7 m - mv. worden grondboringen handmatig verricht met behulp van een pulsboorset. Wanneer dieper 
moet worden geboord, dan gebeurt dit met behulp van een mechanische pulsboorinstallatie. 
 
Boringen tot aan de grondwaterspiegel 
Voor het verrichten van boringen tot aan de grondwaterspiegel, wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt 
van een Edelmanboor (zand-, klei- of combinatietype) met verschillende diameters (70, 100 en 150 mm). De 
Edelmanboor wordt gebruikt voor zowel sterk als weinig cohesieve gronden. Het doorboren van puinrijke lagen 
gebeurt met behulp van een riversideboor. Als de grond zeer harde lagen bevat, kan gebruik worden gemaakt 
van een ramgutsset. Met de gutsboor kunnen sterk cohesieve gronden snel worden bemonsterd. 
 
Boringen onder de grondwaterspiegel 
Boringen onder de grondwaterspiegel worden verricht met een Edelmanboor (in sterk cohesieve gronden 
waarbij het boorgat niet inzakt) of met een pulsboorset (in weinig of matig cohesieve gronden). 
De pulsset bestaat uit een roestvrij stalen puls met mantelbuizen; deze mantelbuizen voorkomen dat het boorgat 
inzakt. 
Ook bij het doorboren van een mogelijke drijflaag worden mantelbuizen toegepast. Hierbij bestaat de 
mogelijkheid om eenmaal te vertoeren (dat wil zeggen het veranderen van een grote diameter naar een kleinere 
diameter) om contaminatie naar dieper gelegen bodemlagen te voorkomen.   
 
Het nemen en bewaren van grondmonsters 
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of zintuiglijk 
waarneembare verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheiden-
de lagen, wordt iedere laag van een halve of hele meter dikte apart bemonsterd. 
 
In het veld worden glazen potten, die luchtdicht worden afgesloten, geheel gevuld met het monstermateriaal. De 
monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (temperatuur circa 4� Celsius). De te analyseren 
grondmonsters worden dezelfde of de volgende dag naar een laboratorium gebracht. De overige grondmonsters 
blijven één maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses. 
 
Het plaatsen van peilbuizen 
Voor het nemen van grondwatermonsters worden kunststof peilbuizen in het boorgat geplaatst met een 
inwendige diameter van 36 mm (KIWA-gekeurd pvc) of 34,6 mm (hdpe). De bovenkant van de perforatie 
wordt - indien mogelijk – 0,5 m onder de grondwaterspiegel afgesteld. Een peilbuis bestaat uit een geperforeerd 
gedeelte van 1 m (peilfilter) en een blind bovenstuk (stijgbuis) tot aan het maaiveld. De sleufdiameter van het 
geperforeerde gedeelte is 0,3 mm. Om ervoor te zorgen dat het filter in het midden van het boorgat komt te 
staan, wordt de peilbuis gecentreerd. Daarna wordt in het boorgat tot een halve meter boven het geperforeerde 
gedeelte uitgegloeid filtergrind (1,2-1,7 mm) aangebracht. Bovenop het grind wordt met bentoniet een kleiprop 
aangebracht ter voorkoming van voorkeurstroming van grondwater en water van bovenaf (regenwater e.d.). De 
peilbuis wordt iets onder het maaiveld afgewerkt met een straatpot. 
 



Als tijdens het boorwerk een slecht doorlatende bodemlaag is doorboord, wordt op de desbetreffende diepte het 
boorgat afgedicht met bentoniet. Ook als in een boorgat meerdere peilbuizen worden afgesteld, wordt tussen de 
verschillende filters een bentonietafdichting aangebracht. 
 
Nadat de peilbuis geplaatst is, wordt - indien mogelijk - het eventueel gebruikte werkwater en driemaal de natte 
stijgbuisinhoud afgepompt. Om te controleren of al het werkwater daadwerkelijk verdwenen is, wordt 
afgepompt tot de elektrische geleidbaarheid van het opgepompte water constant blijft. Tussen plaatsing van de 
peilbuis en de bemonstering van het grondwater wordt een minimale standtijd van een week in acht genomen. 
 
Het nemen en bewaren van grondwatermonsters 
Van alle peilbuizen worden de grondwaterstanden opgenomen. Vervolgens wordt (indien mogelijk) met behulp 
van een roestvrij stalen kogelklepje of een slangenpomp, of bij diep geplaatste peilfilters met een motorpomp, 
drie keer de natte stijgbuisinhoud afgepompt. Hierbij wordt erop gelet dat de grondwaterstand niet verder 
verlaagd wordt dan de bovenkant van het geperforeerde gedeelte. Indien dit wel gebeurt, bestaat de kans dat 
vluchtige verbindingen uit het grondwater verdwijnen (het zogenaamde "strippen"). 
 
Per peilbuis wordt een nieuwe monsterslang gebruikt om onderlinge contaminatie  van de monsters te 
voorkomen. Voordat het watermonster wordt genomen, worden de glazen monsterfles en de dop gespoeld met 
het te bemonsteren water. 
 
Tevens wordt van het water uit de te bemonsteren peilbuizen de zuurgraad en de elektrische geleidbaarheid 
bepaald. 
 
Voor analyses op zware metalen wordt in het veld gefiltreerd. Dit gebeurt door  het te bemonsteren grondwater 
met behulp van een slangenpomp te voeren over een filter (45 um), zodat een sedimentvrij grondwatermonster 
wordt verkregen. De monsterflessen worden geheel gevuld en koel opgeslagen (circa 4 Celsius). De 
watermonsters worden dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, naar een laboratorium gebracht. 
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BM2178 Dorpsweg 28 Callantsoogbijlage 4 boorstaten

projectnummer

BM2178
blad

1/5
locatie

Dorpsweg 28 Callantsoog
opdrachtgever

Lodewijck Groep
bureau

locatieadres

Dorpsweg 28

postcode / plaats

Callantsoog
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 1 (200cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld

90 cm

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Bruin-beige. Kool/avi-as matig, verbranding resten
matig.

50

Zs1h1

1
05317747922

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Laagjes sporen van houts kolen as.
80

Zs1
2
0531774804$

Zand, matig siltig. Grijs-beige. --

130

Zs2

3
0531785997B

Veen, sterk zandig. Zwart-bruin. --135Vz3

Zand, matig siltig. Grijs-beige. --

185

Zs2

5
2023288AA

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --200Zs1

50cm

100cm

(1:50)

Boring 2 (55cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Tegel. --
5

Zand, matig siltig. Grijs-beige. Laagjes sporen van houts kolen as.

55

Zs2

2
05317747999

50cm

(1:50)

Boring 3 (50cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. Slakken zwak.

50

Zs2h1

1
2024040AA

50cm

(1:50)

Boring 4 (50cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. Slakken zwak.

50

Zs2h1

1
2024045AA



BM2178 Dorpsweg 28 Callantsoogbijlage 4 boorstaten

projectnummer

BM2178
blad

2/5
locatie

Dorpsweg 28 Callantsoog
opdrachtgever

Lodewijck Groep
bureau

locatieadres

Dorpsweg 28

postcode / plaats

Callantsoog
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring 5 (50cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. --

50

Zs2h1

1
2023312AA

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

(1:50)

Boring 6 (210cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld ...

60 cm

0

110cm

210cm

110-210cm Laatste watermonster: 15-04-2016
pH waarde: 6.7 [ - ] Geleiding: 780 [ µS/cm ]
Toestroming: goed Af/voorpompvolume: 4000 [ cl ]

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. Puin matig, houtskool matig,
baksteenbrokjes ,kolen as resten matig.

40

Zs2h1

1
0531774803

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Sporen kolen as resten zwak.

90

Zs1

2
05317747911

Veen, sterk zandig. Bruin-rood. --
110

Vz33
05317748080

Zand, matig siltig. Grijs-blauw. --

160

Zs2

4
0531774801-

Zand, matig siltig. Grijs-blauw. --

210

Zs2

5
2023300AA

50cm

(1:50)

Boring 7 (50cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige.
hout en afval op maaiveld. --

50

Zs2h1

1
2024046AA



BM2178 Dorpsweg 28 Callantsoogbijlage 4 boorstaten

projectnummer

BM2178
blad

3/5
locatie

Dorpsweg 28 Callantsoog
opdrachtgever

Lodewijck Groep
bureau

locatieadres

Dorpsweg 28

postcode / plaats

Callantsoog
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring 7A (7cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige.
hout en afval op maaiveld.

--
5

Zs2h1

Fundatie ,betonplaat ?.
--

7
gestuit

50cm

(1:50)

Boring 8 (30cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Ruige begroeiing. --
5

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-beige. Puin matig, houtskool zwak.25Zs2h1
2
2024044AA

Grijs-bruin. Puin sterk, houtskool matig, laagjes
grofbaksteen ,slakken en dakpan resten.

30
gestuit

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 8A (145cm) datum: 15-04-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld braak

60 cm

Zand, matig siltig. Grijs-beige. --10Zs21
2138878AA

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. Kool/avi-as matig, puin sterk, laagjes
grofbaksteen puin,slakken ,kool as resten.

60

Zs2h1

2
2138888AA

Zand, zwak siltig. Geel-beige. --
85

Zs1
3
2139061AA

Veen, sterk zandig. Bruin-rood. --90Vz3

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. --

145

Zs1

5
2139062AA

50cm

(1:50)

Boring 9 (40cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-beige. --10Zs2h1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-beige. Puin sterk, houtskool sterk, afval sterk,
asbestverdacht materiaal aanwezig,
laagjes grofbaksteen ,slakken en dakpan
resten.

40
Zs2h1

2
2024037AA
0002742NA

gestuit



BM2178 Dorpsweg 28 Callantsoogbijlage 4 boorstaten

projectnummer

BM2178
blad

4/5
locatie

Dorpsweg 28 Callantsoog
opdrachtgever

Lodewijck Groep
bureau

locatieadres

Dorpsweg 28

postcode / plaats

Callantsoog
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 9A (130cm) datum: 15-04-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld braak

60 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-blauw. --10Zs2h11
2138900AA

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-beige.
Kool/avi-as sterk, puin sterk, afval sterk,
laagjes grofbaksteen puin,slakken ,kool as
resten, laagjes 2 stukjes asbest golfplaat.

55

Zs2h1

2
2138887AA

Zand, zwak siltig. Grijs-beige. Puin zwak.
90

Zs1
3
2139059AA

Veen, sterk zandig. Bruin-rood. --95Vz3

Zand, matig siltig. Geel-beige. --
130

Zs2

5
2139060AA

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 10 (130cm) datum: 15-04-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld braak

60 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. --
30

Zs2h1
1
2138901AA

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. Kool/avi-as zwak, puin zwak.

80

Zs2h1

2
2139058AA

Zand, matig siltig. Geel-beige. --

130

Zs2

3
2139064AA

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 11 (130cm) datum: 15-04-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

60 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. --
30

Zs2h1
1
2138880AA

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. Kool/avi-as zwak, puin zwak.

80

Zs2h1

2
2138885AA

Zand, matig siltig. Geel-beige. --

130

Zs2

3
2139066AA

50cm

100cm

150cm

(1:50)

Boring 12 (135cm) datum: 15-04-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld braak

60 cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Bruin-beige. --
30

Zs2h1
1
2138879AA

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. Kool/avi-as zwak, puin zwak.

80

Zs2h1

2
2138889AA

Veen, sterk zandig. Bruin-rood. Veen laagjes. --85Vz3

Zand, matig siltig. Geel-beige. --

135

Zs2

4
2139065AA



BM2178 Dorpsweg 28 Callantsoogbijlage 4 boorstaten

projectnummer

BM2178
blad

5/5
locatie

Dorpsweg 28 Callantsoog
opdrachtgever

Lodewijck Groep
bureau

locatieadres

Dorpsweg 28

postcode / plaats

Callantsoog
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring 13 (195cm) datum: 24-03-2016

Boormeester: dhr. A. Dol

Maaiveld bramen ,ruige gras begroeing etc

60 cm

Afval op maaiveld ( hout,plastic ). --
5

Zand, matig siltig, zwak humeus. Grijs-bruin. --
45

Zs2h1

2
2024032AA

Zand, matig siltig. Geel-beige. --

95

Zs2

3
2024038AA

Veen, sterk zandig. Bruin-rood. --100Vz3

Zand, matig siltig. Grijs-beige. --

145

Zs2

5
2024041AA

Zand, matig siltig. Grijs-blauw. --

195

Zs2

6
2024042AA



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig
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T.a.v. Karin
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 06-Apr-2016

Back Milieu-advies, onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Mar-2016

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178
2016037306/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dorpsweg 28 Callantsoog

1 2 3 4

1/2

BM2178

Analysecertificaat

06-Apr-2016/18:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

31-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016037306/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.3% (m/m) 82.9 81.2 77.9Droge stof

S 4.7% (m/m) ds 3.5 2.2 0.9Organische stof

Q 95.2% (m/m) ds 96.4 97.7 99.1Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 170mg/kg ds 50 75 <20Barium (Ba)

S 0.32mg/kg ds 0.54 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds 3.2 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 53mg/kg ds 27 7.4 <5.0Koper (Cu)

S
1)

0.095mg/kg ds 0.15 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.9mg/kg ds 4.6 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 430mg/kg ds 94 200 <10Lood (Pb)

S 250mg/kg ds 130 250 20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

9.3mg/kg ds 9.9 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

76mg/kg ds 41 16 <11Minerale olie (C21-C30)

23mg/kg ds 28 11 9.2Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 8.7 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 120mg/kg ds 91 35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

MM1: 1.1+3.1+4.1+6.1

MM2: 13.2+5.1+7.1

MM3: 1.2+6.2+2.2

MM4: 1.3+1.5+13.3+13.5+13.6+6.4+6.5 8967235

8967234

8967233

8967232

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Dorpsweg 28 Callantsoog

1 2 3 4

2/2

BM2178

Analysecertificaat

06-Apr-2016/18:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

31-Mar-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016037306/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds 0.0017 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0014mg/kg ds 0.0022 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0013 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)

0.0056mg/kg ds 0.0080 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.48mg/kg ds 0.45 0.061 <0.050Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds 0.16 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.89mg/kg ds 0.93 0.17 <0.050Fluorantheen

S 0.57mg/kg ds 0.45 0.094 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.72mg/kg ds 0.62 0.13 <0.050Chryseen

S 0.30mg/kg ds 0.24 0.051 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.49mg/kg ds 0.38 0.075 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.37mg/kg ds 0.41 0.066 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.43mg/kg ds 0.30 0.073 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

4.4mg/kg ds 4.0 0.79 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1: 1.1+3.1+4.1+6.1

MM2: 13.2+5.1+7.1

MM3: 1.2+6.2+2.2

MM4: 1.3+1.5+13.3+13.5+13.6+6.4+6.5 8967235

8967234

8967233

8967232

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016037306/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1: 1.1+3.1+4.1+6.1 8967232 3.1(0-50)  0  50 2024040AA

 8967232 1.1(0-50)  0  50 0531774792

 8967232 4.1(0-50)  0  50 2024045AA

 8967232 6.1(0-40)  0  40 0531774803

MM2: 13.2+5.1+7.1 8967233 13.2(5-45)  5  45 2024032AA

 8967233 5.1(0-50)  0  50 2023312AA

 8967233 7.1(0-50)  0  50 2024046AA

MM3: 1.2+6.2+2.2 8967234 6.2(40-90)  40  90 0531774791

 8967234 2.2(5-55)  5  55 0531774799

 8967234 1.2(50-80)  50  80 0531774804

MM4: 1.3+1.5+13.3+13.5+13.6+6.4+6.5 8967235 6.4(110-160)  110  160 0531774801

 8967235 13.6(145-195)  145  195 2024042AA

 8967235 6.5(160-210)  160  210 2023300AA

 8967235 13.3(45-95)  45  95 2024038AA

 8967235 1.3(80-130)  80  130 0531785997

 8967235 1.5(135-185)  135  185 2023288AA

 8967235 13.5(100-145)  100  145 2024041AA
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Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2016037306/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8967232

8967233

8967234

8967235
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8967232  
Certificate no.: 2016037306
Sample description.:       MM1: 1.1+3.1+4.1+6.1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8967233  
Certificate no.: 2016037306
Sample description.:       MM2: 13.2+5.1+7.1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8967234
Certificate no.: 2016037306
Sample description.: MM3: 1.2+6.2+2.2
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T.a.v. Karin Koopman
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 25-Apr-2016

Back Milieu-advies, onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Apr-2016

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178
2016045132/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Dorpsweg 28 Callantsoog

1 2

Arvid Dol 1/2

BM2178

Analysecertificaat

25-Apr-2016/10:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016045132/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.2% (m/m) 79.2Droge stof

S 4.4% (m/m) ds 4.1Organische stof

Q 95.5% (m/m) ds 95.8Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 8.4mg/kg ds 6.7Koper (Cu)

S 0.068mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.3mg/kg ds 12Nikkel (Ni)

S 52mg/kg ds 16Lood (Pb)

S 42mg/kg ds 47Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

15mg/kg ds 14Minerale olie (C16-C21)

33mg/kg ds 60Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds 35Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 15Minerale olie (C35-C40)

S 72mg/kg ds 130Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM5: 12.2+11.2+10.2

MM6: 9A.2+8A.2 8991763

8991762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Apr-2016

15-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Dorpsweg 28 Callantsoog

1 2

Arvid Dol 2/2

BM2178

Analysecertificaat

25-Apr-2016/10:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

18-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016045132/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.12mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 2.3mg/kg ds 1.1Fenanthreen

S 0.87mg/kg ds 0.57Anthraceen

S 4.3mg/kg ds 3.2Fluorantheen

S 2.8mg/kg ds 2.5Benzo(a)anthraceen

S 2.5mg/kg ds 2.9Chryseen

S 1.4mg/kg ds 1.5Benzo(k)fluorantheen

S 2.5mg/kg ds 3.0Benzo(a)pyreen

S 1.7mg/kg ds 2.8Benzo(ghi)peryleen

S 1.6mg/kg ds 3.1Indeno(123-cd)pyreen

S 20mg/kg ds 21PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM5: 12.2+11.2+10.2

MM6: 9A.2+8A.2 8991763

8991762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Apr-2016

15-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016045132/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM5: 12.2+11.2+10.2 8991762 10.2(30-80)  30  80 2139058AA

 8991762 11.2(30-80)  30  80 2138885AA

 8991762 12.2(30-80)  30  80 2138889AA

MM6: 9A.2+8A.2 8991763 8A.2(10-60)  10  60 2138888AA

 8991763 9A.2(10-55)  10  55 2138887AA
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016045132/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8991762
Certificate no.: 2016045132
Sample description.: MM5: 12.2+11.2+10.2
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8991763
Certificate no.: 2016045132
Sample description.: MM6: 9A.2+8A.2
 v
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T.a.v. Karin
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 12-May-2016

Back Milieu-advies, onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Mar-2016

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178
2016052583/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dorpsweg 28 Callantsoog

1 2 3 4 5

Arvid Dol 1/2

BM2178

Analysecertificaat

12-May-2016/10:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

04-May-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016052583/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.3% (m/m) 81.4 77.2 80.5 77.9Droge stof

Metalen

S 33mg/kg ds 1300 110 74 150Lood (Pb)

S 43mg/kg ds 510 150 87 230Zink (Zn)

1

2

3

4

5

3.1

1.1

4.1

6.1

1.2 9016480

9016479

9016478

9016477

9016476

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

31-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Dorpsweg 28 Callantsoog

6 7

Arvid Dol 2/2

BM2178

Analysecertificaat

12-May-2016/10:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

04-May-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016052583/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.6% (m/m) 89.6Droge stof

Metalen

S 26mg/kg ds 640Lood (Pb)

S 30mg/kg ds 5400Zink (Zn)

6

7

6.2

2.2 9016482

9016481

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

31-Mar-2016

31-Mar-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016052583/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3.1 9016476 3.1(0-50)  0  50 2024040AA3.1

1.1 9016477 1.1(0-50)  0  50 05317747921.1

4.1 9016478 4.1(0-50)  0  50 2024045AA4.1

6.1 9016479 6.1(0-40)  0  40 05317748036.1

1.2 9016480 1.2(50-80)  50  80 05317748041.2

6.2 9016481 6.2(40-90)  40  90 05317747916.2

2.2 9016482 2.2(5-55)  5  55 05317747992.2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016052583/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Karin Koopman
Tussen de Bogen 44
1013 JB  AMSTERDAM

Datum: 28-Apr-2016

Back Milieu-advies, onderzoek

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Apr-2016

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178
2016048030/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Dorpsweg 28 Callantsoog

1

Arvid Dol 1/2

BM2178

Analysecertificaat

28-Apr-2016/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

22-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016048030/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <20µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 23µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 PB6: 6-PB1 9001354

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Dorpsweg 28 Callantsoog

1

Arvid Dol 2/2

BM2178

Analysecertificaat

28-Apr-2016/14:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

22-Apr-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016048030/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

12µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 PB6: 6-PB1 9001354

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016048030/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

PB6: 6-PB1 9001354 6-PB1  110  210 01681643MNPB6

 9001354 6-PB1  110  210 0231767YAPB6

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016048030/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016048030/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Voorb. Vluchtig/Min. Olie 9001354

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analyse certificaat

V070116_1

26-04-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1604-2953
2016045138
Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB Amsterdam
20-04-2016

Monsternummer: 16-074680

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1604-2953_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

26-04-2016
Opdrachtgever
8991777

0233455dd

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178 MMA1: MMas1

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 11,800

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 33

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,247 2,828 1 100,0 353,5 - - 353,5 - 353,5
#4-8 mm 0,297 0,060 2 100,0 7,5 - - 7,5 - 7,5
#2-4 mm 0,182 0,021 3 100,0 2,6 - - 2,6 - 2,6
#1-2 mm 0,232 0,000 0 27,2 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,107 0,000 0 60,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 10,018 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 11,083 2,909 6 363,6 - - 363,6 - 363,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 33 - - 33 - 33
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 26 - - 26 - 26
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 39 - - 39 - 39

Droge stof 93,9 % (m/m) *

Plaat; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen materiaal:
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Analyse certificaat

V070116_1

26-04-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-074680

Rapportnummer: 1604-2953_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1604-2953

2016045138

Back Milieu

Tussen de Bogen 44

1013 JB Amsterdam

20-04-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-04-2016
Opdrachtgever
8991777

0233455dd

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178 MMA1: MMas1
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

26-04-2016Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1604-2953
2016045138
Back Milieu
Tussen de Bogen 44
1013 JB Amsterdam
20-04-2016

Monsternummer: 16-074681

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1604-2953_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

26-04-2016
Opdrachtgever
8991778

0233450dd

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178 MMA2: MMas2

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 11,621

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 0,079 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,116 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,069 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,114 0,000 0 44,3 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,123 0,000 0 44,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,708 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,209 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 87,8 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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Analyse certificaat

V070116_1

26-04-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 16-074681

Rapportnummer: 1604-2953_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1604-2953

2016045138

Back Milieu

Tussen de Bogen 44

1013 JB Amsterdam

20-04-2016

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-04-2016
Opdrachtgever
8991778

0233450dd

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178 MMA2: MMas2
Grond

Asbest in grond

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analyse certificaat

V070116_1

26-04-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1604-2953_01

Monsternummer: 16-074682 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1604-2953

2016045138

Back Milieu

Tussen de Bogen 44

1013 JB Amsterdam

20-04-2016
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

26-04-2016

Opdrachtgever

8991779

0002742na

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178 verzm 9

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 2
Gewicht materiaal (g) 34,5

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 4300
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 4300 0 0 0 0 0
Ondergrens 3500 0 0 0 0 0
Bovengrens 5200 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analyse certificaat

V070116_1

26-04-2016Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1604-2953_01

Monsternummer: 16-074683 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1604-2953

2016045138

Back Milieu

Tussen de Bogen 44

1013 JB Amsterdam

20-04-2016
Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

26-04-2016

Opdrachtgever

8991780

0002743na

Dorpsweg 28 Callantsoog

BM2178 verzm mv

Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel Niet aantoonbaar
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Niet van toepassing
Aantal stukken 4
Gewicht materiaal (g) 789

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 0
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 0 0 0 0 0 0
Ondergrens 0 0 0 0 0 0
Bovengrens 0 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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BEREKENING GEWOGEN GEHALTE ASBEST IN DE GROND/PUIN (NEN 5707/5897)

projectnummer: BM2178

projectnaam: Dorpsweg 28 Callantsoog

ingevoerd door: Karin

datum berekening: 13‐05‐16

invoergegevens:
code gat lengte (m) breedte (m) dikte (m) V (m³) %E nk type asbest mk (mg) %k,i ns (kg/dm³) Ma (kg) Mva (kg)
verzm gat 9 9 0,3 0,3 0,45 0,0405 100 2 chrystotiel 34500 12,5 1,6 11,08 11,8

berekening:
code sleuf/gat Mlok C verz serp C verz amf Cverz tot
verzmg3 3 60,85 71 71

V (m³): geïnspecteerd volume

%E: schatting inspectie‐efficiëntie (%), alleen bij maaiveld, anders 100% Mlok: drooggewicht verzamelmonster grond/puin op locatie (kg)

nk: aantal stukjes van zelfde type asbest in verzamelmonster C verz serp: gehalte serpentijnasbest in verzamelmonster

mk: gewicht verzamelde asbesthoudende stukjes (mg) C verz amf: gehalte amfiboolasbest in verzamelmonster

%k,i: gemiddelde massapercentage asbest C verz tot: totaal gewogen gehalte (serpetijn+ 10x amfibool) asbest in verzamelmonster

ns: soortelijk gewicht grond/puin (ton/m³)

Ma (kg): drooggewicht analysemateriaal (emmer)

Mva (kg): natgewicht analysemonster (emmer)



BM2178 / bijlagen  Callantsoog, Dorpsweg 28 
  verkennend bodemonderzoek 

Bijlage 6 - Toetsingstabellen achtergrond-, streef - en interventiewaarden 

  



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016037306
31‐03‐2016
06‐04‐2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,3
% (m/m) ds 4,7 4,700
% (m/m) ds 95,2
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 170 658,8 20 190 555 920
mg/kg ds 0,32 0,4900 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 3,7 13,01 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 53 100,3 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,095 0,1336 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,9 14,29 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 430 644,6 *** 10 50 290 530
mg/kg ds 250 555,1 ** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 9,3
mg/kg ds 76
mg/kg ds 23
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 120 255,3 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0014 0,0029
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0056 0,0119 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,48 0,4800
mg/kg ds 0,13 0,1300
mg/kg ds 0,89 0,8900
mg/kg ds 0,57 0,5700
mg/kg ds 0,72 0,7200
mg/kg ds 0,3 0,3000
mg/kg ds 0,49 0,4900
mg/kg ds 0,37 0,3700
mg/kg ds 0,43 0,4300
mg/kg ds 4,4 4,415 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
1 8967232

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**
***

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM1: 1.1+3.1+4.1+6.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016037306
31‐03‐2016
06‐04‐2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,5
2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,9
% (m/m) ds 3,5 3,5
% (m/m) ds 96,4
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 50 193,8 20 190 555 920
mg/kg ds 0,54 0,8695 * 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 3,2 11,25 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 27 53,11 * 5 40 115 190
mg/kg ds 0,15 0,2129 * 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 4,6 13,42 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 94 144,0 * 10 50 290 530
mg/kg ds 130 297,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 9,9
mg/kg ds 41
mg/kg ds 28
mg/kg ds 8,7
mg/kg ds 91 260 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0020
mg/kg ds <0,0010 0,0020
mg/kg ds <0,0010 0,0020
mg/kg ds <0,0010 0,0020
mg/kg ds 0,0017 0,0048
mg/kg ds 0,0022 0,0062
mg/kg ds 0,0013 0,0037
mg/kg ds 0,008 0,0228 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,45 0,4500
mg/kg ds 0,16 0,1600
mg/kg ds 0,93 0,9300
mg/kg ds 0,45 0,4500
mg/kg ds 0,62 0,6200
mg/kg ds 0,24 0,2400
mg/kg ds 0,38 0,3800
mg/kg ds 0,41 0,4100
mg/kg ds 0,3 0,3000
mg/kg ds 4 3,975 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
2 8967233

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**
***

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM2: 13.2+5.1+7.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016037306
31‐03‐2016
06‐04‐2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2
2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,2
% (m/m) ds 2,2 2,200
% (m/m) ds 97,7
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds 75 290,6 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2388 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 7,4 15,21 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds <4,0 8,167 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 200 313,7 ** 10 50 290 530
mg/kg ds 250 590,2 ** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 16
mg/kg ds 11
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 35 159,1 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds <0,0010 0,0031
mg/kg ds 0,0049 0,0222 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,061 0,0610
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,17 0,1700
mg/kg ds 0,094 0,0940
mg/kg ds 0,13 0,1300
mg/kg ds 0,051 0,0510
mg/kg ds 0,075 0,0750
mg/kg ds 0,066 0,0660
mg/kg ds 0,073 0,0730
mg/kg ds 0,79 0,7900 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
3 8967234

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**
***

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM3: 1.2+6.2+2.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016037306
31‐03‐2016
06‐04‐2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,9
2

Uitgevoerd

% (m/m) 77,9
% (m/m) ds 0,9 0,9000
% (m/m) ds 99,1
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2410 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds <5,0 7,241 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0502 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds <4,0 8,167 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds <10 11,02 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 20 47,46 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds <11
mg/kg ds 9,2
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds <35 122,5 ‐ 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0245 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 0,35 0,3500 ‐ 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
4 8967235

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde
Gestandaardiseerd gehalte

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG
AW
T
I

MM4: 1.3+1.5+13.3+13.5+13.6+6.4+6.5

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
15‐04‐2016
Arvid Dol
2016045132
18‐04‐2016
25‐04‐2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,4
2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,2
% (m/m) ds 4,4 4,400
% (m/m) ds 95,5
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2170 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 8,4 16,05 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds 0,068 0,0958 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 5,3 15,46 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 52 78,37 * 10 50 290 530
mg/kg ds 42 93,93 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 15
mg/kg ds 33
mg/kg ds 14
mg/kg ds <6,0
mg/kg ds 72 163,6 ‐ 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds <0,0010 0,0015
mg/kg ds 0,0049 0,0111 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,12 0,1200
mg/kg ds 2,3 2,300
mg/kg ds 0,87 0,8700
mg/kg ds 4,3 4,300
mg/kg ds 2,8 2,800
mg/kg ds 2,5 2,5
mg/kg ds 1,4 1,400
mg/kg ds 2,5 2,5
mg/kg ds 1,7 1,700
mg/kg ds 1,6 1,600
mg/kg ds 20 20,09 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
1 8991762

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**
***

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM5: 12.2+11.2+10.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, P
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
15‐04‐2016
Arvid Dol
2016045132
18‐04‐2016
25‐04‐2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,1
2

Uitgevoerd

% (m/m) 79,2
% (m/m) ds 4,1 4,100
% (m/m) ds 95,8
% (m/m) ds <2,0 1,400

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,2198 ‐ 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds <3,0 7,383 ‐ 3 15 103 190
mg/kg ds 6,7 12,93 ‐ 5 40 115 190
mg/kg ds <0,050 0,0494 ‐ 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,050 ‐ 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 12 35 ‐ 4 35 67,5 100
mg/kg ds 16 24,24 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 47 105,9 ‐ 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0
mg/kg ds <5,0
mg/kg ds 14
mg/kg ds 60
mg/kg ds 35
mg/kg ds 15
mg/kg ds 130 317,1 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds <0,0010 0,0017
mg/kg ds 0,0049 0,0119 ‐ 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350
mg/kg ds 1,1 1,100
mg/kg ds 0,57 0,5700
mg/kg ds 3,2 3,200
mg/kg ds 2,5 2,5
mg/kg ds 2,9 2,900
mg/kg ds 1,5 1,5
mg/kg ds 3 3
mg/kg ds 2,8 2,800
mg/kg ds 3,1 3,100
mg/kg ds 21 20,70 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico‐nr Monster
2 8991763

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Achtergrondwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Achtergrondwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**
***

GSSD
RG
AW
T

Legenda

MM6: 9A.2+8A.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, P
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)
Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,3

mg/kg ds 33 49,47 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 43 95,48 ‐ 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
1 9016476

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

3.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4

mg/kg ds 1300 1949 *** 10 50 290 530
mg/kg ds 510 1132 *** 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
2 9016477

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

1.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 77,2

mg/kg ds 110 164,9 * 10 50 290 530
mg/kg ds 150 333,1 * 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
3 9016478

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

4.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
2

Uitgevoerd

% (m/m) 80,5

mg/kg ds 74 110,9 * 10 50 290 530
mg/kg ds 87 193,2 * 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
4 9016479

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

6.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2
2

Uitgevoerd

% (m/m) 77,9

mg/kg ds 150 235,2 * 10 50 290 530
mg/kg ds 230 543,0 ** 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
5 9016480

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

1.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2
2

Uitgevoerd

% (m/m) 80,6

mg/kg ds 26 40,77 ‐ 10 50 290 530
mg/kg ds 30 70,83 ‐ 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
6 9016481

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

6.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
31‐03‐2016
Arvid Dol
2016052583
04‐05‐2016
12‐05‐2016

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2
2

Uitgevoerd

% (m/m) 89,6

mg/kg ds 640 1004 *** 10 50 290 530
mg/kg ds 5400 12750 *** 20 140 430 720

Nr. Analytico‐nr Monster
7 9016482

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde
groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte
Vereiste Rapportagegrens
Achtergrondwaarde
Tussenwaarde
Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

AW
T
I

‐
*
**
***

GSSD
RG

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Legenda

2.2

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Metalen

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



BM2178
Dorpsweg 28 Callantsoog
15‐04‐2016
Arvid Dol
2016048030
22‐04‐2016
28‐04‐2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <20 14 ‐ 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,400 ‐ 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,400 ‐ 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,0350 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,400 ‐ 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,100 ‐ 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,400 ‐ 2 15 45 75
µg/L 23 23 ‐ 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,21 0,2100 ‐ 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90 0,6300
µg/L <0,020 0,0140 ‐ 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,0700 ‐ 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,0700 ‐ 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,1400 ‐ 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,0700 ‐ 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,0700 ‐ 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <0,10 0,0700
µg/L <1,6 1,120
µg/L <0,20 0,1400 630
µg/L <0,10 0,0700 ‐ 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,0700 ‐ 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,1400 ‐ 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L <0,20 0,1400
µg/L 0,42 0,4200 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 12
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Nr. Analytico‐nr Monster
1 9001354

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde Gestandaardiseerd gehalte
groter dan Streefwaarde Vereiste Rapportagegrens
groter dan Tussenwaarde Streefwaarde
groter dan Interventiewaarde Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD
RG
S
T
I

PB6: 6‐PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen
‐
*
**

Minerale olie (C16‐C21)
Minerale olie (C21‐C30)
Minerale olie (C30‐C35)
Minerale olie (C35‐C40)
Minerale olie totaal (C10‐C40)

Legenda

1,2‐Dichloorpropaan
1,3‐Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12)
Minerale olie (C12‐C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1‐Dichlooretheen
1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1‐Dichloorpropaan

1,1‐Dichloorethaan
1,2‐Dichloorethaan
1,1,1‐Trichloorethaan
1,1,2‐Trichloorethaan
cis 1,2‐Dichlooretheen
trans 1,2‐Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o‐Xyleen
m,p‐Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer



 omgevingsvergunning Dorpsweg 28

Bijlage 3  Berekening stikstofdepositie

156  Bijlagen (ontwerp)



 

blad 1 van 3  

K  
Aan : Lodewijck Groep       

Van : IDDS 

Betreft : Berekening stikstofdepositie planvoornemen Dorpsweg 28 te Callantsoog 

Datum : 20 juli 2016 

   

 

Beoordeling op stikstofdepositie: middels Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) 
Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) berekent of een nieuwe activiteit een toename van 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zal geven. Indien dit het geval is, wordt beoordeeld of dit, 

gezien de kwetsbaarheid van habitats, een plan betreft met een mogelijk significant negatief effect. 

Een dergelijke activiteit kan alleen worden vastgesteld als op basis van een passende beoordeling de 

conclusie is getrokken dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in 

het geding zijn. 

 
Planvoornemen 
Het planvoornemen bestaat uit de sloop van een woonhuis met café/kapsalon (circa 100 - en 50 m2 

groot) en het realiseren van zeven woningen (één vrijstaand en drie twee-onder-een-kapwoningen. 

Onderstaand is de huidige situatie weergeven en een schets van het planvoornemen.  

figuur 1: begrenzing en bestaande situatie 2015  

 

 

  



 

blad 2 van 3 1607J492  

figuur 2: nieuwe situatie [bron Rietvink Architecten) 

 
 

Veranderingen in stikstofbalans  

Binnen dit planvoornemen zijn de woningen alsmede de verkeersaantrekkende werking van het plan 

aan te merken als stikstofbronnen voor de omgeving en de omliggende Natura 2000-gebieden. Om te 

bepalen wat de gevolgen zijn voor de stikstofdepositie van dit plan is onderstaand per onderdeel, de 

nieuwe situatie vergeleken met de oude situatie.  

 
Verkeer:  
Voor het bepalen van de rittenberekening is gebruikt gemaakt van de CROW ASVV 2012 publicatie, 

hierin zijn kentallen opgenomen voor de verkeersgeneratie per activiteit. Onderstaand is dit per onder-

deel vertaald. 

 

Activiteit Kental CROW  Oude situatie Nieuwe situatie 

Woning(en) 8,2 per woning 8,2 ritten per dag 57,4 ritten per dag 

Café Geen kentallen opgenomen* 10 ritten per dag 0 

Kapsalon Geen kentallen opgenomen** 6,8 ritten per dag 0 

Totaal  25 ritten per dag 57,4 ritten per dag 

* = gezien de oppervlakte van het café is een conservatie benadering van maximaal 10 ritten per dag aangenomen. 

** = gezien de oppervlakte van de kapsalon is een conservatie benadering van maximaal 6,8 ritten per dag aangenomen. 

 

Bovenstaande laat zien dat het aantal verkeersbewegingen toeneemt met 22,4 bewegingen per dag. 

Als deze bewegingen worden doorgerekend naar stikstofdepostie in kg per jaar, geldt dat voor beide 

situaties de stikstofdepostie onder de 1 kg/per jaar uitkomt.  

 

  



 

blad 3 van 3 1607J492  

Bebouwing: 
De stikstofdepostie per woning en winkel (café en kapsalon) is verkregen van het Ministerie van Eco-

nomische zaken1. In deze lijst zijn ‘gestandaardiseerde’ waardes opgenomen per type activiteit. In on-

derstaande tabel is dit verder in totalen uitgewerkt. 

 

 Oude situatie Nieuwe situatie 

Activiteit Uitstoot per eenheid  

(in kg NOx per jaar) 

Totaal uitstoot 

(in kg NOx per jaar) 

Uitstoot per eenheid  

(in kg NOx per jaar) 

Totaal uitstoot  

(in kg NOx per jaar) 

Vrijstaande woning 3,59 kg per woning 3,59 kg per jaar 3,03 kg per woning 3,03 kg per jaar 

Twee-onder-een-

kap woningen 

- - 2,17 kg per woning 13,02 kg per jaar 

Café 0,16 kg per m2 16 kg per jaar 0,16 kg per m2 - 

Kapsalon 0,16 kg per m2 8 kg per jaar 0,16 kg per m2 - 

Totaal  27,59 kg per jaar  16,05 kg per jaar 

 

Totale toename/afname stikstofdepostie: 
Als bovenstaande berekende resultaten worden gesommeerd met (uitgaande van 1 kg/per jaar voor 

verkeer), dan neemt door het planvoornemen de stikstofdepositie af met 11,54 kg per jaar.  Het pro-

ject levert per saldo een verbetering op van de stikstofdepositie.  

 
Conclusie 
Ten behoeve van de realisatie van het beschreven planvoornemen is een stikstofdepositieanalyse uit-

gevoerd. Op basis van de uitgevoerde luchtkwaliteitsberekeningen kan worden geconcludeerd dat het 

planvoornemen leidt tot een verlaging van de stikstofdepositie en daarmee een verlaging van de 

grenswaarden in en rondom het gebouw en op de ontsluitingswegen. De Aeriusberekening kan om 

die reden achterwege blijven.  

 

                                                           

 

1 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/20-04-2016 



 omgevingsvergunning Dorpsweg 28

Bijlage 4  Flora en fauna onderzoek

160  Bijlagen (ontwerp)
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Datum  : 22 maart 2016 

Ons kenmerk : 1602J067/DBI/rap1 

Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl 
 

 

Betreft  : Flora en faunaonderzoek Dorpsweg 28 te Callantsoog 

 

 

Geachte mevrouw Van Toledo, 

 

Hierbij ontvangt u per briefrapportage de bevindingen van het door ons uitgevoerde flora- en 

faunaonderzoek op de locatie Dorpsweg 28 te Callantsoog. Het plangebied is onderzocht en 

beoordeeld op de aanwezigheid van en betekenis voor door de Flora- en faunawet beschermde 

plant- en diersoorten. 

 

Deze briefrapportage opent met een korte omschrijving van het plangebied en de voorgenomen 

ontwikkeling. Aansluitend volgt een bespreking van de onderzoeksmethode. Vervolgens wordt 

ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Afsluitend is geconcludeerd op welke wijze omgegaan 

moet worden met de mogelijk voorkomende beschermde soorten. 

 

PLANGEBIED EN VOORGENOMEN ONTWIKKELINGEN 

Het plangebied is gesitueerd het dorp Callantsoog aan de rand van Natura2000 gebied en 

Beschermd Natuur Monument 'Duinen Den Helder-Callantsoog'.   

 

Op de kavel komen in de nieuwe situatie zeven woningen waarvan één eengezinswoning en zes  

kleinere woningen (primair bedoeld als nultredenwoningen). De eengezinswoning wordt aan de 

Dorpsweg gerealiseerd en de overige woningen daarachter. De bestaande bebouwing, woonhuis, 

kroeg en kapsalon, zullen worden gesloopt. Bestaande vegetatie (braam en ruigte) zal verwijderd 

worden.  
  

Haute Equipe 

Mevrouw L. van Toledo 

Frederikspark 1 

2012 DA  Haarlem 
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Toekomstige situatie (bron: opdrachtgever) 
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Ligging plangebied (witte cirkel, midden) in een straal van 3km ten opzichte van Natura2000 gebied (rood omlijnd) en 
Nationaal Natuur Netwerk (groen omlijnd). 
 

Binnen een straal van 3 km bevinden zich de volgende Natura 2000-gebieden:  
 
•  Zwanenwater & Pettermerduinen;  
•  Duinen Den Helder – Callantsoog;  
•  Noordzeekustzone.  
 
Het plangebied bevindt zich niet binnen deze gebieden. Het realiseren van de vijf woningen is  
een vrij klein project en vindt plaats binnen de bebouwde kom van Callantsoog. De vijf nieuwe  
woningen zullen geen extra verstoring van licht of geluid in het Natura 2000-gebied met zich  
meebrengen. Ook de waterhuishouding van het gebied zal niet tot nauwelijks veranderen. De 
voorgenomen ontwikkelingen zullen naar verwachting dan geen negatieve effecten hebben  
op de instandhoudingdoelstellingen van de beschermde gebieden. 
 
Kenmerken plangebied: 
Het plangebied bestaat uit een voormalige kapsalon, een onbewoond woonhuis en schuur. Op het 
kavel staat het struisgras hoog en overwoekerd (soms 2 meter) hoge braam alles. Van het woonhuis 
zijn aan de voor- en acherzijde enkele dakpannen gevallen. 
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Voorzijde, achterzijde en tuin met schuur van Dorpsweg 28. 
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WERKWIJZE 

Het flora- en faunaonderzoek bestaat uit twee onderdelen.  

 

Enerzijds is een bronnen- en literatuurstudie uitgevoerd. Dit omvat een beknopte bureaustudie, 

waarbij kaarten zijn geraadpleegd (kenmerken van het landschap waarin het plangebied zich 

bevindt) en de reeds bekende verspreidingsgegevens van voorkomende beschermde soorten in de 

regio zijn geraadpleegd. 

 

Voor het raadplegen van verspreidingsgegevens is gebruik gemaakt van de gegevens van 

waarneming.nl en soortverspreidingsatlassen. Een overzicht van de gebruikte literatuur is 

opgenomen in de literatuurlijst, die is opgenomen in de bijlage van deze briefrapportage. Op basis 

van de kenmerken van het plangebied en de verspreiding van beschermde soorten, is beoordeeld 

voor welke beschermde soorten het plangebied van betekenis kan zijn.  

  

Anderzijds is een biotooptoets uitgevoerd. Dit betreft een veldbezoek met als doel een inschatting te 

maken van de ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het bronnen- en 

literatuuronderzoek worden in het veld getoetst en indien nodig aangevuld. 

 

Op het moment dat een biotooptoets wordt uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. 

Diersoorten zijn bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. 

Daarom zijn de eisen die soorten/soortgroepen aan hun leefomgeving stellen met betrekking tot 

vaste rust- en verblijfplaatsen, voedselgebieden en migratierouten vergeleken en getoetst met de 

situatie in het veld. Op deze manier is ook het belang van het plangebied beoordeeld voor flora en 

fauna die niet zijn waargenomen gedurende de biotooptoets, maar desondanks toch mogelijk 

kunnen voorkomen ter plaatse van het plangebied. 

 
ONDERZOEKSRESULTATEN 

De resultaten van zowel de bronnen- en literatuurstudie als de biotooptoets worden hieronder 

weergegeven. In het bronnen- en literatuuronderzoek zijn het plangebied en het omliggende gebied 

in een straal van ongeveer 1,5 kilometer onderzocht. De resultaten van de biotooptoets betreffen 

uitsluitend waarnemingen binnen het plangebied. 
 

Bronnen- en literatuuronderzoek 

Bij deze toetsing is alleen gekeken naar de streng beschermde (Tabel 3)  en overig beschermde 

(Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een 

Europese bescherming (Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten) en moeten worden getoetst op voorkomen 

en effect. Wanneer effecten optreden of verbodsbepalingen worden overtreden, dan zijn er mogelijk 

maatregelen nodig om de effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan 

de Flora- en faunawet.  

 

Algemene soorten (Tabel 1) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig 

algemeen in Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt door de 

meeste projecten. Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit 

art. 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Wel geldt de zorgplicht. Door rekening te houden met de  

kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de 

gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd.  

 

Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en mogelijk 

voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand van deze informatie is 

een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor  zouden kunnen komen, 

gezien de habitatvoorkeur van de betreffende soorten. Op waarneming.nl zijn de waarnemingen 

gecheckt van kilometerhokken 108,538 / 108,539. 
  



 

 6/13 

Vleermuizen 

De meest voorkomende gebouwbewonende vleermuissoort is de gewone dwergvleermuis 

(Pipistrellus pipistrellus). Andere soorten die vaak of regelmatig in stedelijk gebied in gebouwen 

verblijven zijn de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), gewone grootoorvleermuis (Plecotus 

auritus), laatvlieger (Eptesicus serotinus) en meervleermuis (Myotis dasycneme). Verschillende 

ruimten in gebouwen kunnen door vleermuizen gebruikt worden als verblijfplaatsen. Dit gebruik is 

afhankelijk van de tijd van het jaar, de (buiten)temperatuur en de functie van de verblijfplaats. De 

kraamperiode (half mei tot half juli) is een gevoelige periode voor vleermuizen, want dan zitten grote 

groepen vrouwtjes met hun jongen bij elkaar in de kraamverblijfplaatsen. De gewone 

dwergvleermuis gebruikt bijvoorbeeld spouwmuren en de ruimten onder daken van woningen als 

kraamverblijfplaatsen. Daarnaast gebruiken kleinere groepen vleermuizen en solitaire mannetjes 

deze ruimten jaarrond als winter-, paar- en tussenverblijfplaats. 

 

10% van de Nederlandse winterpopulatie (zo'n 2000 individuen) overwintert in de ondergrondse 

gangen en bunkers in het duin. De dwergvleermuis overwintert in bunkers in het duin en migreert in 

het voorjaar naar de binnenduinbossen om zich voort te planten.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn slechts enkele waarnemingen van vleermuizen bekend (over 

de afgelopen drie jaar 5 exemplaren). Dit kan erop duiden dat de kilometerhokken slecht op 

vleermuizen is onderzocht. Maar gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de 

overwinteringplekken lijkt het erop dat vleermuizen tijdens de migratie de bebouwing in het geheel 

niet tegenkomen en het plangebied slechts overvliegend gebruiken. Tijdens het vleermuisonderzoek 

van Els & Linde (juni/juli 2010) is een aantal keren waargenomen dat er een gewone dwergvleermuis 

op insecten jaagde en over het plangebied vloog. Er zijn toen geen vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen aangetroffen. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Vos, konijn, mol, haas en bosmuis worden vaak gemeld. Bosspitsmuis, dwergspitsmuis en egel zijn 

ook een enkele keer waargenomen. Al deze zoogdieren zijn niet waargenomen in het plangebied, 

maar in het Zwanenwater ten zuiden of in de duinen ten noorden van het plangebied. De noordse 

woelmuis komt in Noord Holland alleen voor op Texel en de laagveengebieden boven het 

Noordzeekanaal. 

 

Vaatplanten 

Blauwe zeedistel is de enige soort van droog duingebied uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet 

die in de kilometerhokken voorkomt en verwacht kan worden in het plangebied. Deze soort herstelt 

zich snel na grote werkzaamheden in het duin. Dit blijkt onder andere uit het 'dijk in duin' bij 

Noordwijk (ZH) project (september 2007/maart 2008), waar de blauwe zeedistel snel en spontaan in 

de nieuwe Zeereep tussen boulevard en strand weer opkwam.  

 

Vogels 

Het plangebied ligt op de rand van duin en bebouwing. Het stedelijk gebied herbergt vele 

vogelsoorten. De jaarrond beschermde huismus zou in het plangebied aanwezig kunnen zijn. 

Roofvogels worden gezien de habitat niet verwacht. Andere vogelsoorten die in steden broeden en 

waarvan inventarisatie gewenst is, zijn o.a. koolmees, pimpelmees, ekster, zwarte roodstaart en 

spreeuw. Er zijn geen waarnemingen bekend van gierzwaluwen in het gebied.  

 

Uitgaande van het vorige onderzoek blijkt de vegetatie ruigte te zijn. De jaarrond beschermde tapuit, 

een echte duinvogel, broedt in open terrein in konijnenholen. Deze soort wordt niet in het plangebied 

verwacht. 
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Amfibieën en reptielen 

Wat betreft strikt beschermde amfibieën komt in de omgeving van Callantsoog alleen de 

rugstreeppad voor. Rugstreeppadden zijn warmteminnend en komen daarom vooral voor in 

gebieden waarvan de bodem vaak sterk opwarmt en waarin ze kunnen graven. De rugstreeppad is 

vooral een soort van terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek. Hij 

komt in Callantsoog naast het duin ook voor in de Uitlandsche Polder. Braakliggende bouwterreinen, 

groeven en zand- en kleiafgravingen, (rivier)duinen en uiterwaarden vormen een ideaal leefgebied 

voor de rugstreeppad. Vaak is er een goed vergraafbare bodem aanwezig en is er bouwmateriaal 

om onder te schuilen. Is deze bodem in het plangebied aanwezig, dan dient met rugstreeppad 

rekening gehouden te worden. Er moet wel water in de buurt zijn voor de voortplanting. De 

zandhagedis kan voorkomen in het naastgelegen duingebied.  

 

Het voorkomen van reptielen is uitgesloten op grond van de ligging van het terrein. 

 

Overige beschermde soorten 

De verschillende soorten libellen, vlinders en insecten die vermeld worden in tabel 2 en 3 van Flora- 

en faunawet zijn afhankelijk van een andere habitat dan stedelijk- / duingebied en worden niet 

verwacht aanwezig te zijn in het plangebied. Meldingen van deze soorten in de omgeving van het 

plangebied zijn er niet. 

 

Biotooptoets 

De biotooptoets is door een ecoloog uitgevoerd op 10 maart 2016. Het onderzoek vond plaats in de 

middag bij windkracht 2, zon en circa 8 graden. 

 

Tijdens het veldbezoek is het plangebied onderzocht op het voorkomen van krachtens de Flora- en 

faunawet beschermde soorten en zijn gebiedskenmerken beoordeeld die het voorkomen van deze 

soorten mogelijk maken. 

 

Vleermuizen 

Aan de buitenkant van het gebouw zijn voor vleermuizen invliegopeningen geconstateerd. Enkele 

dakpannen aan de voor- en achterzijde ontbreken. Gebouwbewonende soorten kunnen aanwezig 

zijn. In het plangebied bevinden zich geen bomen. 
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Invliegopeningen aan achter- en voorzijde. 

 

In de duinen van Callantsoog bevinden zich bunkers die dienstdoen als overwinteringplek van 

vleermuizen. Hierdoor kunnen rondom het plangebied vleermuizen zoals laatvlieger, gewone 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis foerageren. Rondom het plangebied bevinden zich geen 

lijnelementen (bomen en watergangen) waar vleermuizen tijdens het trekken/ foerageren op 

oriënteren. Citaat uit de vorige quickscan van Grontmij 2009: "De bestaande bebouwing lijkt in 

eerste instantie geen geschikt vaste verblijfplaats te bieden. Door de slechte staat van de bebouwing 

zal het tochtig zijn en geen constante temperatuur bieden. Vleermuizen verblijven overdag op 

beschutte, donkere, warme en voor predatoren moeilijk toegankelijke plekken. Deze tocht is 

toegenomen door het ontbreken van meer pannen. Vleermuizen of vleermuissporen zijn niet 

waargenomen. Er zijn geen openingen om naar binnen in het woonhuis te vliegen geconstateerd. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren waargenomen. Geconstateerd is dat het plangebied 

ongeschikt is voor soorten die staan in tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 

 

Vaatplanten 

De vegetatie bestaat uit overwoekerend struisgras en braam. Voor blauwe zeedistel is het 

plangebied derhalve niet geschikt, er is geen stukje open zand aanwezig. Er zijn geen soorten 

waargenomen die staan in tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet en deze worden gezien de ruigte 

ook niet verwacht. 
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Vogels 

Op het dak ontbreken aan de voor- en achterzijde enkele pannen. Het pand beschikt daarmee over 

invliegopeningen voor de jaarrond beschermde huismus. Tijdens het veldbezoek zijn geen 

huismussen waargenomen. Indien er een kolonie aanwezig zou zijn zou deze al volop bezig moeten 

zijn met het bouwen van nesten tussen de pannen. Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes 

en hondenharen. Geen spoor is hiervan aangetroffen tussen de pannen en in de dakgoot (zie foto 

onder). 

 

 
 

Amfibieën 

Begin maart zijn amfibieën nog in winterslaap. Deze konden daarom niet worden waargenomen. 

Gekeken is of er voor de rugstreeppad in de directe omgeving water voor voortplanting aanwezig is. 

Dit is niet het geval. Los zand om zich in te graven ontbreekt. Het plangebied biedt in de huidige 

situatie geen geschikt leefgebied voor de rugstreeppad. Wanneer het terrein echter bouwrijp wordt 

gemaakt (zand opbrengen) kan dit geschikt voortplantingsbiotoop bieden voor de rugstreeppad. Het 

plangebied kan dan alsnog gekoloniseerd worden door de rugstreeppad, dit geldt alleen wanneer het 

terrein tijdens de periode 15 april – 15 september bouwrijp wordt gemaakt. Om deze reden wordt 

aanbevolen om het terrein gedurende deze periode af te rasteren met zogenaamde 

paddenschermen. 

 

Overige beschermde soorten 

Gezien de vroege tijd van het jaar was er geen activiteit van vlinders, libellen en insecten te 

verwachten. Deze zijn dan ook niet waargenomen. Wel is geconstateerd dat het biotoop ongeschikt 

is voor de beschermde soorten van deze soortgroepen uit tabel  2 en 3 van Flora- en faunawet. Dit 

omdat er geen poeltjes aanwezig zijn waarin libellen eieren kunnen leggen en waardplanten en 

biotoop van vlinders ontbreken. Voor vissen is het plangebied niet relevant, water ontbreekt. 



 

 10/13 

TOETSING AAN DE NATUURWETGEVING 

 

Beoordeling effecten geplande ingreep op beschermde soorten 

Onderstaand worden de geplande ontwikkelingen in het plangebied en hun invloed op de 

vastgestelde soorten getoetst aan de Flora- en faunawet. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Sporen of 

verblijfplaatsen van zoogdieren zijn evenmin aangetroffen. Uit de literatuur blijkt dat in het 

plangebied geen grondgebonden zoogdieren voorkomen die bescherming genieten van de Flora- en 

faunawet. Geconcludeerd kan worden dat geplande ontwikkelingen in het plangebied geen invloed 

op deze soorten hebben. 

 

Vleermuizen 

Tijdens het veldbezoek is geconstateerd dat vleermuizen het pand niet in kunnen. Ook voor 

boomholtebewonende vleermuizen is het gebied ongeschikt. Uit een vorig vleermuisonderzoek van 

Eik en Linde (2010) is naar voren gekomen dat binnen in het pand geen sporen van vleermuizen zijn 

aangetroffen. Ondanks dat de omstandigheden uitermate geschikt waren voor vleermuisonderzoek 

zijn in drie aparte inventarisaties slechts enkele vleermuizen waargenomen. “Tijdens het onderzoek 

is een aantal keren waargenomen dat er een gewone dwergvleermuis op insecten jaagde en over 

het plangebied vloog. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen." Vleermuizen 

keren het liefst ieder jaar terug naar het zelfde verblijf. 

 

Uit de literatuur blijkt het plangebied ten opzichte van de naastgelegen bunkers oninteressant voor 

vleermuizen. Verder zijn er weinig waarnemingen van vleermuizen bekend nabij het plangebied. 

Omdat de situatie onveranderd is gebleven, of zelfs verslechterd is wordt nader onderzoek naar 

vleermuizen hierom niet nodig geacht. 

 

Vogels 

Er zijn geen nesten gevonden van jaarrond beschermde vogels. Van huismus is geen activiteit 

waargenomen en zijn geen sporen van nesten gevonden. Tussen de braam zouden oude nesten 

kunnen zitten van andere, niet jaarrond beschermde, vogels, of nieuwe kunnen komen. Bij het rooien 

van de bomen en het overige groen moet verstoring van broedvogels (al dan niet strikt beschermd) 

voorkomen worden. Dit kan door het verwijderen van beplanting buiten het broedseizoen uit te 

voeren. Voor het broedseizoen geldt geen standaard periode. De periode verschilt per soort. Globaal 

betreft het de periode maart tot augustus. Indien werkzaamheden binnen dit seizoen gepland zijn, 

wordt aanbevolen deze pas uit te voeren indien vooraf is vastgesteld dat er geen verstoring van 

broedvogels zal plaatsvinden. 

 

Conclusie: de geplande ontwikkelingen in het plangebied hebben geen invloed op de vastgestelde 

soort, zolang er aan de zorgplicht wordt voldaan. 

 

Amfibieën en reptielen 

Amfibieën en reptielen zij niet waargenomen tijdens het bezoek. Wat betreft strikt beschermde 

amfibieën komt in de omgeving van Callantsoog alleen de rugstreeppad voor. Het plangebied heeft 

geen betekenis voor rugstreeppad. Geschikt voortplantingswater (ondiep water dat snel opwarmt) op 

of in de directe omgeving van het plangebied zijn niet aanwezig. 

  

Conclusie: de geplande ontwikkelingen in het plangebied hebben geen invloed op deze categorie 

dieren. 
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Vaatplanten 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet 

gedetermineerd. 

 

Conclusie: de aanwezige vaatplanten staan ontwikkelingen niet in de weg.  

 

Overige beschermde soorten 

Het plangebied is qua biotoop niet geschikt voor de in de Flora- en faunawet beschermde vlinders en 

libellen. De literatuur maakt ook geen melding van waarnemingen hiervan in het gebied. Wegens het 

ontbreken van water zijn vissen niet onderzocht. Geplande ontwikkelingen hebben derhalve geen 

invloed op de categorie overige beschermde soorten. 

 

CONCLUSIES 

Uit deze biotooptoets is naar voren gekomen dat het onwaarschijnlijk is dat met de plannen vaste 

rust- en verblijfplaatsen of belangrijk leefgebied van strikt beschermde soorten worden aangetast.  

 

Wel dient met de plannen rekening gehouden te worden met een tweetal algemene voorwaarden 

vanuit de Flora- en faunawet. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing: 

 

- in het broedseizoen van vogels (globaal half maart tot augustus) mogen de vegetatie, bosjes 

en opstallen in het plangebied niet worden verwijderd. Werkzaamheden tijdens deze periode 

zouden leiden tot directe verstoring van broedvogels en het broedsucces. Alle vogels zijn 

beschermd. Er is geen vrijstelling te verkrijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor 

activiteiten die vogels in hun broedseizoen zou kunnen verstoren; 

- op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering 

van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor de in het wild 

levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden 

altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Zo dienen 

maatregelen te worden getroffen om bijvoorbeeld verstoring tot een minimum te beperken. 

Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden 

gedood. Dit kan door: 

 

- voortijdig maaien van het plangebied, zodat dieren wegtrekken; 

- het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst ten 

behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren; 

- het slopen en rooien starten buiten het voortplantingsseizoen en het 

winter(slaap)seizoen. Zodat het plangebied ongeschikt is voor dieren. 
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Aanbevelingen 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet is ook een aantal vrijblijvende 

aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het plangebied, zoals: 

 

- voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, of 

vleermuiskasten kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op >2,5 meter 

hoogte in nieuw te bouwen woningen. Zie literatuurlijst voor vermelding naar brochure 

vleermuisvriendelijk bouwen; 

- als er weer een zolder of vliering wordt aangelegd, zou deze niet helemaal geïsoleerd 

kunnen worden. Hierdoor wordt de zolder mogelijk een geschikt verblijf voor vleermuizen; 

- het planten van bomen en struwelen voor vogels en vleermuizen verdient aanbeveling. Het 

beste zijn, ecologisch gezien, inheemse bes- en bloemdragende struiken en planten; 

- het creëren van een paddenpoel in de tuin. Dit kan positieve effecten hebben op het 

voorkomen van amfibieën; 

- er kunnen nestpannen of neststenen worden aangebracht ten behoeve van gierzwaluwen. 

Deze beschermde soort verliest steeds meer nestmogelijkheden. De huidige nieuwbouw is 

voor deze soort niet geschikt. 

 

In onderstaande tabel zijn de onderzoeksresultaten per soortgroep nog een keer samengevat. 

 

Tabel: Overzicht van onderzochte soortgroepen en onderzoeksresultaten in het plangebied. 

 

Soort(groep) Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffing Bijzonderheden/ 

opmerkingen 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Nee Nee Nee Geen strikter beschermde 

soorten aanwezig 

Vleermuizen Nee Nee Nee Geen soorten aanwezig 

Vogels Nee Nee Nee Werk buiten het 

broedseizoen 

Amfibieën Nee Nee Nee Geen strikter beschermde 

soorten aanwezig  

Vaatplanten Nee Nee Nee Geen strikter beschermde 

soorten aanwezig 

 
 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het voorgaande dan kunt u contact 

opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groeten, 

IDDS B.V. 

 

 

 

 

De heer C. Brouwer bba 

(projectleider) 
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