Elementenopbouw

Algemeen

D-SERIE = DAKOPBOUW
G-SERIE = GEVELOPBOUW
/ V-SERIE = VLOEROPBOUW

D1 BU-BI RC-WAARDE CONFORM_EPC—BEREKENING:

— Keramische dakpan

: geisoleerd hsb buitenblad.
: geisoleerd hsb binnenwand.
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AT © woningscheidende hsb binnenwand

: vloertegelwerk.

— Dakelementen bestaande uit: : vrije doorgang : vrije doorgang
- panlatten en tengels | 860x2300mm IV 900x2300mm
- waterkerende en dampdoorlatende laag I 910x2500mm V- 850x2300

— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:

it 760x2300mm

- 2x isolatie d.120mm Ve
- dampremmende loag 0\ : ruimte mechanisch geventileerd
- spaanplaat d.12,5mm wit gegrond Q : rookmelder 220V serie geschakeld.
cv, mv, : mogelijke opstelplaats cv-unit, mv-uni,
D2 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING: kt, kk, wm, wd kooktoestel, koelkast, wasmachine, wasdroger
— EPDM dakbedekking X—X : 30min WBDBO conform NEN 6068.
! ! ! ! - Afschotisolatie 16mm/m1 or :
‘ ‘ ‘ ‘ - Waterkerende en dampdoorlatende laag Vel/lgheld
| [ |_7620+P bk. nok 1690+ bk. nok [ [ | 7620+P b.k. nok - gndif/ay[;n%t d 7/8mm ruct 2.2 —Algemene sterkte van een bouwconstr. conform NEN—EN 1990.
‘ ‘ i /m/j f.n da iggg Vigs.opg. constructeur Afmeting & dimensionering constructie vigs. opg. constructeur.
‘ ‘ - 501/7 .k mm 210 —Hoofddraagconstructie = 60 minuten brandwerend.

D1 : G(_Jcke Mf( Y 2.18  —Vioerafscheidingen min. 1m h. t.p.v. draaiend deel min. 0.85m.
401A ‘ ‘ ipskarton pragtd.-1z,omm 219 =Tot h. van 0.7m boven de vioer geen openingen > 0.1m.
—_— ! ! — Horizontal i < 0.05m t I fscheiding.

| & 5 D3 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC-BEREKENING: " Geen onderbroking 1 bovenregel < 01m
5367+P bk. dokkapel 5367+P bk. dakkapel 2 402A 5367+P b. dokkapel = LPDM dakbedekking —~Geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m + VP.
D E—— D E— ! - -\ — — Afschotisolatie 16mm/m1 233 requliere trap
‘ _____ ‘ \ — Waterkerende en dampdoorlatende laag —min. breedte 800mm
| W/ — Underlayment d. 18mm —min. viije hoogte  2300mm
‘ 204A — Houten balklaag vigs. opg. constructeur —min. aantrede 220mm
| ! ~ Rachelwerk —max. optrede 188mm
solder \ = Cipskarton plaat d. 12,5mm 2.34  —min. vrije ruimte bij bovenste trede 800x800mm.
I 403A 3130+P bk qoot 400A D4 2.35 —leuning tussen 800 & 1000mm boven tredeviak.
J 2T bk goo J3130+P b.k. dakrand / V2 —~ 404A 2960+P b.k. vioer D4 BU-B RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING: 2.59 - Afvoervoorziening rookgas brandveilig conform NEN 6062
\ - ~ LPDM dokbedekking 2.68 —Een zijde van een constructieonderdeel die grenst oan de
! | ! \\ \ / — Underlayment d. 18mm buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen
N ~ Afschot d.m.v. scheggen bestemde vioer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt,
‘ N ‘ ‘ ~ Houten balklaag vigs. opg. constructeur voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten
| \ [ [ - RGChE/We’k. minste 25 m aan brandklasse B, conform NEN-EN 13501-1.
202A ‘ ‘ ‘ 202A G1 — WBP beplating d. 12mm 2.71 —De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is conform
I - 1T ) NEN6063 niet brandgevaarlijk.
| L | woonkamer/keuken luifel i 61 BUfB/ RC—WAARDE min. 5_75 m2.K/W 2.84  —~WBDBO 30min van BC naar BC op een ander perceel vigs.
‘ — Verticale houten gevelbekleding NEN 6068.
| | | | PEL=0 | PEIL=0 100A V1 |_PHEL=0 - Geventileerde achterconstructie 2.130 - Deuren, ramen, kozijnen voldoen aan de in NEN5096 bepaalde
— — — — i = | F — — - — — — — — — — - — — — — - - = — — — — — — — - = —— E - — — — - — — — — — — — — — HSB binnenspouwblad bestaande uit: inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
| | hwa | — waterkerende en dampdoorlatende laag weerstandsklasse 2.
\ I_—I' - overlay isolatie d.40mm s
I 1 OZA I 1 03A I 1 O3A ~ stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met: Gezondheld
LJ LCJ - isolatie d.120mm ) ) . - - )
~ dampremmende laag 3.2 —Een uitwendige scheidingsconstructie van een vgr[)_/ufsgeb/ed
VOORG EVEL ZIJG EVEL 1510 5600 150 - 0SB constructieploat d.9mm heeft een volgens .N.EN 5077 bepaalde karakteristieke geluid—
Tt 184 - Gipskarton plaat d.9,5mm wering met een minimum van 20 dB. )
3.3 —Een scheidingsconstructie tussen vg en buitenlucht met hoogst
_ _ _ p . toelaatbare geluidsbelasting van weglawaai heeft een min.
DOO RSNEDE A A (52 FUZHL FCWRARDE min. 5,15 w2 80 karakteristieke geluidwering van 33dB conform NEN 5077.
WEP beplafing d. 12mm 38  —hnstalloties op hetzelfd I i blif
_ Geventileerde achterconstructie . ~Installoties op hetzelfde perceel veroorzaakt in een verblijfs—

ruimte een min. karakteristiek installatiegeluidsniveau van max.
J0dB conform NEN 5077.
3.16  —Luchtgeluid verblijfsr. scheid. > 52dB.
—Contactgeluid verblijfsr. scheid. < 54dB.
3.17a —Luchtgeluid verblijfsr. scheid. zelfde woonfunctie > 32dB.
—Contactgeluid verblijfsr. scheid. zelfde woonfunctie < 79dB.
3.21  —Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied,
een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidings—
constructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een
andere toiletruimte of  een andere badruimte, is, bepaald
volgens NEN 2778, waterdicht.
3.29 - luchtverversing van ruimten volgens NEN 1087. E.e.a. conform
rapport adviseur.
3.69 —Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die
breder zijn dan 0,01m.

V2 BO—BE RC-WAARDE CONFORM FPC—BEREKENING: 3.76  =Daglicht conform NEN 2057, zie beperkte bouwbesluittoets.

- HSB binnenspouwblad bestaande uit:
— waterkerende en dampdoorlatende laag
- overlay isolatie d.40mm
— stijl— & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met:
- isolatie d.120mm
- dampremmende laag
— 0SB constructieploat d.9mm
— Gipskarton plaat d.9,5mm

V1 _BI-BU RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:
— Dekvloer d.70mm

— Ribcassettevioer h. vigs. opg. constructeur

— Geventileerde kruipruimte

— Organisch schoonzand als bodemafsluiter.

— 2x Fermacell powerpanel vioerelementen d.12,5mm BfUIkbaafheld

~ Isolatieloag d.20mm
| — Constructie multiplex d.18mm 4.2 —Min. 55% van het GO = VG, zie beperkte bouwbesluittoets.
‘ — Houten balklaag afm. vigs. opg. leverancier gevuld met: 4.9  —Min. 1 toiletruimte per woonfunctie.
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— Glaswol isolatie d.90mm 4.18  —Min. 1 badruimte per woonfunctie.
~ Rachelwerk 4.31  —Woning beschikt over een berging > 5m2 & min. b. >1.8m.
- Gipsplaat d.12,5mm 4.35 —Woning beschikt over een buitenr. > 4m2 & min. b. >1.5m.

‘ ‘ ‘ _ 7690+P b.k. nok 1690+P b.k. nok
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Energiezuinigheid en milieu
5.2 = RC-waarden conform EPN berekening. Zie rapport adviseur.

Installaties
6.8  —Elektrische installatie conform NEN 1010.

401A -~

—

5300+P b.k. dakkapel

G1 6.9  —Gas installatie conform NEN 1078.
6.12  —Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.
6.13  —Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.
zolder 6.16  —rioleringscapaciteit volgens NEN 3215.

VWA en HWA aansluiten op gemeenteriool.
6.21  —Rookmelders conform primaire inrichtingseisen NEN 2555.
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PLATTEGROND ZOLDER
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