INHOUDSOPGAVE | Elementenopbouw

detail | editie A | editie B D1 D-SERE = DAKOPBOUW
G-SERIE = GEVELOPBOUW
V-SERIE = VLOEROPBOUW
100 A
D1 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:
101 A — Keramische dakpan . .
102 A — Dakelementen bestaande uit: RletV/l’) k
— panlatten en tengels n
103 A — waterkerende en dampdoorlatende laag ArChlteCten
— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
200 A ~ 2 isolatie d.120mm
— dampremmende loag
201 A — spaanplaat d.12,5mm wit gegrond Adres, AmbaChtswegZ
202 A 1474 HV Oosthuizen
D2 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:
203 A ~ EPDM dokbedekking Postadres, Postbus 60
— Afschotisolatie 16mm/m1 :
204 A — Waterkerende en dampdoorlatende laag 1474 ZH Oosthuizen
205 A — Underlayment d. 18mm
~ Houten balklaag vigs. opg. constructeur Telefoon, 0299 -439 993
206 A ~ Isolatie d. 100mm Telefax, ~ 0299-436729
— Rachelwerk . . T .
207 A ~ Gipskarton plact d. 12,5mm Email, patrick@rietvink-architecten.nl
208 A
D3 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:
209 A ~ EPDW dakbedekkin
4
- Afschotisolatie 16mm/m1 On twerpteam
210 A
— Waterkerende en dampdoorlatende laag
300 A — Underigyment d. 18mm Architect, Jan Rietvink
400 A — Houten balklaag vigs. opg. constructeur
~ Rachelwerk Proj.leider, Patrick van Harn
401 A — Gipskarton plaat d. 12,5mm
402 A D4 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING: P . t
— EPDM dakbedekking rojec
403 A — Underlayment d. 18mm '/
404 A — Afschot d.m.v. scheggen
- Zou;er/; brL/k/aog vlgs. opg. constructeur Omschr, Nieuwbouw 7woningen
~ Rachelwerl
~ WBP beplating d. 12mm a/d Dorpsweg te Callantsoog

G1 BU-BI RC-WAARDE min. 5,15 M2.K/W
~ Verticale houten gevelbekleding Lo.v, Henselmans Ontwikkeling
— Geventileerde achterconstructie
— HSB binnenspouwblad bestaande uit:
— waterkerende en dampdoorlatende laag k .
— overlay isolatie d.40mm
— stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met: Te enlng
— isolatie d.120mm

— dampremmende laag .
— 0SB constructieploat d.9mm Schadl, 1:100
— Gipskarton plaat d.9,5mm Formaat, A1
G2 BU-BI RC-WAARDE min. 5,15 M2.K/W Bestand, HeCa BA HU|D|G.dW9

— WBP beplating d. 12mm
— Geventileerde achterconstructie

— HSB binnenspouwblad bestaande uit: Betreft, BOUWAANVRAAG

— waterkerende en dampdoorlatende laag : :
overlay isolatie d.40mm details woningtype A

— stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met:
— isolatie d.120mm

— dampremmende loag

— 0SB constructieploat d.9mm

— Gipskarton plaat d.9,5mm Editie
G3 BU-BI RC-WAARDE min 5.0 m2.K/W

— Zinken felssysteem
- Structuurmat d. 8mm
— Underlayment d. 18mm
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met:

A
B
@
- isolatie d.150mm D
E
F
G
H

13-05-2016 P.v.H

— dampremmende laag
— 0SB constructieploat d.9mm
— WR gipskarton plaat d.12,5mm

<

1_BI-BU RC-WAARDE CONFORM EPC—-BEREKENING:
Dekvioer d.70mm

— Ribcassettevioer h. vigs. opg. constructeur

— Geventileerde kruipruimte

— Organisch schoonzand als bodemafsluiter.

V2 BO-BE RC—WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:

- 2x Fermacell powerpanel vioerelementen d.12,5mm

100-nrs: funderingsdet. _ Isolatielaag d.20mm
200-nrs: vloer ongebonden det. | - Constructie multiplex d.18mm

— Houten balklaag afm. vigs. opg. leverancier gevuld met:

300-nrs: vloer gebonden det. ~ Glaswol isolatie d.90mm e a OO 7
— Rachelwerk

400-nrs: dak det. aplact.

— Gipsplaat d.12,5mm
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—dekvloer d.70mm

—rib—cassettevioer h. vigs. opg. constructeur
—geventileerde kruipruimte

—organisch schoonzand als bodemafsluiter

hardhouten kozijn
v.v. dubbele kierafdichting

grindstrookje

dts onderdorpel
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—G1_RC—waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

-0SB constructieplaat d.9mm

hardhouten kozijn DPC folie ~Gipskarton ploat d.9,5mm
v.v. HR++ beglazing
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detail 200 A

A 13-05-2016 P.v.H
B
C

’

’



=
(&3]
a

-G1 RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

- geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

- waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm II
—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur

—isolatie d.120mm
—dampremmende laaq I B
- 0SB constructieplaat d.9mm I \I

— Gipskarton plaat d.9,5mm |

\\ //I
DPC folie N \ il

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing
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-G1 RC—waarde min 5,15 m2.K/W

—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag

—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeu

—isolatie d.120mm
—dampremmende laag

-0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm
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detail 202 A

A 13-05-2016 P.v.H
B
C




V2 BO-BE RC-—waarde conform EPC—berekening
—2x Fermacell powerpanel vloerelementen d.12,5mm
~Isolatielaag d.20mm

—Constructie multiplex d.18mm

—houten balklaag afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:

—isolatie d.90mm
—rachelwerk
—Gipskarton plaat d.12,5mm

nZ 2
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D
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26174P o.k. plafond

-Gl RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

- geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

- waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

—-0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm

DPC folie

23724P bk. kozijn
A

hardhouten kozijn
v.v. dubbele kierafdichting

detail 203 A

A 13-05-2016 P.v.H
B
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hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing

39004P ok. kozijn
T

Loodvervanger 150mm

D1 _BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening

—Keramische dakpan

- panlatten en tengels

— 2x isolatie d.120mm

- dampremmende laag

—Dakelementen bestaande ut:

- waterkerende en dampdoorlatende laag
— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:

- spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

detail 204 A

A 13-05-2016 P.v.H
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] I -G2 RC-waarde min 5,15 m2.k/W
alll || ~WBP beplating d. 12mm

—geventileerde achterconstructie
I II —HSB binnenspouwblad bestaande uit:

)
D
I/ II —waterkerende en dampdoorlatende laag
n I/ - overlay isolatie d.40mm
= II —stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
I —isolatie d.120mm
—dampremmende laag
-0SB constructieplaat d.9mm
j E-‘ ! ~Gipskarton plaat d.9,5mm
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hardhouten kozijn ~ DPC folie >~
v.v. HR++ beglazing
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detail 205A

A 13-05-2016 P.v.H
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—-G2 RC—waarde min 5,15 m2.k/W

—~WBP beplating d. 12mm
—geventileerde achterconstructie
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

—waterkerende en dampdoorlatende laag

—overlay isolatie d.40mm

—stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur

—isolatie d.120mm
—dampremmende laag

-0SB constructieplaat d.9mm
- Gipskarton plaat d.9,5mm

zinken verholen goot

D1 BU-BI RC-waarde conform EPC—berekening

—Keramische dakpan

—Dakelementen bestaande ut:
panlatten en tengels
waterkerende en dampdoorlatende laag

sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
2x isolatie d.120mm
dampremmende laag
spaanplaat d.12,5mm wit gegrond
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detail 206 A

A
B
C

13-05-2016 P.v.H
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G2 RC-waarde conform EPC—berekening
= Structuurmat d. 8mm
—Underlaument d. 18mm
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
- waterkerende en dampdoorlatende laag
- stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
isolatie d.190mm
dampremmende laag
0SB constructieplaat d.9mm
Gipskarton plaat d.12,5mm

zinken verholen goot

D1 BU-BI RC-waarde conform EPC—berekening

—Keramische dakpan
—Dakelementen bestaande ut:

panlatten en tengels

waterkerende en dampdoorlatende laag

sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
2x isolatie d.120mm

dampremmende laag

spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

302

120

detail 207 A

A 13-05-2016 P.v.H
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C
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G2 RC—waarde conform EPC—berekening
= Structuurmat d. 8mm
\ g —Underlaument d. 18mm
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
\ - waterkerende en dampdoorlatende laag
N - stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
- isolatie d.190mm
- dampremmende laag
- 0SB constructieplaat d.9mm
— Gipskarton plaat d.12,5mm
8
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—= detail 208 A

A 13-05-2016 P.v.H
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—-G1 RC—waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

- geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm

DPC folie

5080+P b.k. kozijn
T

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing

detail

209 A

A 13-05-2016 P.v.H
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248

) 114 20,

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing

39004P ok. kozijn
T

aluminium waterslag
gemoffeld in kleur &
v.v. antidreun folie

-G1 RC—waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm

~ Gipskarton plaat d.9,5mm

detail

210A
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B

13-05-2016 P.v.H

C




—G1 _RC—waarde min 5,15 m2.K/W

—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

—waterkerende en dampdoorlatende laag

—overlay isolatie d.40mm

—stijl—= & regelwerk vigs. opg. constructeur

—isolatie d.120mm
—dampremmende laag

—-0SB constructieplaat d.9mm
—Gipskarton plaat d.9,9mm

D3 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening

—EPDM dakbedekking

—Dakelementen bestaande ut:
- Afschotisolatie 16mm/m1 min. d. 140mm
- waterkerende en dampdoorlatende laag
- Underlayment d. 18mm
- Houten balklaag vigs. opg. constructeur

— Rachelwerk

— Gipskarton plaat d.12,5mm
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A 13-05-2016 P.v.H
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N
400 A

13-05-2016 P.v.H

D1 BU-BI RC-waarde conform EPC-berekening Y
—Keramische dakpan eDaH
—Dakelementen bestaande ut:
— panlatten en tengels
- waterkerende en dampdoorlatende laag :
- sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met: :
- 2x isolatie d.120mm R N
- dampremmende laag b &N ]
- spaanplaat d.12,9mm wit gegrond —
vogelschroot £

31304P bk goot

e . |
aluminium  daktrim
gemoffeld in kleur

L]
detail
A
B
C

V2 BO-BE RC-waarde conform EPC-—berekening

| —2x Fermacell powerpanel vloerelementen d.12,5mm
~Isolatielaag d.20mm

—Constructie multiplex d.18mm

—houten balklaag afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
—isolatie d.90mm

— —rachelwerk

— - Gipskarton plaat d.12,5mm
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~ 61 RC-waarde_min 5,15 m2.k/W | |
—Houten verticale delen I |
—geventileerde achterconstructie | Q
—HSB binnenspouwblad bestaande uit: | | /: TT] TT] ) (H TT] TT] TT]
—waterkerende en dampdoorlatende laag ‘
—overlay isolatie d.40mm I / ]
—stijl— & regelwerk vigs. opg. constructeur | |
—isolatie d.120mm | ! |
—dampremmende laag | i |
- 0SB constructieplaat d.9mm
— Gipskarton plaat d.9,5mm \ZQ 30|/40/ 60 | 60 I a9
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D1 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening
—Keramische dakpan
—Dakelementen bestaande ut:
- panlatten en tengels
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
- 2x isolatie d.120mm
~ dampremmende laag
- spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

\
/

i vf/l\
|
W

— WBP beplating d. 12mm geschilderd in kleur
op ventilatieregels

280
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-G1 _RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

- waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

=stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm

detail 401 A

A 13-05-2016 P.v.H
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D2 BU-BI RC-waarde conform EPC—berekening
—EPDM dakbedekking

— Afschotisolatie 16mm/m1

—Waterkerende en dampdoorlatende laag
—Underlayment d. 18mm

—Houten balklaag vigs. opg. constructeur
—Isolatie d. 100mm

—Rachelwerk

- Gipskarton plaat d.12,5mm

5367+P bk dakrand

aluminium  daktrim
gemoffeld in kleur

houten rekwerk BU-BI:

— WBP beplating d. 12mm geschilderd in kleur
— ventilatieregels

- waterkerende en dampdoorlatende laag

- stijl— en regelwerk 38x138mm

— isolatie d. 140mm

- dampremmende laag

DPC folie

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing
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detail 402 A

A 13-05-2016 P.v.H
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D3 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening
—EPDM dakbedekking
—Dakelementen bestaande ut:
— Afschotisolatie 16mm/m1 min. d. 140mm
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— Underlayment d. 18mm
Houten balklaag vigs. opg. constructeur
— Rachelwerk
— Gipskarton plaat d.12,5mm

31304P bk dakrand
aluminium daktrim I:

gemoffeld in kleur
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85

houten rekwerk: \
— stijl— en regelwerk 38x8Imm INK
- isolatie d. 90mm — 7 N W
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26174P ok. plafond
A

—G1 RC—waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

—-0SB constructieplaat d.9mm

~ Gipskarton plaat d.9,5mm
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detail 403 A

A 13-05-2016 P.v.H
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D2 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening

—EPDM dakbedekking
—Underlayment d. 18mm
- Afschot d.m.v. scheggen

—Houten balklaag vigs. opg. constructeur

—Rachelwerk
— WBP beplating d.12mm

3130+P bk dakrand

TT7 aluminium daktrim
gemoffeld in kleur
3
== WBP beplating d.12mm
= geschilderd in kleur
i3 gl g op ventilatieregels
N ~N N
N
=Y Vo— |~
__
4
I

stalen kolom

detail 404 A

A 13-05-2016 P.v.H
B
C




