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Elementenopbouw

D-SERIE = DAKOPBOUW
G-SERIE = GEVELOPBOUW
V-SERIE = VLOEROPBOUW

D1 BU-BI RC-WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:
— Keramische dakpan
— Dakelementen bestaande uit:
— panlatten en tengels
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
— 2x isolatie d.120mm
— dampremmende loag
— spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

D2 BU-BI RC-WAARDE CONFORM_EPC—BEREKENING:

~ EPDM dakbedekking

— Afschotisolatie 16mm/m1

— Waterkerende en dampdoorlatende laag
— Underlayment d. 18mm

— Houten balklaag vigs. opg. constructeur
- Isolatie d. 100mm

— Rachelwerk

— Gipskarton plaat d. 12,5mm

G1 BU-BI RC-WAARDE min. 5,15 m2.K/W

— Verticale houten gevelbekleding

- Geventileerde achterconstructie

— HSB binnenspouwblad bestaande uit:
- waterkerende en dampdoorlatende laag
— overlay isolatie d.40mm

— stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met:

— isolatie d.120mm

— dampremmende loag

— 0SB constructieplaat d.9mm
— OGipskarton plaat d.9,5mm

62 BU-BI RC-WAARDE min. 5,15 m2.K/W:
— baksteen metselwerk
— Geventileerde luchtspouw
— HSB binnenspouwblad bestaande uit:
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— overlay isolatie d.40mm

- stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met:

— isolatie d.120mm

- dampremmende laag

— 0SB constructieploat d.9mm
— OGipskarton plaat d.9,5mm

63 BU-BI RC—WAARDE min. 5,15m2.K/W:

— WBP beplating d. 12mm

— Geventileerde achterconstructie

— HSB binnenspouwblad bestaande uit:
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— overlay isolatie d. 40mm

— stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur gevuld met:

— isolatie d.120mm

— dampremmende laag

— 0SB constructieploat d.9mm
— Gipskarton plaat d.9,5mm

V1 BI-BU RC-WAARDE CONFORM EPC-BEREKENING:

— Dekvloer d.70mm

— Ribcassettevioer h. vigs. opg. constructeur
— Geventileerde kruipruimte

— Organisch schoonzand als bodemafsluiter.

V2 BO-BE RC—WAARDE CONFORM EPC—BEREKENING:

- 2x Fermacell powerpanel vioerelementen d.12,5mm

~ Isolatielaag d.20mm

— Constructie multiplex d.18mm

— Houten balklaag afm. vigs. opg. leverancier gevuld met:
— Glaswol isolatie d.90mm

— Rachelwerk

— Gipsplaat d.12,5mm

100-nrs: funderingsdet.

200-nrs: vloer ongebonden det.

300-nrs: vloer gebonden det.
400-nrs: dak det.
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—-G1 RC—waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & reqgelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

—0SB constructieplaat d.9mm

—Gipskarton plaat d.9,5mm
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—dekvloer d.70mm

—rib—cassettevioer h. vigs. opg. constructeur
—geventileerde kruipruimte

—organisch schoonzand als bodemafsluiter

waterkerende laag
tot over vorstrand

styrock kantplank

v.v. aluminium waterslag
gemoffeld in kleur
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v.v. dubbele kierafdichting

dts onderdorpel

hardhouten kozijn
grindstrookje

orm_EPC—berekening
—rib— vloer h. vigs. opg. constructeur
—qeventileerde kruipruimte
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-G1 RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—qgeventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

-0SB constructieplaat d.9mm
—Gipskarton plaat d.9,5mm

hardhouten kozijn DPC folie
v.v. HR++ beglazing

aluminium waterslag
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—G2 RC—waarde min. 5,15 m2.K/W
—Baksteen metselwerk
- Geventileerde luchtspouw
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm
hardhouten kOZijn DPC folie —stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
v.v. HR++ beglazing ~isolatie d.120mm
—dampremmende laag
-0SB constructieplaat d.9mm
- Gipskarton plaat d.9,5mm

aluminium waterslag
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-G1 RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

—0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm
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aluminium waterslag

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing

-G2 RC—waarde min. 5,15 m2.K/W

DPC folie —Baksteen metselwerk
— Geventileerde luchtspouw
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm
—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm
—dampremmende laag
-0SB constructieplaat d.9mm
- Gipskarton plaat d.9,5mm
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-GS RC-waarde min. 5,15 m2.K/W
S0 112 - WBP beplating d. 12mm
- geventileerde achterconstructie
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
- waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d. 40mm
—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm
—dampremmende laag
- 0SB constructieplaat d.9mm
- Gipskarton plaat d.9,5mm
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—-G1 _RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen
—geventileerde achterconstructie
—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag H
—overlay isolatie d.40mm
—stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur [
~isolatie d.120mm ‘
—dampremmende laag
—0SB constructieplaat d.9mm ]
—Gipskarton plaat d.9,5mm

37604P ok waterslag
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-G2 RC—waarde min. 5,15 m2.K/W
—Baksteen metselwerk

— Geventileerde luchtspouw

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag

—overlay isolatie d.40mm ! H
- stijl— y& regelwerk vigs. opg. constructeur LZO mQ\ 30 \4‘0\ 60 L 60 10 detall 205 B
—isolatie d.120mm ' }2( i 1= A 13-05-2016 P.v.H
—dampremmende laag s | | fllw —
-0SB constructieplaat d.9mm i I \ | B
— Gipskarton plaat d.9,5mm ! ’

I | C

|

’



VAVAVAVAVAVAVA

N
N
o)

|
©

A

N/

LN

-

115

N

&

—G1 _RC—waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

- geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm

DPC folie

1950+P bk. kozijn
T

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing
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hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing

1200+P o.k. kozijn
T

aluminium waterslag
gemoffeld in kleur &
v.v. antidreun folie

—G1 RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm

— Gipskarton plaat d.9,5mm
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-G2 RC-waarde min 5,15 m2.k/W
—~WBP beplating d. 12mm
—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

120

—stijl- & regelwerk vigs. opg. constructeur
12 ~isolatie.d.120mm

—dampremmende laag
-0SB constructieplaat d.9mm
- Gipskarton plaat d.9,5mm

zinken verholen goot

D1 BU-BI RC-waarde conform EPC—berekening

—Keramische dakpan
—Dakelementen bestaande ut:

panlatten en tengels

waterkerende en dampdoorlatende laag

sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
2x isolatie d.120mm

dampremmende laag

spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

22(22

20

302

detail 208 B

A 13-05-2016 P.v.H
B
C




-G2 RC—waarde min. 5,15 m2.K/W
—Baksteen metselwerk
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—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

- waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

-0SB constructieplaat d.9mm

~Gipskarton plaat d.9,5mm

V2 RC-waarde conform EPC—berekening

— 2x Fermacell powerpanel vioerelementen d.12,5mm

- Isolatielaag d.20mm

— Constructie multiplex d.18mm

— Houten balklaag afm. vigs. opg. leverancier gevuld met:
— Glaswol isolatie d.90mm

— Rachelwerk

— Gipsplaat d.12,5mm
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Loodvervanger 150mm
D1 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening
—Keramische dakpan
—Dakelementen bestaande ut:
- panlatten en tengels
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
- 2x isolatie d.120mm
— dampremmende laag
spaanplaat d.12,5mm  wit gegrond
vogelschroot

3828+P bk goot

T . . .
aluminium daktrim
gemoffeld in kleur
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—G2 RC-waarde min. 5,15 m2.K/W
—Baksteen metselwerk

—Geventileerde luchtspouw

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl= & reqgelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

—-0SB constructieplaat d.9mm
—Gipskarton plaat d.9,5mm




vogelschroot

3070+P bk goot

aluminium daktrim
gemoffeld in kleur
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D1 BU-BI RC-waarde conform EPC—berekening

—Keramische dakpan
—Dakelementen bestaande ut:

panlatten en tengels
waterkerende en dampdoorlatende laag

sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:

2x isolatie d.120mm
dampremmende laag
spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

2x Fermacell powerpanel vioerelementen d.12,5mm

Isolatielaag d.20mm
Constructie multiplex d.18mm
Houten balklaag afm. Vvigs. opg. leverancier gevuld met:
Glaswol isolatie d.90mm

Rachelwerk

Gipsplaat d.12,5mm

B
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-G1 RC—waarde min 5,15 m2.K/W

g 3

—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—-HSB binnenspouwblad bestaande uit:
—waterkerende en dampdoorlatende loag
—overlay isolatie d.40mm

—stijl— & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm

— Gipskarton plaat d.9,5mm
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D1 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening
—Keramische dakpan
—Dakelementen bestaande ut:
- panlatten en tengels
— waterkerende en dampdoorlatende laag
— sporen afm. vigs. opg. constructeur gevuld met:
- 2x isolatie d.120mm
~ dampremmende laag
- spaanplaat d.12,5mm wit gegrond

— WBP beplating d. 12mm geschilderd in kleu
op ventilatieregels
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-G1 _RC-waarde min 5,15 m2.K/W
—Houten verticale delen

—geventileerde achterconstructie

—HSB binnenspouwblad bestaande uit:

- waterkerende en dampdoorlatende laag
—overlay isolatie d.40mm

=stijl= & regelwerk vigs. opg. constructeur
—isolatie d.120mm

—dampremmende laag

- 0SB constructieplaat d.9mm
~Gipskarton plaat d.9,5mm
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D2 BU-BI RC—waarde conform EPC—berekening @
—EPDM dakbedekking
— Afschotisolatie 16mm/m1
—Waterkerende en dampdoorlatende laag
—Underlayment d. 18mm
—Houten balklaag vigs. opg. constructeur
—Isolatie d. 100mm

—Rachelwerk
—Gipskarton plaat d.12,5mm

5560+P bk dakrand

aluminium daktrim
gemoffeld in kleur

houten rekwerk BU-BI:

— WBP beplating d. 12mm geschilderd in kleur
— ventilatieregels

- waterkerende en dampdoorlatende laag

- stijl- en regelwerk 38x138mm

- isolatie d. 140mm

- dampremmende laag

DPC folie

52924P b. kozijn
A

hardhouten kozijn
v.v. HR++ beglazing
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