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Doorkiesnummer: 0515 - 429776 

 

IJlst, 17 maart 2016 
 

Voor bovenstaand project zijn enkele EPG berekeningen gemaakt. De berekeningen zijn gemaakt voor de 

woningen type A, type A-optie en type B. 

De berekeningen zijn gemaakt van de woningen welke op de onvoordeligst gesitueerde stand zijn gelegen. 

Hieronder volgen de conclusie en de uitgangspunten van de diverse constructies en technische installaties  

die gehanteerd zijn om de eis ( woonfunctie = 0.40) te kunnen halen.  

 

Uitgangspunten  constructies woningen type A en B; 

 HR+++-glas    U          = 0,70 W/m².K   Zta = 0,50. 

 Kozijn inclusief HR+++-glas  U          = 1,20 W/m².K  (houten kozijn NEN-EN-ISO 10077-2;ƛ=0,18; 

KVT detaillering; Ufr = 1,70). 

 Voordeur    U          = 1,49 W/m².K  (Kegro 9163, 54 mm; Uframe = 2,4; UD= 1,49). 

 Buitendeur    U          = 1,64 W/m².K. 

 Buitenmuur   Rc min = 5,15 m².K/W. 

 HSB wand   Rc min = 5,15 m².K/W. 

 Paneel dakkapel Rc min = 5,00 m².K/W. 

 Schuin dak   Rc min = 7,00 m².K/W. 

 Plat dak    Rc min = 6,00 m².K/W. 

 Begane grond vloer Rc min = 5,00 m².K/W.  

 

Uitgangspunten  installaties woningen type A; 

 Hybride warmtepomp met HR ketel, warmtepomp Daikin EVLQ05CV3 i.c.m. EHYB(H)(X)05AAV3 + 

Intergas Kombi Kompakt HReco 36 Hybride. Bron warmtepomp buitenlucht. 

 Warm tapwatervoorziening d.m.v. bovenstaand systeem. 

 Verwarming d.m.v. vloerverwarming(hoofdverwarming) i.c.m. radiatoren (LT-verwarming). 

 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoerventilatie d.m.v. Duco Comfort System GG (grond-

gebonden woningen) + ZR-roosters. 

 PV-panelen gericht op het zuidwesten, onder een hoek van 15⁰met een oppervlak van 4,8m² en een 

piekvermogen van 165 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1. 

 Lineaire koudebruggen forfaitair aangehouden. 

 Infiltratie gebouw (qv10;kar) gerekend met 0,63 dm³/sec per m². 
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Uitkomst EPG woning type A; 

 Eptot / Ep;adm;tot;nb x 0,40 = 20806 / 21637 x 0,40 = 0,385 = 0,39 (voldoet)  

 

 

Uitkomst EPG woning type A optie; 

 Eptot / Ep;adm;tot;nb x 0,40 = 21980 / 22062 x 0,40 = 0,399 = 0,40 (voldoet)  

 

 

Uitgangspunten  installaties woningen type B; 

 Hybride warmtepomp met HR ketel, warmtepomp Daikin EVLQ05CV3 i.c.m. EHYB(H)(X)05AAV3 + 

Intergas Kombi Kompakt HReco 36 Hybride. Bron warmtepomp buitenlucht. 

 Warm tapwatervoorziening d.m.v. bovenstaand systeem. 

 Verwarming d.m.v. vloerverwarming(hoofdverwarming) i.c.m. radiatoren (LT-verwarming). 

 Natuurlijke toevoer en mechanische afvoerventilatie d.m.v. Duco Comfort System GG (grond-

gebonden woningen) + ZR-roosters. 

 Toepassing van een z.g.n. DSS douchegoot-WTW model 900/4 DW, aangesloten op koudepoort 

douchemengkraan en inlaat toestel. 

 Lineaire koudebruggen forfaitair aangehouden. 

 Infiltratie gebouw (qv10;kar) gerekend met 0,63 dm³/sec per m². 

 

Uitkomst EPG woning type B; 

 Eptot / Ep;adm;tot;nb x 0,40 = 30342 / 30656 x 0,40 = 0,396 = 0,40 (voldoet)  

 

 

Conclusie 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zoals hier beschreven en berekend, conform de uitgangs- 

punten omschreven in de Nederlandse praktijkrichtlijn NEN 7120, kan geconcludeerd worden dat de 

woningen van plan ‘Duinhof”te Callantsoog, voldoen aan de huidige energie prestatienorm. 

 

 

 

Adviesbureau Sijperda-Hardy B.V. 

 

Gerrit Loots 

Technicus 
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2160096 Callantsoog, Plan Duinhof - Woning A
- 0,39

Algemene gegevens

projectomschrijving Woning A

variant -

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Callantsoog

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone Verwarmde zone volledig houtskeletbouw 73,70

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 8,77 m

breedte van het gebouw 8,30 m

hoogte van het gebouw 7,69 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Verwarmde zone grondgebonden gebouw, kop-, eind- of hoekligging, met kap 0,63

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 50,5 m²
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Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer 50,50 5,00

Buitenwand NO - buitenlucht, NO - 34,5 m² - 90°
Buitenwand 33,22 5,15 minimale belem.

Raam HR+++ 0,65 1,20 0,50 nee minimale belem.

Raam HR+++ 0,60 1,20 0,50 nee minimale belem.

Buitenwand ZO - buitenlucht, ZO - 24,8 m² - 90°
Buitenwand 13,89 5,15 minimale belem.

Raam HR+++ 0,65 1,20 0,50 nee minimale belem.

Voordeur 2,30 1,49 0,05 nee minimale belem.

Raam HR+++ 0,90 1,20 0,50 nee minimale belem.

Raam HR+++ 4,60 1,20 0,50 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 pui

Raam HR+++ 2,50 1,20 0,50 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Buitenwand NW - buitenlucht, NW - 24,8 m² - 90°
Buitenwand 20,09 5,15 minimale belem.

Buitendeur 1,00 1,64 0,00 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Glas HR+++ 1,25 0,70 0,50 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam HR+++ 2,50 1,20 0,50 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Buitenwand ZW - buitenlucht, ZW - 6,4 m² - 90°
Buitenwand 2,64 5,15 minimale belem.

Buitendeur 1,00 1,64 0,00 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Glas HR+++ 1,25 0,70 0,50 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam HR+++ 1,50 1,20 0,50 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 19,2 m² - 0°
Plat dak 19,18 6,00 minimale belem.

Schuin dak ZO - buitenlucht, ZO - 24,3 m² - 55°
Schuin dak 24,28 7,00 minimale belem.

Schuin dak NW - buitenlucht, NW - 29,7 m² - 55°
Schuin dak 29,70 7,00 minimale belem.

Paneel NO - buitenlucht, NO - 0,4 m² - 90°
Paneel 0,40 5,00 minimale belem.

Paneel ZW - buitenlucht, ZW - 0,4 m² - 90°
Paneel 0,40 5,00 minimale belem.

Paneel ZO - buitenlucht, ZO - 4,0 m² - 90°
Paneel 0,50 5,00 minimale belem.

Raam HR+++ 3,50 1,20 0,50 nee minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.
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Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 27,30 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,23 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,80 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 5,15 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 5,15 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,37 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

Verwarming/warmtapwater

Opwekking

type opwekker hybride warmtepomp / HR-ketel

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - hybride warmtepomp Daikin EVLQ05CV3 i.c.m. EHYB(H)(X)05AAV3 + Intergas 
Kombi Kompakt HReco 36 Hybride

temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur 35° - 25°

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)

toestel - voor bijstook Intergas Kombi Kompakt HReco 36 Hybride

aantal hybride warmtepompen 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 94 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 16.397 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 16.397 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.693 MJ

opwekkingsrendement verwarming - hybride WP (ηH;gen) 5,000

energiefractie verwarming – hybride warmtepomp (FH;gen) 1,00

opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel (ηH;gen) 0,950

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,900

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000
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Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 6-8 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 4-6 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,808

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone

Ventilatie

Ventilatie

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Duco Comfort System GG (grondgebonden woningen) + ZR-
roosters Δp ≤ 1 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,50

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend ja

natuurlijke toevoer (qvinst;1a / qve;sys;nat;e) 56 dm³/s

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 24,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone
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Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 165 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 ZW 15 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 8.395 MJ

hulpenergie    807 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.548 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 5.603 MJ

ventilatoren EV;P 295 MJ

verlichting EL;P 3.396 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.238 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 73,70 m²

totale verliesoppervlakte Als 203,85 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    243 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    2.007 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.066 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    677 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    3.396 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.184 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 282 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 20.806 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 21.637 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,385 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,39 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Benefit in Terms of Performance 

HIT-N245
HIT-N240

www.eu-solar.panasonic.net

N245

N240

194 W/m2

19.4%*
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Opbrengst vergelijking

maand

ca. 8% 
meer 

Nagano (Japan), 2013, 
gericht op het west-zuid-west, helling 20°

N
L

- Efficiente productieafloop verbetert de
  kwaliteit van het product omdat het volledige
  productieproces van wafer tot cel op
  dezelfde locatie gebeurt.
- Geen risico voor schade aan afzonderlijke 
  componenten tijdens het vervoer tussen de 
  fabrieken.

- Regenwater wordt van het paneel-oppervlak
  afgevoerd.
- Dit voorkomt niet enkel waterophoping, 
  maar ook watervlekken na het drogen.
- Zelfs bij installaties onder lage helling houden 
  waterafvoerhoeken het paneel schoon.

Dubbelzijdige zonnecel
- HIT® produceert zowel aan de
  bovenkant als aan de onderkant zonne-
  elektriciteit.
- Deze bijkomende lichthoeveelheid wordt 
  toegevoegd aan het opgevangen licht aan
  de voorkant.

Verticaal geïntegreerde fabriek

Kader met waterafvoer

* Voor N245

19.4%22.0%

19.0%21.6%

Model Celrendement Paneelrendement Vermogen/m2

194 W/m2

190 W/m2

Onze HIT® bestaat uit dunne monokristallijne silicium-wafels, 
omringd door ultradunne lagen amorf silicium. Dit product levert 
het beste resultaat en rendement dankzij de toepassing van de 
modernste fabricagetechnieken. De ontwikkeling van HIT® werd 
gedeeltelijk ondersteund door NEDO (Organisatie voor de 
ontwikkeling van nieuwe energie en industriële technologie).

Onze panelen zijn 100 % emissievrij, ze bevatten geen 
bewegende onderdelen en ze maken geen lawaai. De afmetingen 
van de panelen maken een plaatsbesparende installatie mogelijk 
en ze garanderen de opwekking van het maximaal haalbare 
vermogen op een gegeven dakoppervlakte.

Speciale eigenschappen

Zelfs bij hoge temperaturen leveren onze zonnepanelen een 
hogere output dan de traditionele kristallijne silicium-panelen, 
dankzij hun zeer lage temperatuur coëfficiënt van slechts 
-0,29%/°C.

Celtechnologie van HIT®

Kwaliteit
Panasonic voert kwaliteit hoog in het vaandel sinds het in 1975 
begon met het ontwikkelen en produceren van fotovoltaïsche 
technologie. Ons lange trackrecord blijkt uit een claimpercentage 
van slechts 0,0038 % op geproduceerde zonnepanelen voor 
europa (stand augustus 2014).

Fotovoltaïsche paneel HIT® 

Hoge prestaties bij hoge temperaturen

HIT is een geregistreerd handelsmerk van de Panasonic Group. 

Ultradunne laag
van amorf silicium

Minder defect oppervlak:
hogere efficiëntie

Elektrodes

cumulatieve opbrengst



Electrical Protection
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LET OP! Lees zorgvuldig de installatiehandleiding vooraleer u de producten gebruikt. 

Elektrische en mechanische kenmerken

Afmetingen en gewicht

Raadpleeg uw lokale distributeur voor nadere informatie.
N

L

Bij lage bestralingssterkte (20%)
Maximaal vermogen (Pmax) [W] 

Spanning bij max. vermogen (Vmp) [V]

Stroom bij max. vermogen (Imp) [A] 

Open klemspanning (Voc) [V] 

Kortsluitstroom (Isc) [A] 
Opm.: Lage instraling: luchtmassa 1,5; instraling = 200 W/m²; celtemperatuur = 25° C.

Maximaal vermogen (Pmax) [W]                     

Spanning bij max. vermogen (Vmp) [V]           

Stroom bij max. vermogen (Imp) [A]               

Open klemspanning (Voc) [V]                 

Kortsluitstroom (Isc) [A]              

Bij NOCT (Normal Operating Conditions)  

Opm.: NOCT = Nominal Operating Cell Temperature: luchtmassa 1,5; instraling = 
800 W/m²; luchttemperatuur = 20° C; windsnelheid 1 m/s

Temperatuur (NOCT) [°C]

Temperatuurskenmerken

Temp.coëfficiënt van Pmax [%/°C]

Temp.coëfficiënt van Voc [V/°C]

Temp.coëfficiënt van Isc [mA/°C]

Spanning bij max. vermogen (Vmp) [V]           

Stroom bij max. vermogen (Imp) [A]               

Open klemspanning (Voc) [V]                 

Kortsluitstroom (Isc) [A]              

Maximale systeemspanning [V]                    

Elektrische specificaties (bij STC )

Tolerantie uitgangsvermogen [%]                          

Opm.: Standard Test Conditions: luchtmassa 1,5; instraling = 1000 W/m²; celtemperatuur = 25° C

Max. overstroomwaarde [A]

Invloed van de instraling

Referentiegegevens voor model VBHN245SJ25 (Celtemperatuur: 25oC)

St
ro

om
 [

A
] 

Spanning [V] 

* Alle in de Panasonic-vestiging gemeten modules hebben een positieve uitgangsvermogentolerantie.

Garantie
Uitgangsvermogen: 10 jaar (90% van Pmin), 25 jaar (80% van Pmin)
Afwerking van het product: 10 jaar 
(op basis van het garantiedocument)  

Materialen
Celmateriaal: 5” zonnecellen
Glas: AR-gecoat gehard glas
Frame: zwart geanodiseerd aluminium
Connectortype: SMK

Certificaten

Max. vermogen (Pmax) [W]

Gebruikte elektrische en elektronische producten niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking,
hergebruik en recycling van oude producten, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Label

Connector 
SMK 

Aansluitdoos

Gewicht:           15 kg
Gewicht/m²: 11,9 kg/m²

Eenheden:       mmDoorsnede A-A’ Doorsnede B-B’

Zijkant AchterzijdeVoorzijde
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2160096 Callantsoog, Plan Duinhof - Woning A 
optie 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving Woning A

variant optie

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Callantsoog

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone Verwarmde zone volledig houtskeletbouw 76,30

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 8,77 m

breedte van het gebouw 8,30 m

hoogte van het gebouw 7,69 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Verwarmde zone grondgebonden gebouw, kop-, eind- of hoekligging, met kap 0,63

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 50,5 m²
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Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer 50,50 5,00

Buitenwand NO - buitenlucht, NO - 34,5 m² - 90°
Buitenwand 33,22 5,15 minimale belem.

Raam HR+++ 0,65 1,20 0,50 nee minimale belem.

Raam HR+++ 0,60 1,20 0,50 nee minimale belem.

Buitenwand ZO - buitenlucht, ZO - 24,8 m² - 90°
Buitenwand 13,89 5,15 minimale belem.

Raam HR+++ 0,65 1,20 0,50 nee minimale belem.

Voordeur 2,30 1,49 0,05 nee minimale belem.

Raam HR+++ 0,90 1,20 0,50 nee minimale belem.

Raam HR+++ 4,60 1,20 0,50 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 pui

Raam HR+++ 2,50 1,20 0,50 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Buitenwand NW - buitenlucht, NW - 24,8 m² - 90°
Buitenwand 20,09 5,15 minimale belem.

Buitendeur 1,00 1,64 0,00 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Glas HR+++ 1,25 0,70 0,50 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam HR+++ 2,50 1,20 0,50 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Buitenwand ZW - buitenlucht, ZW - 6,4 m² - 90°
Buitenwand 2,64 5,15 minimale belem.

Buitendeur 1,00 1,64 0,00 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Glas HR+++ 1,25 0,70 0,50 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam HR+++ 1,50 1,20 0,50 nee zijbelem. links bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 21,7 m² - 0°
Plat dak 21,70 6,00 minimale belem.

Schuin dak ZO - buitenlucht, ZO - 24,3 m² - 55°
Schuin dak 24,28 7,00 minimale belem.

Schuin dak NW - buitenlucht, NW - 24,3 m² - 55°
Schuin dak 24,28 7,00 minimale belem.

Paneel NO zk - buitenlucht, NO - 0,8 m² - 90°
Paneel 0,80 5,00 minimale belem.

Paneel ZW zk - buitenlucht, ZW - 0,8 m² - 90°
Paneel 0,80 5,00 minimale belem.

Paneel ZO vk - buitenlucht, ZO - 4,0 m² - 90°
Paneel 0,50 5,00 minimale belem.

Raam HR+++ 3,50 1,20 0,50 nee minimale belem.

Paneel NW vk - buitenlucht, NW - 4,0 m² - 90°
Paneel 0,50 5,00 minimale belem.
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Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Raam HR+++ 3,50 1,20 0,50 nee minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 27,30 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,23 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,80 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 5,15 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 5,15 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,37 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

Verwarming/warmtapwater

Opwekking

type opwekker hybride warmtepomp / HR-ketel

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - hybride warmtepomp Daikin EVLQ05CV3 i.c.m. EHYB(H)(X)05AAV3 + Intergas 
Kombi Kompakt HReco 36 Hybride

temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur 35° - 25°

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)

toestel - voor bijstook Intergas Kombi Kompakt HReco 36 Hybride

aantal hybride warmtepompen 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 99 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 16.826 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 16.826 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 7.792 MJ

opwekkingsrendement verwarming - hybride WP (ηH;gen) 5,000

energiefractie verwarming – hybride warmtepomp (FH;gen) 1,00

opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel (ηH;gen) 0,950

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,900

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja
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afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 6-8 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 4-6 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,808

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone

Ventilatie

Ventilatie

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Duco Comfort System GG (grondgebonden woningen) + ZR-
roosters Δp ≤ 1 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,50

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend ja

natuurlijke toevoer (qvinst;1a / qve;sys;nat;e) 56 dm³/s

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 24,00 W (1 units)
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Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone

Zonnestroom

zonnestroom 1

PVT systeem geen PVT systeem

piekvermogen per m² 165 Wp/m² bepaald volgens NEN-EN-IEC 60904-1

Zonnestroom eigenschappen

ventilatie APV [m²] oriëntatie helling [°] beschaduwing

sterk geventileerd - vrijstaand 4,80 ZW 15 minimale belemmering
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 8.615 MJ

hulpenergie    807 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 8.658 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 6.327 MJ

ventilatoren EV;P 295 MJ

verlichting EL;P 3.516 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 6.238 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 76,30 m²

totale verliesoppervlakte Als 205,75 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    246 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    2.122 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    2.139 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    677 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    3.584 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.255 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 288 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 21.980 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 22.062 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,399 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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2160096 Callantsoog, Plan Duinhof - Woning B
- 0,40

Algemene gegevens

projectomschrijving Woning B

variant -

straat / huisnummer / toevoeging

postcode / plaats Callantsoog

bouwjaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1

gebruiksfunctie woonfunctie

datum

opmerkingen

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

verwarmde zone Verwarmde zone gemengd licht 115,55

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec nee

lengte van het gebouw 9,14 m

breedte van het gebouw 9,10 m

hoogte van het gebouw 7,55 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

Verwarmde zone grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,98

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 63,4 m²

Woning B Gerrit Loots, Sijperda-Hardy adviesbureau

Uniec v2.2.7 Pagina 1/14 Printdatum: 17-3-2016 08:33



Transmissiegegevens rekenzone Verwarmde zone

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer 63,35 5,00

Buitenwand NO - buitenlucht, NO - 33,8 m² - 90°
Buitenwand 30,74 5,15 minimale belem.

Raam HR+++ 1,90 1,20 0,50 nee minimale belem.

Raam HR+++ 1,20 1,20 0,50 nee minimale belem. 2x

Buitenwand ZO - buitenlucht, ZO - 45,7 m² - 90°
Buitenwand 45,41 5,15 minimale belem.

Raam HR+++ 0,30 1,20 0,50 nee minimale belem.

Buitenwand NW - buitenlucht, NW - 45,7 m² - 90°
Buitenwand 37,61 5,15 minimale belem.

Buitendeur 2,40 1,64 0,00 nee zijbelem. rechts bb < 1,0 en h ≥ 2,5 m

Raam HR+++ 3,80 1,20 0,50 nee minimale belem. 2x

Raam HR+++ 1,90 1,20 0,50 nee minimale belem. 2x

Buitenwand ZW - buitenlucht, ZW - 34,0 m² - 90°
Buitenwand 24,03 5,15 minimale belem.

Voordeur 2,10 1,49 0,05 nee minimale belem.

Raam HR+++ 2,15 1,20 0,50 nee minimale belem.

Raam HR+++ 5,75 1,20 0,50 nee minimale belem.

Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 3,2 m² - 0°
Plat dak 3,15 6,00 minimale belem.

Schuin dak ZW - buitenlucht, ZO - 38,7 m² - 42°
Schuin dak 38,74 7,00 minimale belem.

Schuin dak NO - buitenlucht, NO - 42,6 m² - 42°
Schuin dak 40,23 7,00 minimale belem.

Dakraam 0,55 1,50 0,60 nee minimale belem.

Dakraam 1,77 1,50 0,60 nee minimale belem. 2x

Paneel ZO - buitenlucht, ZO - 0,7 m² - 90°
Paneel 0,65 5,00 minimale belem.

Paneel NW - buitenlucht, NW - 0,7 m² - 90°
Paneel 0,65 5,00 minimale belem.

Paneel ZW - buitenlucht, ZW - 3,0 m² - 90°
Paneel 0,35 5,00 minimale belem.

Raam HR+++ 2,65 1,20 0,50 nee minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.
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Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,10 m

omtrek van het vloerveld (P) 34,61 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,23 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,80 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 5,15 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 5,15 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,37 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

Verwarming/warmtapwater

Opwekking

type opwekker hybride warmtepomp / HR-ketel

bron warmtepomp buitenlucht

toestel - hybride warmtepomp Daikin EVLQ05CV3 i.c.m. EHYB(H)(X)05AAV3 + Intergas 
Kombi Kompakt HReco 36 Hybride

temperatuurtraject / ontwerpaanvoertemperatuur 35° - 25°

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 5)

toestel - voor bijstook Intergas Kombi Kompakt HReco 36 Hybride

aantal hybride warmtepompen 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 129 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 29.285 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 29.285 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 6.967 MJ

opwekkingsrendement verwarming - hybride WP (ηH;gen) 5,150

energiefractie verwarming – hybride warmtepomp (FH;gen) 1,00

opwekkingsrendement bijverwarming - HR-ketel (ηH;gen) 0,950

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,900

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000
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Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 1

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 4-6 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 6-8 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,798

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning ja

type douchewarmtewisselaar DSS douchegoot-WTW model 900/4 DW

aangesloten op aangesloten op koudepoort douchemengkraan en inlaat toestel

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone

Ventilatie

Ventilatie

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Duco Comfort System GG (grondgebonden woningen) + ZR-
roosters Δp ≤ 1 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,50

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend ja

natuurlijke toevoer (qvinst;1a / qve;sys;nat;e) 63 dm³/s

warmtepompboiler(s) in gebouw nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 30,00 W (1 units)

Aangesloten rekenzones

Verwarmde zone
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 14.557 MJ

hulpenergie    807 MJ

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 7.742 MJ

hulpenergie    0 MJ

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ

hulpenergie    0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.544 MJ

ventilatoren EV;P 368 MJ

verlichting EL;P 5.325 MJ
  
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ
  
Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 115,55 m²

totale verliesoppervlakte Als 292,38 m²
  
Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    220 m³aeq
  
Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    2.452 kWh

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    3.239 kWh

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    0 kWh

geëxporteerde electriciteit    0 kWh

TOTAAL    5.691 kWh
  
CO2-emissie
CO2-emissie mco2 1.777 kg
  
Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 263 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 30.342 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 30.656 MJ

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,396 -

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,40 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiebruik zal afwijken van het genormeerde energieverbruik. Aan de berekende energiegebruiken 
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Algemene gegevens

BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: 2160096  Callantsoog, Duinhof
Projectnaam: Woning type A
Status berekening: Definitief
Aanmaakdatum: 17-03-2016
Laatst gewijzigd: 17-03-2016
Versie productendatabase/NMD: 1.7 - 2015-06-10 21:57:02

Invoergegevens ontwerp

Eindwoning
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 83
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie

Schaduwprijs* [€/BVO]: € 4.147 / 83 = 49,96 €/m²
Emissies [€/BVO]: € 4.119 / 83 = 49,63 €/m²
Uitputting [€/BVO]: € 27 / 83 = 0,33 €/m²

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: = € 0,67

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken
Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.
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Resultaten

Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,14
Gevels € 0,10
Binnenwanden € 0,05
Vloeren € 0,08
Daken € 0,08
Installaties € 0,17
Inrichting € 0,03
Totaal € 0,67

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 4.119,-
Klimaatsverandering € 1.519,- 30.372 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 0,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 1.364,- 15.153 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 14,- 472 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 144,- 1.441.828 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 15,- 247 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 55,- 28 kg C2H4 eq.
Verzuring € 688,- 172 kg SO2 eq.
Vermesting € 321,- 36 kg PO4 eq.
Uitputting € 27,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 0,- 2 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 27,- 170 kg Sb eq
Totaal € 4.147,-
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

16.01.005 Beton, prefab; AB-FAB [Fundatiebalken] 41,2 m 600×400 mm 406,15
23.01.027 Beton,in het werk gestort, C30/ 37; incl.wapening [Vrijdragende Vloeren] 4,7 m² 280 mm 22,60
11.01.001 Zand [Grondaanvullingen] 21,2 m³ 4,63
17.01.004 Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [Funderingspalen] 120,0 m 350×350 mm 465,40

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 14,9 m² 16 mm 377,23
31.04.002 Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 [Buitendeuren] 4,0 stuk(s) 45,86
21.02.001 HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 

[Systeemwanden]
69,8 m² 229 mm 100,13

41.04.002 Steenwol MWA 2012; platen; [Isolatielagen] 69,8 m² 5,15 m²K/W 60,46
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 69,8 m² 3 mm 24,15
31.11.002 Polyetheen; folie [Waterkeringen] 11,8 m 50×1 mm 1,50
31.09.002 Keramische tegels; tegelwerk [Vensterbanken] 1,1 m 20 mm 2,27
31.02.017 Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Buitenkozijnen] 5,0 m² 9,68
41.02.024 Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw [Bekledingen] 69,8 m² 12 mm 10,91
21.02.001 HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 

[Systeemwanden]
1,6 m² 200 mm 2,33

41.04.002 Steenwol MWA 2012; platen; [Isolatielagen] 1,6 m² 5 m²K/W 1,39

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.01.004 Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 
[Systeemwanden, niet dragend]

49,8 m² 79,17

42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 27,8 m² 57,76
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 125,5 m² 3 mm 43,42
32.02.004 Multiplex; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 6,0 stuk(s) 94,64
28.07.001 HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouwxgipsplaat [Systeemwanden, dragend]
26,0 m² 140 mm 46,60

32.01.002 Hout; geschilderd:alkyd [Binnenkozijnen] 32,4 m² 19,03

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.001 Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB [Vrijdragende Vloeren] 50,5 m² 226,45
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 50,5 m² 70 mm 157,68
43.03.007 EPS [Isolatielagen] 50,5 m² 1 m²K/W 22,84
23.01.010 HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouw [Vrijdragende Vloeren]
29,9 m² 338 mm 76,61

42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 6,8 m² 14,13
42.01.009 Meranti; duurzame bosbouw [Bekledingen] 40,0 m 12×55 mm 10,92
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 29,9 m² 3 mm 10,34

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

47.05.001 Betonpan [Hellend dakbedekkingen] 54,0 m² 45,10
47.08.002 Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 54,0 m² 3,5 m²K/W 33,60
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
54,0 m² 252 mm 106,00

47.04.021 DAKenMILIEU-BWA Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode) 
[Plat dakbedekkingen]

20,0 m² 33,52

47.06.001 Grind [Afwerklagen] 20,0 m² 50 mm 4,63
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 7,0 m 3,43
52.04.013 Vuren /  Zink; standaard bosbouw [Dakgoten] 12,7 m 172,71
47.08.002 Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 54,0 m² 3,5 m²K/W 33,60
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
20,0 m² 283 mm 39,83

47.07.021 NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies [Isolatielagen, plat dak] 20,0 m² 6 m²K/W 35,63

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 74,0 m²gbo 10,75
60.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 74,0 m²gbo 23,92
57.01.001 Mechanische afvoer; unit + ventilator [Luchtbehandelingssystemen] 1,0 stuk(s) 38,02
57.02.001 Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 74,0 m²gbo 5,48
56.01.002 Polyetheen/ polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 

[Warmtedistributiesystemen]
35,0 m²gbo 28,85

56.02.005 Radiator, 45-55 C [Warmteafgiftesystemen] 35,0 m²gbo 20,06
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 74,0 m²gbo 6,67
54.01.006 Koper [Gasleidingen] 74,0 m²gbo 1,68
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 74,0 m²gbo 5,37
56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 39,0 m²gbo 18,40
51.01.007 Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 [Warmteopwekkinginstallaties 

W-bouw]
1,5 stuk(s) 454,87

60.02.001 Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/ m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 
[Elektriciteitsopwekkingsystemen]

5,9 m² 460,63
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Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

24.01.002 Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw [Interne trappen] 1,0 stuk(s) 4,16
34.02.003 Europees naaldhout; duurzame bosbouw [Leuningen] 3,0 m 60 mm 0,06
45.02.002 Spuitpleister [Afwerklagen] 35,3 m² 3 mm 12,22
73.02.002 Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag [Aanrechtbladen] 2,4 m 55,03
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 4,7 m 61,26
74.01.001 Keramiek; toiletpot+reservoir [Toiletten] 2,0 stuk(s) 20,92
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 1,5 stuk(s) 9,52
74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 1,0 stuk(s) 6,47

Aanvullende informatie

De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken
en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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Algemene gegevens

BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: 2160096  Callantsoog, Duinhof
Projectnaam: Woning type A, optie
Status berekening: Definitief
Aanmaakdatum: 17-03-2016
Laatst gewijzigd: 17-03-2016
Versie productendatabase/NMD: 1.7 - 2015-06-10 21:57:02

Invoergegevens ontwerp

Eindwoning
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 87
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie

Schaduwprijs* [€/BVO]: € 4.322 / 87 = 49,68 €/m²
Emissies [€/BVO]: € 4.293 / 87 = 49,35 €/m²
Uitputting [€/BVO]: € 29 / 87 = 0,33 €/m²

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: = € 0,66

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken
Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.
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Resultaten

Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,14
Gevels € 0,10
Binnenwanden € 0,07
Vloeren € 0,08
Daken € 0,08
Installaties € 0,17
Inrichting € 0,03
Totaal € 0,66

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 4.293,-
Klimaatsverandering € 1.589,- 31.789 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 0,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 1.421,- 15.787 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 15,- 502 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 152,- 1.515.010 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 15,- 255 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 57,- 29 kg C2H4 eq.
Verzuring € 712,- 178 kg SO2 eq.
Vermesting € 332,- 37 kg PO4 eq.
Uitputting € 29,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 0,- 2 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 29,- 179 kg Sb eq
Totaal € 4.322,-
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

16.01.005 Beton, prefab; AB-FAB [Fundatiebalken] 41,2 m 600×400 mm 406,15
23.01.027 Beton,in het werk gestort, C30/ 37; incl.wapening [Vrijdragende Vloeren] 4,7 m² 280 mm 22,60
11.01.001 Zand [Grondaanvullingen] 21,2 m³ 4,63
17.01.004 Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [Funderingspalen] 120,0 m 350×350 mm 465,40

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 14,9 m² 16 mm 377,23
31.04.002 Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 [Buitendeuren] 4,0 stuk(s) 45,86
21.02.001 HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 

[Systeemwanden]
69,8 m² 229 mm 100,13

41.04.002 Steenwol MWA 2012; platen; [Isolatielagen] 69,8 m² 5,15 m²K/W 60,46
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 69,8 m² 3 mm 24,15
31.11.002 Polyetheen; folie [Waterkeringen] 11,8 m 50×1 mm 1,50
31.09.002 Keramische tegels; tegelwerk [Vensterbanken] 1,1 m 20 mm 2,27
31.02.017 Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Buitenkozijnen] 5,0 m² 9,68
41.02.024 Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw [Bekledingen] 70,8 m² 12 mm 11,06
21.02.001 HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 

[Systeemwanden]
2,6 m² 200 mm 3,68

41.04.002 Steenwol MWA 2012; platen; [Isolatielagen] 2,6 m² 5 m²K/W 2,19

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.01.004 Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 
[Systeemwanden, niet dragend]

69,1 m² 109,97

42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 39,8 m² 82,69
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 138,2 m² 3 mm 47,82
32.02.004 Multiplex; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 10,0 stuk(s) 157,73
28.07.001 HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouwxgipsplaat [Systeemwanden, dragend]
26,0 m² 140 mm 46,60

32.01.002 Hout; geschilderd:alkyd [Binnenkozijnen] 54,0 m² 31,72

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.001 Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB [Vrijdragende Vloeren] 50,5 m² 226,45
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 50,5 m² 70 mm 157,68
43.03.007 EPS [Isolatielagen] 50,5 m² 1 m²K/W 22,84
23.01.010 HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouw [Vrijdragende Vloeren]
29,9 m² 338 mm 76,61

42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 6,8 m² 14,13
42.01.009 Meranti; duurzame bosbouw [Bekledingen] 40,0 m 12×55 mm 10,92
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 29,9 m² 3 mm 10,34

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

47.05.001 Betonpan [Hellend dakbedekkingen] 54,0 m² 45,10
47.08.002 Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 54,0 m² 3,5 m²K/W 33,60
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
54,0 m² 252 mm 106,00

47.04.021 DAKenMILIEU-BWA Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode) 
[Plat dakbedekkingen]

21,7 m² 36,37

47.06.001 Grind [Afwerklagen] 21,7 m² 50 mm 5,03
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 7,0 m 3,43
52.04.013 Vuren /  Zink; standaard bosbouw [Dakgoten] 12,7 m 172,71
47.08.002 Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 54,0 m² 3,5 m²K/W 33,60
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
21,7 m² 283 mm 43,22

47.07.021 NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies [Isolatielagen, plat dak] 21,7 m² 6 m²K/W 38,66

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 76,3 m²gbo 11,08
60.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 76,3 m²gbo 24,67
57.01.001 Mechanische afvoer; unit + ventilator [Luchtbehandelingssystemen] 1,0 stuk(s) 38,02
57.02.001 Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 76,3 m²gbo 5,65
56.01.002 Polyetheen/ polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 

[Warmtedistributiesystemen]
37,0 m²gbo 30,50

56.02.005 Radiator, 45-55 C [Warmteafgiftesystemen] 37,0 m²gbo 21,21
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 76,3 m²gbo 6,87
54.01.006 Koper [Gasleidingen] 76,3 m²gbo 1,73
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 76,3 m²gbo 5,54
56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 39,3 m²gbo 18,54
51.01.007 Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 [Warmteopwekkinginstallaties 

W-bouw]
1,5 stuk(s) 454,87

60.02.001 Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/ m2); paneel+inverter+bekabeling+steun 
[Elektriciteitsopwekkingsystemen]

5,9 m² 460,63
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Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

24.01.002 Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw [Interne trappen] 1,0 stuk(s) 4,16
34.02.003 Europees naaldhout; duurzame bosbouw [Leuningen] 3,0 m 60 mm 0,06
45.02.002 Spuitpleister [Afwerklagen] 35,3 m² 3 mm 12,22
73.02.002 Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag [Aanrechtbladen] 2,4 m 55,03
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 4,7 m 61,26
74.01.001 Keramiek; toiletpot+reservoir [Toiletten] 3,0 stuk(s) 31,37
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 2,5 stuk(s) 15,87
74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 2,0 stuk(s) 12,94

Aanvullende informatie

De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken
en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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Algemene gegevens

BREEAM-NL registratienummer: -
Dossiernummer: 2160096  Callantsoog, Duinhof
Projectnaam: Woning type B
Status berekening: Definitief
Aanmaakdatum: 17-03-2016
Laatst gewijzigd: 17-03-2016
Versie productendatabase/NMD: 1.7 - 2015-06-10 21:57:02

Invoergegevens ontwerp

Vrijstaande woning
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 132
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie

Schaduwprijs* [€/BVO]: € 5.612 / 132 = 42,51 €/m²
Emissies [€/BVO]: € 5.569 / 132 = 42,19 €/m²
Uitputting [€/BVO]: € 43 / 132 = 0,33 €/m²

Schaduwkosten per jaar per m² BVO: = € 0,57

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken

Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.
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Resultaten

Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,13
Gevels € 0,12
Binnenwanden € 0,05
Vloeren € 0,08
Daken € 0,11
Installaties € 0,07
Inrichting € 0,02
Totaal € 0,57

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 5.569,-
Klimaatsverandering € 2.254,- 45.084 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 0,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 1.692,- 18.800 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 17,- 557 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 209,- 2.086.252 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 21,- 346 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 68,- 34 kg C2H4 eq.
Verzuring € 943,- 236 kg SO2 eq.
Vermesting € 366,- 41 kg PO4 eq.
Uitputting € 43,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 0,- 1 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 43,- 268 kg Sb eq
Totaal € 5.612,-
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

16.01.005 Beton, prefab; AB-FAB [Fundatiebalken] 65,5 m 600×400 mm 645,91
23.01.027 Beton,in het werk gestort, C30/ 37; incl.wapening [Vrijdragende Vloeren] 7,5 m² 280 mm 35,94
11.01.001 Zand [Grondaanvullingen] 33,6 m³ 7,35
17.01.004 Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [Funderingspalen] 150,5 m 350×350 mm 583,81

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 14,7 m² 16 mm 372,42
31.04.002 Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 [Buitendeuren] 2,0 stuk(s) 22,93
21.02.001 HSB element; Europees naaldhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw 

[Systeemwanden]
137,8 m² 229 mm 197,61

41.04.002 Steenwol MWA 2012; platen; [Isolatielagen] 137,8 m² 5,15 m²K/W 119,31
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 137,8 m² 3 mm 47,67
31.11.002 Polyetheen; folie [Waterkeringen] 11,8 m 50×1 mm 1,50
31.09.002 Keramische tegels; tegelwerk [Vensterbanken] 6,8 m 20 mm 13,91
31.02.017 Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Buitenkozijnen] 4,9 m² 9,56
41.02.024 Lariks delen; onbehandeld; duurzame bosbouw [Bekledingen] 27,8 m² 12 mm 4,34
41.01.003 Baksteenmetselwerk [Spouwmuren, buitenblad] 110,0 m² 100 mm 376,52

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.01.004 Gipsvezelplaat systeemwand 100mm, dubbel beplaat met isolatie (NBVG) 
[Systeemwanden, niet dragend]

90,8 m² 144,50

42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 28,4 m² 59,01
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 181,6 m² 3 mm 62,83
32.02.004 Multiplex; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 9,0 stuk(s) 141,96
28.07.001 HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouwxgipsplaat [Systeemwanden, dragend]
11,4 m² 140 mm 20,43

32.01.002 Hout; geschilderd:alkyd [Binnenkozijnen] 48,6 m² 28,55

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.001 Ribbenvloer; beton prefab; incl. isolatie,Rc:4.0; AB-FAB [Vrijdragende Vloeren] 66,5 m² 298,19
43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 66,5 m² 70 mm 207,63
43.03.007 EPS [Isolatielagen] 66,5 m² 1 m²K/W 30,07
23.01.010 HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouw [Vrijdragende Vloeren]
61,2 m² 338 mm 156,80

42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 7,1 m² 14,75
42.01.009 Meranti; duurzame bosbouw [Bekledingen] 54,4 m 12×55 mm 14,85
42.02.001 Spuitpleister [Afwerklagen] 61,2 m² 3 mm 21,17

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

47.05.001 Betonpan [Hellend dakbedekkingen] 79,0 m² 65,99
47.08.002 Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 799,0 m² 3,5 m²K/W 497,13
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
79,0 m² 252 mm 155,08

47.04.021 DAKenMILIEU-BWA Bitumen gemod. tweelaags volledig gekleefd (brandmethode) 
[Plat dakbedekkingen]

3,1 m² 5,20

47.06.001 Grind [Afwerklagen] 3,1 m² 50 mm 0,72
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 7,0 m 3,43
52.04.013 Vuren /  Zink; standaard bosbouw [Dakgoten] 19,6 m 266,55
47.08.002 Steenwol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 79,0 m² 3,5 m²K/W 49,15
27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 

bosbouw [Platte daken]
3,1 m² 283 mm 6,17

47.07.021 NVPU; PU plaat; gecacheerd, mineraal glasvlies [Isolatielagen, plat dak] 3,1 m² 6 m²K/W 5,52
37.01.001 Meranti; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw [Dakramen] 3,0 stuk(s) 69,70

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 115,5 m²gbo 16,77
60.01.001 Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 115,5 m²gbo 37,34
57.01.001 Mechanische afvoer; unit + ventilator [Luchtbehandelingssystemen] 1,0 stuk(s) 38,02
57.02.001 Mechanische afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 115,5 m²gbo 8,55
56.01.002 Polyetheen/ polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling 

[Warmtedistributiesystemen]
50,0 m²gbo 41,22

56.02.005 Radiator, 45-55 C [Warmteafgiftesystemen] 50,0 m²gbo 28,66
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 115,5 m²gbo 10,41
54.01.006 Koper [Gasleidingen] 115,5 m²gbo 2,62
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 115,5 m²gbo 8,39
56.02.001 Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren [Warmteafgiftesystemen] 65,5 m²gbo 30,90
51.01.007 Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 [Warmteopwekkinginstallaties 

W-bouw]
1,5 stuk(s) 454,87
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Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

24.01.002 Europees naaldhout; geschilderd; duurzame bosbouw [Interne trappen] 1,0 stuk(s) 4,16
34.02.003 Europees naaldhout; duurzame bosbouw [Leuningen] 3,0 m 60 mm 0,06
45.02.002 Spuitpleister [Afwerklagen] 35,3 m² 3 mm 12,22
73.02.002 Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag [Aanrechtbladen] 2,4 m 55,03
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 4,7 m 61,26
74.01.001 Keramiek; toiletpot+reservoir [Toiletten] 2,0 stuk(s) 20,92
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 1,5 stuk(s) 9,52
74.03.001 Keramiek; tegels [Douchevoorzieningen] 1,0 stuk(s) 6,47

Aanvullende informatie

De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken
en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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Project gegevens

Project : 2160096V

Omschrijving : VEN  Woningen plan Duinhof

Plaats : Callantsoog

Aanmaakdatum : 14-3-2016

Mutatie datum : 16-3-2016

Auteur : Gerrit Loots

Projectrelatie(s)

Verbeek Interim Management Ontwikkeling & Bouw

T.a.v. dhr. H. Verbeek

Blokhuis 3

2141 NB  VIJFHUIZEN

Tel : 020 - 6153631

Mob : 06 - 54380731

Email : henk@vimob.nl

Opmerkingen

Voor de berekeningen is uitgegaan van de tekeningen d.d. 09-03-2016.

SIJPERDA-HARDY adviesbureau

Eegracht 12  8651 EG  IJlst

Nederland

Telefoon : 0515-429777

Fax : 0515-429778

E-mail : info@sijperda-hardy.nl

Internet : www.sijperda-hardy.nl
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Gebouw overzicht

Omschrijving : Woning type A

Gebouwtype : Woning

Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Totale ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 98,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 98,00 [dm3/s]

Totale mechanische ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 0,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 56,00 [dm3/s]

Verblijfsgebieden

Aand Omschr L B Avl ƒ(…) qv;eis

[m] [m] [m²] [dm3/s]

{Bg} Begane grond

VG 1 Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 22,85 20,57

VG 2 Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 13,09 11,78

{Zd} Zolder verdieping

Ruimten

Aand Omschr V r Functie Type BB f(x) nP Avl qv;eis

[m²] [dm3/s]

{Bg} Begane grond
0.1 Entree Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 2,75 0,00

0.2 Toilet Nee Woonfunctie Toiletruimte 0,00 () 1,90 7,00

0.3 Woonkamer/Keuken (open)Ja Woonfunctie Keuken (< 15kW) 0,00 () 22,85 21,00

0.4 Slaapkamer Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 13,09 11,78

0.5 Badkamer Nee Woonfunctie Badruimte 0,00 () 4,94 14,00

0.6 Trapopgang Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 2,15 0,00

{Zd} Zolder verdieping

1.1 Zolder Nee Woonfunctie Onbenoemd 0,00 () 17,45 0,00

1.2 Technische ruimte Nee Woonfunctie Technische ruimte 0,00 () 2,40 7,00
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Overzicht per verblijfsgebied

{VG 1} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,85 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.3} Woonkamer/Keuken (open) 22,85 28,00 28,00 100,0

22,85 28,00 28,00 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 20,57 [dm3/s]

qv;sel : 28,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{VG 2} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,09 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.4} Slaapkamer 13,09 14,00 14,00 100,0

13,09 14,00 14,00 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 11,78 [dm3/s]

qv;sel : 14,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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Overzicht per ruimte

{0.1} Entree

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 2,75 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,75 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree Woonkamer/Keuken (open) 7,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree Toilet 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.1 Entree 0,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.2} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Lengte (L) : 1,90 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,90 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Entree 7,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.2 Toilet 7,0 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.3} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Verblijfsgebied : {VG 1} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.3

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)

Lengte (L) : 22,85 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,85 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Woonkamer/Keuken (open)Buiten 28,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Woonkamer/Keuken (open)Entree 7,00

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Woonkamer/Keuken (open)Buiten 21,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.3 Woonkamer/Keuken (open) MAX(21,0; 0,9*Avl) 21,00 28,00 28,00 28,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 21,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 28,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.4} Slaapkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Verblijfsgebied : {VG 2} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Aanduiding : 0.4

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 13,09 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,09 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer Buiten 14,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer Badkamer 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.4 Slaapkamer MAX(7,0;0,9*Avl) 11,78 14,00 14,00 14,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 11,78 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.5} Badkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.5

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte

Lengte (L) : 4,94 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 4,94 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Badkamer Slaapkamer 14,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Badkamer Buiten 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.5 Badkamer 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 14,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.6} Trapopgang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.6

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 2,15 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,15 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.6 Trapopgang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.1} Zolder 

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Lengte (L) : 17,45 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 17,45 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Zolder Buiten 14,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Zolder Technische ruimte 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.1 Zolder 0,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.2} Technische ruimte

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Technische ruimte

Lengte (L) : 2,40 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,40 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Technische ruimte Zolder 14,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Technische ruimte Buiten 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.2 Technische ruimte 7,0 7,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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Overzicht ventilatie-elementen per ruimte

Vlak-omschrijving Toe/af Beh. qv1 Van/naar L doorl. B doorl. A doorl. Diam. doorl. qv1/m qv1

(Ld) (Bd) (Ad) (Dd) (qv1m)

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

{0.1} Entree

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Woonkamer/Keuken (open)   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet   84,3  

{0.2} Toilet

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Entree   84,3  

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.3} Woonkamer/Keuken (open)
Ventilatierooster Toevoer 28,00 Buiten   337,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Entree   84,3  

Kanaal (mech.) Afvoer 21,00 Buiten     

{0.4} Slaapkamer

Ventilatierooster Toevoer 14,00 Buiten   168,7  

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Badkamer   168,7  

{0.5} Badkamer
Deurkier/opening Toevoer 14,00 Slaapkamer   168,7  

Kanaal (mech.) Afvoer 14,00 Buiten     

{0.6} Trapopgang

{1.1} Zolder 

Ventilatierooster Toevoer 14,00 Buiten   168,7  

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Technische ruimte   168,7  

{1.2} Technische ruimte
Deurkier/opening Toevoer 14,00 Zolder   168,7  

Kanaal (mech.) Afvoer 14,00 Buiten     
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Overzicht ventilatie-elementen per type

Vlak-omschrijving Beh. qv1 Ruimte Van/naar Ld Bd Ad Dd qv1m qv1

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

Ventilatierooster

Ventilatierooster 14,00 Slaapkamer Buiten   168,7  

Ventilatierooster 14,00 Zolder Buiten   168,7  

Ventilatierooster 28,00 Woonkamer/Keuken (open)Buiten   337,3  

Deurkier/opening

Deurkier/opening 7,00 Entree Woonkamer/Keuken (open)   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Entree Toilet   84,3  

Deurkier/opening 14,00 Slaapkamer Badkamer   168,7  

Deurkier/opening 14,00 Zolder Technische ruimte   168,7  

Kanaal (mech.)
Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 14,00 Badkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 14,00 Technische ruimte Buiten     

Kanaal (mech.) 21,00 Woonkamer/Keuken (open)Buiten     
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Gebouw overzicht

Omschrijving : Woning type A - optie

Gebouwtype : Woning

Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Totale ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 112,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 112,00 [dm3/s]

Totale mechanische ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 0,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 56,00 [dm3/s]

Verblijfsgebieden

Aand Omschr L B Avl ƒ(…) qv;eis

[m] [m] [m²] [dm3/s]

{Bg} Begane grond

VG 1 Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 22,85 20,57

VG 2 Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 13,09 11,78

{Zd} Zolder verdieping

VG 3 Verblijfsgebied 3 0,00 0,00 8,20 7,38

Ruimten

Aand Omschr V r Functie Type BB f(x) nP Avl qv;eis

[m²] [dm3/s]

{Bg} Begane grond
0.1 Entree Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 2,75 0,00

0.2 Toilet Nee Woonfunctie Toiletruimte 0,00 () 1,90 7,00

0.3 Woonkamer/Keuken (open)Ja Woonfunctie Keuken (< 15kW) 0,00 () 22,85 21,00

0.4 Slaapkamer Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 13,09 11,78

0.5 Badkamer 1 Nee Woonfunctie Badruimte 0,00 () 4,94 14,00

0.6 Trapopgang Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 2,15 0,00

{Zd} Zolder verdieping

1.1 Overloop Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 4,20 0,00

1.2 Badkamer 2 Nee Woonfunctie Badruimte 0,00 () 2,99 14,00

1.3 Technische ruimte Nee Woonfunctie Technische ruimte 0,00 () 1,70 0,00

1.4 Slaapkamer 2 Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 3,10 7,00

1.5 Slaapkamer 3 Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 5,10 7,00
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Overzicht per verblijfsgebied

{VG 1} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,85 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.3} Woonkamer/Keuken (open) 22,85 28,00 28,00 100,0

22,85 28,00 28,00 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 20,57 [dm3/s]

qv;sel : 28,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{VG 2} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,09 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.4} Slaapkamer 13,09 14,00 14,00 100,0

13,09 14,00 14,00 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 11,78 [dm3/s]

qv;sel : 14,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 8,20 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{1.4} Slaapkamer 2 3,10 7,00 7,00 100,0

{1.5} Slaapkamer 3 5,10 7,00 7,00 100,0

8,20 14,00 14,00 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 7,38 [dm3/s]

qv;sel : 14,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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Overzicht per ruimte

{0.1} Entree

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 2,75 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,75 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree Woonkamer/Keuken (open) 7,00

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree Toilet 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.1 Entree 0 0,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.2} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Lengte (L) : 1,90 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,90 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Entree 7,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.2 Toilet 7,0 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.3} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Verblijfsgebied : {VG 1} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.3

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)

Lengte (L) : 22,85 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,85 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Woonkamer/Keuken (open)Buiten 28,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Woonkamer/Keuken (open)Entree 7,00

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Woonkamer/Keuken (open)Buiten 21,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.3 Woonkamer/Keuken (open) MAX(21,0; 0,9*Avl) 21,00 28,00 28,00 28,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 21,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 28,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.4} Slaapkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Verblijfsgebied : {VG 2} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Aanduiding : 0.4

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 13,09 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,09 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer Buiten 14,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer Badkamer 1 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.4 Slaapkamer MAX(7,0;0,9*Avl) 11,78 14,00 14,00 14,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 11,78 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.5} Badkamer 1

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.5

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte

Lengte (L) : 4,94 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 4,94 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Badkamer 1 Slaapkamer 14,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Badkamer 1 Buiten 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.5 Badkamer 1 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 14,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.6} Trapopgang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.6

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 2,15 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,15 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.6 Trapopgang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.1} Overloop

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 4,20 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 4,20 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 2 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 3 7,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Badkamer 2 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.1 Overloop 0,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.2} Badkamer 2

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte

Lengte (L) : 2,99 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,99 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Badkamer 2 Overloop 14,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Badkamer 2 Buiten 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.2 Badkamer 2 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 14,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.3} Technische ruimte

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.3

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Technische ruimte

Lengte (L) : 1,70 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,70 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.3 Technische ruimte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 0,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet



SIJPERDA-HARDY adviesbureau  

IJlst  

Ventilatieberekening 

Project : 2160096V Omschr. : VEN  Woningen plan Duinhof

Mutatiedatum : 16-3-2016 Plaats : Callantsoog

Gebouwtype : Woning Gebouw : Woning type A - optie

Blz. 23BINK Ventilatieberekening volgens Bouwbesluit Licentie 20050882 v8.10.0.1 16-3-2016  15:36:06

{1.4} Slaapkamer 2

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Verblijfsgebied : {VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Aanduiding : 1.4

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 6,83 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 3,10 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer 2 Buiten 7,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer 2 Overloop 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.4 Slaapkamer 2 MAX(7,0;0,9*Avl) 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.5} Slaapkamer 3

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Verblijfsgebied : {VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Aanduiding : 1.5

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 8,75 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 5,10 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer 3 Buiten 7,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer 3 Overloop 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.5 Slaapkamer 3 MAX(7,0;0,9*Avl) 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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Overzicht ventilatie-elementen per ruimte

Vlak-omschrijving Toe/af Beh. qv1 Van/naar L doorl. B doorl. A doorl. Diam. doorl. qv1/m qv1

(Ld) (Bd) (Ad) (Dd) (qv1m)

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

{0.1} Entree

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Woonkamer/Keuken (open)   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet   84,3  

{0.2} Toilet

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Entree   84,3  

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.3} Woonkamer/Keuken (open)
Ventilatierooster Toevoer 28,00 Buiten   337,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Entree   84,3  

Kanaal (mech.) Afvoer 21,00 Buiten     

{0.4} Slaapkamer

Ventilatierooster Toevoer 14,00 Buiten   168,7  

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Badkamer 1   168,7  

{0.5} Badkamer 1
Deurkier/opening Toevoer 14,00 Slaapkamer   168,7  

Kanaal (mech.) Afvoer 14,00 Buiten     

{0.6} Trapopgang

{1.1} Overloop

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Slaapkamer 2   84,3  

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Slaapkamer 3   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Badkamer 2   168,7  

{1.2} Badkamer 2
Deurkier/opening Toevoer 14,00 Overloop   168,7  

Kanaal (mech.) Afvoer 14,00 Buiten     

{1.3} Technische ruimte

{1.4} Slaapkamer 2

Ventilatierooster Toevoer 7,00 Buiten   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Overloop   84,3  

{1.5} Slaapkamer 3

Ventilatierooster Toevoer 7,00 Buiten   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Overloop   84,3  
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Overzicht ventilatie-elementen per type

Vlak-omschrijving Beh. qv1 Ruimte Van/naar Ld Bd Ad Dd qv1m qv1

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

Ventilatierooster

Ventilatierooster 7,00 Slaapkamer 2 Buiten   84,3  

Ventilatierooster 7,00 Slaapkamer 3 Buiten   84,3  

Ventilatierooster 14,00 Slaapkamer Buiten   168,7  

Ventilatierooster 28,00 Woonkamer/Keuken (open)Buiten   337,3  

Deurkier/opening

Deurkier/opening 7,00 Entree Woonkamer/Keuken (open)   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Entree Toilet   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Slaapkamer 2 Overloop   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Slaapkamer 3 Overloop   84,3  

Deurkier/opening 14,00 Slaapkamer Badkamer 1   168,7  

Deurkier/opening 14,00 Badkamer 2 Overloop   168,7  

Kanaal (mech.)

Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 14,00 Badkamer 1 Buiten     

Kanaal (mech.) 14,00 Badkamer 2 Buiten     

Kanaal (mech.) 21,00 Woonkamer/Keuken (open)Buiten     
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Gebouw overzicht

Omschrijving : Woning type B

Gebouwtype : Woning

Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Totale ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 140,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 140,00 [dm3/s]

Totale mechanische ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 0,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 63,00 [dm3/s]

Verblijfsgebieden

Aand Omschr L B Avl ƒ(…) qv;eis

[m] [m] [m²] [dm3/s]

{Bg} Begane grond

VG 1 Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 42,52 38,27

{Zd} Zolder verdieping

VG Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 5,25 7,00

VG 3 Verblijfsgebied 3 0,00 0,00 14,25 12,83

Ruimten

Aand Omschr V r Functie Type BB f(x) nP Avl qv;eis

[m²] [dm3/s]

{Bg} Begane grond
0.1 Entree/ trapopgang Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 3,52 0,00

0.2 Toilet Nee Woonfunctie Toiletruimte 0,00 () 1,50 7,00

0.3 Woonkamer/Keuken (open)Ja Woonfunctie Keuken (< 15kW) 0,00 () 42,52 38,27

0.4 Berging Nee Woonfunctie Onbenoemd 0,00 () 11,10 0,00

{Zd} Zolder verdieping

1.1 Overloop Nee Woonfunctie Verkeersruimte 0,00 () 4,21 0,00

1.2 Technische ruimte Nee Woonfunctie Technische ruimte 0,00 () 3,33 0,00

1.3 Badkamer Nee Woonfunctie Badruimte 0,00 () 5,47 14,00

1.4 Slaapkamer 1 Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 5,25 7,00

1.5 Slaapkamer 2 Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 2,45 7,00

1.6 Slaapkamer 3 Ja Woonfunctie VR voor slapen 0,00 () 11,80 10,62
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Overzicht per verblijfsgebied

{VG 1} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 42,52 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{0.3} Woonkamer/Keuken (open) 42,52 38,38 38,38 100,0

42,52 38,38 38,38 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 38,27 [dm3/s]

qv;sel : 38,38 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 5,25 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{1.4} Slaapkamer 1 5,25 7,00 7,00 100,0

5,25 7,00 7,00 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel : 7,00 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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{VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 14,25 [m²]

Balansgegevens :

Omschrijving Onderdeel van gezamenlijke balans Balans Balans Balans Ruimte Ruimte Ruimte Vers %

Avl Toevoer Afvoer Avl Toevoer Afvoer

[m²] [dm3/s] [dm3/s] [m²] [dm3/s] [dm3/s] [%]

{1.5} Slaapkamer 2 2,45 7,00 7,00 100,0

{1.6} Slaapkamer 3 11,80 10,62 10,62 100,0

14,25 17,62 17,62 100,0

Resumé :

ƒ(…) qv;eis : MAX(7.0;0.9*Avl) [dm3/s]

qv;eis : 12,83 [dm3/s]

qv;sel : 17,62 [dm3/s]

Eis toevoer direct van buiten : 50,0 [%]

Toevoer direct van buiten : 100,0 [%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet
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Overzicht per ruimte

{0.1} Entree/ trapopgang

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 3,52 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 3,52 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree/ trapopgang Woonkamer/Keuken (open) 10,38

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 1 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 2 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 3 10,62

Afvoer

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree/ trapopgang Toilet 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Badkamer 14,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Technische ruimte 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.1 Entree/ trapopgang 0 0,00 10,38 7,00 0,0

1.1 Overloop 0 0,00 24,62 28,00 0,0

0,00 35,00 35,00 35,00

Resumé : 

Totaal qv;eis : 0,00 [dm3/s]

Totaal berekende/geselecteerde qv : 35,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.2} Toilet

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte

Lengte (L) : 1,50 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 1,50 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Toilet Entree/ trapopgang 7,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Toilet Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.2 Toilet 7,0 7,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.3} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Verblijfsgebied : {VG 1} Verblijfsgebied 1

Aanduiding : 0.3

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Keuken (< 15kW)

Lengte (L) : 42,52 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 42,52 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Woonkamer/Keuken (open)Buiten 38,38

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Woonkamer/Keuken (open)Berging 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Woonkamer/Keuken (open)Entree/ trapopgang 10,38

Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Woonkamer/Keuken (open)Buiten 21,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.3 Woonkamer/Keuken (open) MAX(21,0; 0,9*Avl) 38,27 38,38 38,38 38,38 100,0

Resumé : 

qv;eis : 38,27 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 38,38 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{0.4} Berging

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Aanduiding : 0.4

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Onbenoemd

Lengte (L) : 11,10 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 2,63 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 11,10 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Berging Woonkamer/Keuken (open) 7,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Berging Buiten 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

0.4 Berging 0,00 7,00 7,00 7,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.1} Overloop

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.1

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Verkeersruimte

Lengte (L) : 4,21 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 4,21 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 1 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 2 7,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Slaapkamer 3 10,62

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree/ trapopgang Woonkamer/Keuken (open) 10,38

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Badkamer 14,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Overloop Technische ruimte 14,00

Deurkier/opening Deurkier/opening Entree/ trapopgang Toilet 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.1 Overloop 0 0,00 24,62 28,00 0,0

0.1 Entree/ trapopgang 0 0,00 10,38 7,00 0,0

0,00 35,00 35,00 35,00

Resumé : 

Totaal qv;eis : 0,00 [dm3/s]

Totaal berekende/geselecteerde qv : 35,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.2} Technische ruimte

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.2

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Technische ruimte

Lengte (L) : 3,33 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 3,33 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Technische ruimte Overloop 14,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Technische ruimte Buiten 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.2 Technische ruimte 0,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 0,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.3} Badkamer

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Aanduiding : 1.3

Verblijfsruimte : Nee

Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte

Lengte (L) : 5,47 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 5,47 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Badkamer Overloop 14,00

Afvoer
Kanaal (mech.) Kanaal (mech.) Badkamer Buiten 14,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.3 Badkamer 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 0,0

Resumé : 

qv;eis : 14,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.4} Slaapkamer 1

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Aanduiding : 1.4

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 9,16 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 5,25 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer 1 Buiten 7,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer 1 Overloop 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.4 Slaapkamer 1 MAX(7,0;0,9*Avl) 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.5} Slaapkamer 2

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Verblijfsgebied : {VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Aanduiding : 1.5

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 7,41 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 2,45 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer 2 Buiten 7,00

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer 2 Overloop 7,00

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.5 Slaapkamer 2 MAX(7,0;0,9*Avl) 7,00 7,00 7,00 7,00 100,0

Resumé : 

qv;eis : 7,00 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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{1.6} Slaapkamer 3

Invoergegevens : 

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Verblijfsgebied : {VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Aanduiding : 1.6

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen

Lengte (L) : 16,52 [m]

Breedte (B) : 1,00 [m]

Hoogte (H) : 4,05 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 11,80 [m²]

Ventilatie-elementen : 

Vlak-omschrijving Type Merk Ruimte Van/naar Beh. qv1

[dm3/s]

Toevoer
Ventilatierooster Ventilatierooster Slaapkamer 3 Buiten 10,62

Afvoer
Deurkier/opening Deurkier/opening Slaapkamer 3 Overloop 10,62

Balans gegevens : 

Aand Omschrijving f(x) qv;eis qv;eis Toevoer Afvoer qv;selVers %

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [%]

1.6 Slaapkamer 3 MAX(7,0;0,9*Avl) 10,62 10,62 10,62 10,62 100,0

Resumé : 

qv;eis : 10,62 [dm3/s]

qv;sel (qvsel) : 10,62 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet
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Overzicht ventilatie-elementen per ruimte

Vlak-omschrijving Toe/af Beh. qv1 Van/naar L doorl. B doorl. A doorl. Diam. doorl. qv1/m qv1

(Ld) (Bd) (Ad) (Dd) (qv1m)

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

{0.1} Entree/ trapopgang

Deurkier/opening Toevoer 10,38 Woonkamer/Keuken (open)   125,1  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Toilet   84,3  

{0.2} Toilet

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Entree/ trapopgang   84,3  

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{0.3} Woonkamer/Keuken (open)
Ventilatierooster Toevoer 38,38 Buiten   462,4  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Berging   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 10,38 Entree/ trapopgang   125,1  

Kanaal (mech.) Afvoer 21,00 Buiten     

{0.4} Berging

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Woonkamer/Keuken (open)   84,3  

Kanaal (mech.) Afvoer 7,00 Buiten     

{1.1} Overloop
Deurkier/opening Toevoer 7,00 Slaapkamer 1   84,3  

Deurkier/opening Toevoer 7,00 Slaapkamer 2   84,3  

Deurkier/opening Toevoer 10,62 Slaapkamer 3   128,0  

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Badkamer   168,7  

Deurkier/opening Afvoer 14,00 Technische ruimte   168,7  

{1.2} Technische ruimte

Deurkier/opening Toevoer 14,00 Overloop   168,7  

Kanaal (mech.) Afvoer 14,00 Buiten     

{1.3} Badkamer

Deurkier/opening Toevoer 14,00 Overloop   168,7  

Kanaal (mech.) Afvoer 14,00 Buiten     

{1.4} Slaapkamer 1

Ventilatierooster Toevoer 7,00 Buiten   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Overloop   84,3  

{1.5} Slaapkamer 2

Ventilatierooster Toevoer 7,00 Buiten   84,3  

Deurkier/opening Afvoer 7,00 Overloop   84,3  

{1.6} Slaapkamer 3
Ventilatierooster Toevoer 10,62 Buiten   128,0  

Deurkier/opening Afvoer 10,62 Overloop   128,0  
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Overzicht ventilatie-elementen per type

Vlak-omschrijving Beh. qv1 Ruimte Van/naar Ld Bd Ad Dd qv1m qv1

[dm3/s] [mm] [mm] [cm²] [mm][dm3/(s·m)] [dm3/s]

Ventilatierooster

Ventilatierooster 7,00 Slaapkamer 1 Buiten   84,3  

Ventilatierooster 7,00 Slaapkamer 2 Buiten   84,3  

Ventilatierooster 10,62 Slaapkamer 3 Buiten   128,0  

Ventilatierooster 38,38 Woonkamer/Keuken (open)Buiten   462,4  

Deurkier/opening

Deurkier/opening 7,00 Slaapkamer 1 Overloop   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Slaapkamer 2 Overloop   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Toilet Entree/ trapopgang   84,3  

Deurkier/opening 7,00 Berging Woonkamer/Keuken (open)   84,3  

Deurkier/opening 10,38 Entree/ trapopgang Woonkamer/Keuken (open)   125,1  

Deurkier/opening 10,62 Slaapkamer 3 Overloop   128,0  

Deurkier/opening 14,00 Badkamer Overloop   168,7  

Deurkier/opening 14,00 Technische ruimte Overloop   168,7  

Kanaal (mech.)

Kanaal (mech.) 7,00 Toilet Buiten     

Kanaal (mech.) 7,00 Berging Buiten     

Kanaal (mech.) 14,00 Badkamer Buiten     

Kanaal (mech.) 14,00 Technische ruimte Buiten     

Kanaal (mech.) 21,00 Woonkamer/Keuken (open)Buiten     
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Overzicht spuiventilatie

{VG 1} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,85 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{0.3} Woonkamer/Keuken (open)

Deur NW { NW 90} 1,95 90 1,9500

Pui ZO { ZO 90} 2,07 90 2,0700

68,55 780,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 137,10 [dm3/s]

Gevelsituatie : Meer gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 2,07 [m²]

Orientatie : Noordwest 315 [º]

Spuicapaciteit : Door andere zijde(s) bepaald

Effectieve spuioppervlak andere zijde(s) : 1,9500 [m²]

Behaalde spuicapaciteit : 780,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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{VG 2} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,09 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{0.4} Slaapkamer

Deur ZW { ZW 90} 1,95 90 1,9500

39,27 195,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 78,54 [dm3/s]

Gevelsituatie : Eén gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 1,95 [m²]

Orientatie : Zuidwest 225 [º]

Spuicapaciteit : Door oppervlak zelf bepaald

Behaalde spuicapaciteit : 195,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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Overzicht spuiventilatie

{VG 1} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 22,85 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{0.3} Woonkamer/Keuken (open)

Deur NW { NW 90} 1,95 90 1,9500

Pui ZO { ZO 90} 2,07 90 2,0700

68,55 780,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 137,10 [dm3/s]

Gevelsituatie : Meer gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 2,07 [m²]

Orientatie : Noordwest 315 [º]

Spuicapaciteit : Door andere zijde(s) bepaald

Effectieve spuioppervlak andere zijde(s) : 1,9500 [m²]

Behaalde spuicapaciteit : 780,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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{VG 2} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 13,09 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{0.4} Slaapkamer 1

Deur ZW { ZW 90} 1,95 90 1,9500

39,27 195,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 78,54 [dm3/s]

Gevelsituatie : Eén gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 1,95 [m²]

Orientatie : Zuidwest 225 [º]

Spuicapaciteit : Door oppervlak zelf bepaald

Behaalde spuicapaciteit : 195,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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{VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 8,20 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{1.4} Slaapkamer 2

Raam ZO { ZO 90} 0,95 90 0,9500

9,30 95,00

{1.5} Slaapkamer 3

Raam ZO { ZO 90} 0,95 90 0,9500

15,30 95,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 49,20 [dm3/s]

Gevelsituatie : Eén gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 1,90 [m²]

Orientatie : Zuidoost 135 [º]

Spuicapaciteit : Door oppervlak zelf bepaald

Behaalde spuicapaciteit : 190,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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Overzicht spuiventilatie

{VG 1} Verblijfsgebied 1

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Bg} Begane grond

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 42,52 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{0.3} Woonkamer/Keuken (open)

Raam NO { NO 90} 1,04 90 1,0400

Raam NW 2x { NW 90} 2,08 90 2,0800

Raam ZW { ZW 90} 0,87 90 0,8700

127,56 764,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 255,12 [dm3/s]

Gevelsituatie : Meer gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 2,08 [m²]

Orientatie : Noordwest 315 [º]

Spuicapaciteit : Door andere zijde(s) bepaald

Effectieve spuioppervlak andere zijde(s) : 1,9100 [m²]

Behaalde spuicapaciteit : 764,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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{VG} Verblijfsgebied 2 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 5,25 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{1.4} Slaapkamer 1

Dakraam  NO 2x {  0} 1,83 90 1,8300

15,75 183,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 31,50 [dm3/s]

Gevelsituatie : Eén gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 1,83 [m²]

Orientatie : Noordoost 45 [º]

Spuicapaciteit : Door oppervlak zelf bepaald

Behaalde spuicapaciteit : 183,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet
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{VG 3} Verblijfsgebied 3 (Bedgebied)

Invoergegevens :

Bouwlaag : {Zd} Zolder verdieping

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Vloeroppervlakte (Avl) : 14,25 [m²]

Spuiventilatie-elementen :

Uitgebreide omschrijving Oppervlakte draaibare delen Max openingshoek spui Eff. oppervlak Vangnet eisBehaald ruimte

ASpui Max Hoek Aeff

[m²] [º] [m²] [dm3/s] [dm3/s]

{1.5} Slaapkamer 2

Raam ZW { ZW 90} 0,80 90 0,8000

7,35 80,00

{1.6} Slaapkamer 3

Raam NW { NW 90} 0,65 90 0,6500

35,40 65,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm3/s]

qvspui;eis (qvspv) : 85,50 [dm3/s]

Gevelsituatie : Meer gevel situatie

Effectief spuioppervlak : 0,80 [m²]

Orientatie : Noordwest 315 [º]

Spuicapaciteit : Door andere zijde(s) bepaald

Effectieve spuioppervlak andere zijde(s) : 0,6500 [m²]

Behaalde spuicapaciteit : 260,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet



                                    
 
 
 
 
 
 

                                                         Principe ventilatiestromen 



                                        
 
 

Principe ventilatiestromen 
 

Project : 2160096 
Callantsoog, woningen plan Duinhof 
 

 
 

Woning type A : Begane grond 
 

 
 

Woning type A : Verdieping 
 



                                        
 
 

 
 

Woning type A – optie  : Gewijzigde verdieping 
 
 

 
 
 

Woning type B : Begane grond 
 
 



                                        
 
 
 

 
 
 

Woning type B : Verdieping 
 
 
 
 

 
 

 



Eegracht 12
8651 EG  IJlst

Postbus 23
8650 AA  IJlst

T (0515) 429777
F (0515) 429778


