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1. Inleiding 

In opdracht van Verbeek Interim Management Ontwikkeling & Bouw is een onderzoek 

uitgevoerd ten aanzien van de geluidwering van de gevels van de 7 te realiseren woningen 

aan de Dorpsweg 28 te Callantsoog. 

 

Uit het akoestisch onderzoek van IDDS, met projectnummer 1602J067/DBI/rap2, d.d. 25 april 

2016, dat als bijlage is toegevoegd aan de Ruimtelijke Onderbouwing van de Gemeente 

Schagen, blijkt dat enkel op de woning welke het dichtst bij de Dorpsweg is geprojecteerd, 

een hogere geluidbelasting op de gevels aanwezig is. Bij de overige woningen blijft de 

geluidbelasting ten gevolge het wegverkeerslawaai onder de voorkeursgrenswaarde, wat 

betekent dat bij de minimaal volgens het Bouwbesluit benodigde geluidwering van 20 dB(A) 

aan het binnenniveau van 33 dB(A) wordt voldaan. Berekening van de geluidwering van de 

gevels is voor deze woningen niet nodig. 

 

Dit rapport richt zich derhalve enkel op woningtype B, de woning welke het dichtst bij de 

Dorpsweg is geprojecteerd. De gecumuleerde geluidbelasting (Lden) op de voorgevel van de 

woning bedraagt 64 dB. 

 

De ruimtelijke indeling van de woning is ontleend aan de tekeningen van Rietvink Architecten 

met kenmerk HeCa, d.d. 13 mei 2016. 

 

In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven. 
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2. Geluidwering gevels 

2.1. Regelgeving 
Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies. 

Onderstaand zijn de belangrijkste eisen van het Bouwbesluit weergegeven. 

 

Verblijfsgebied (art. 3.2) 

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 

bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. 

 

Verblijfsruimte (art. 3.3) 

Lid 1 

Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is 

de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige 

scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat 

besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor industrie-, weg- of 

spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai. 

 

… 

 

Lid 3 

Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige 

scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in 

het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en 

meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder. 

 

Lid 4 

Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede 

lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende 

gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van 

overeenkomstige toepassing. 

 

Lid 5 

Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van een 

verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die 

maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste 

tot en met derde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.  

2.2. Uitgangspunten 

2.2.1. Geluidbelasting 

De nieuw te realiseren woning ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Dorpsweg te 

Callantsoog. Door IDDS is op 25 april 2016 een akoestisch rapport opgesteld waarin de 

geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Dorpsweg is berekend. Het akoestisch 

rapport is opgenomen in de Ruimtelijke Onderbouwing van de Gemeente Schagen. De uit de 

ruimtelijke onderbouwing relevante pagina’s inclusief het akoestisch onderzoek van IDDS zijn 

als bijlage 1 aan onderliggende rapportage toegevoegd. 

 

Onderstaand is de uit het rapport verkregen geluidbelasting weergegeven. 
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Tabel 2.1 Geluidbelasting nieuwe woning Dorpsweg 28, type B 

Bron  
Geluidbelasting Lden in dB(A)  

excl. aftrek art. 110g Wgh 

Dorpsweg 30 km/uur 64 

Dorpsweg 50 km/uur 46 

 

De gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de voorgevel van woningtype B bedraagt 

ten hoogste 64 dB Lden (exclusief aftrek). 

 

De berekening van de geluidwering van de gevels is uitgevoerd met behulp van het 

computerprogramma ‘BINK, module geluidwering gevels (GWG)’. Daarbij is uitgegaan van de 

rekenmethode GGG’97 (Geluidwering Grote Gemeenten), zoals die door de 

Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica is ontwikkeld. Alleen de direct aan de buitenlucht 

grenzende delen van de uitwendige scheidingsconstructie zijn in de berekeningen betrokken.  

 

2.2.2. Verblijfsgebieden en -ruimten 

Er zijn 2 verblijfsgebieden doorgerekend, namelijk: 

 Verblijfsgebied 1:   

Woonkamer/keuken 

 Verblijfsgebied 2:   

     Slaapkamer groot 

Slaapkamer klein 

 

Alleen de verblijfsgebieden aan de voorzijde (geluidbelaste zijde) van de woning zijn 

doorgerekend. 

 

2.2.3. Vereiste geluidwering (GA;k) 

Wanneer de in het vorige hoofdstuk genoemde eisen worden vertaald naar de specifieke 

situatie voor de woning, volgt hieruit dat de karakteristieke geluidwering (GA;k): 

 voor het verblijfsgebied minimaal (64 - 33 = ) 31 dB(A) dient te bedragen; 

 voor een verblijfsruimte minimaal (31 - 2 =) 29 dB(A) dient te bedragen.  

 

Om te bepalen of hieraan wordt voldaan, is de geluidwering van de gevels berekend en 

getoetst aan het Bouwbesluit 2012.  

 

2.2.4. Materiaalkeuze 

Voor de samenstelling c.q. opbouw van de zogenoemde uitwendige scheidingsconstructies 

(lees: gevelvlakken) is, tenzij anders aangegeven, primair uitgegaan van de 

materiaalpakketten zoals die zijn opgenomen in de publicatie (HRGG). De in deze publicatie 

opgenomen RA-waarden hebben betrekking op het standaard spectrum afgeleid van 

wegverkeerslawaai.  

 

Opbouw gevels woonkamer/keuken 

De gevels van de woonkamer/keuken hebben de volgende opbouw (van buiten naar binnen): 

 100 mm metselwerk; 

 geventileerde luchtspouw; 

 HSB binnenspouwblad, bestaande uit: 

• 40 mm overlay isolatie; 

• 120 mm minerale wol; 

• 9 mm OSB constructieplaat 

• 9,5 mm gipskartonplaat.  
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Dit komt overeen met pakket MS 5 uit voornoemde publicatie en een RA-waarde van  

46 dB(A). 

 

Opbouw linkerzijgevel slaapkamer 

De gevels van de slaapkamers hebben de volgende opbouw (van buiten naar binnen): 

 verticale houten gevelbekleding; 

 geventileerde luchtspouw; 

 HSB binnenspouwblad, bestaande uit: 

• 40 mm overlay isolatie; 

• 120 mm minerale wol; 

• 9 mm OSB constructieplaat 

• 9,5 mm gipskartonplaat.  

 

Dit komt overeen met pakket BP 3c uit voornoemde publicatie en een RA-waarde van  

33 dB(A). 

 

Opbouw dak 

Het dak heeft de volgende opbouw (van buiten naar binnen): 

 keramische dakpan; 

 dakelementen bestaande uit: 

• 2 x 120 mm isolatie; 

• 12,5 mm spaanplaat. 

 

Dit komt overeen met pakket DH5c uit voornoemde publicatie en een RA-waarde van  

35 dB(A). 

 

Opbouw wangen dakkapel 

De wangen van de dakkapel hebben de volgende opbouw (van buiten naar binnen): 

De gevels van de slaapkamers hebben de volgende opbouw (van buiten naar binnen): 

 12 mm WBP beplating; 

 geventileerde luchtspouw; 

 HSB binnenspouwblad, bestaande uit: 

• 40 mm overlay isolatie; 

• 120 mm minerale wol; 

• 9 mm OSB constructieplaat 

• 9,5 mm gipskartonplaat.  

 

Dit komt overeen met pakket BP 3c uit voornoemde publicatie en een RA-waarde van  

33 dB(A). 

 

Ramen 

Voor de ramen is ervan uitgegaan dat alle draaiende delen rondom (standaard) zijn voorzien 

van ten minste een goede enkele kierdichting met een RA van 40 dB(A). Gelet op de 

benodigde geluidwering van de beglazing, zijn de kozijnen in de oppervlakte van de beglazing 

meegenomen en niet als apart geveldeel. 

 

Beglazing 

Er is uitgegaan van dubbele HR++-beglazing met een geluidisolatiewaarde  

RA;weg = 33,7 dB(A), bijvoorbeeld Thermobel Phonibel 3137, met de samenstelling  

10-15-6 mm. De toe te passen beglazing dient ten minste deze geluidisolatiewaarde te 

bezitten. 
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Naden, kieren en beglazingsranden 

Ten aanzien van de naden, kieren en beglazingsranden is ervan uitgegaan dat: 

 De naden ter plaatse van de aansluiting van de kozijnen op de muren c.q. op de 

omringende constructie eenzijdig worden afgekit. 

 De naden ter plaatse van de aansluitingen van de wanden onderling dan wel op de vloer 

en het dakvlak eveneens eenzijdig worden afgekit. 

 De kieren ter plaatse van de draaiende delen rondom (standaard) zijn voorzien van ten 

minste een goede enkele kierdichting. 

 

Aan de dichting van naden en kieren dient de nodige aandacht te worden besteed. 

Geluidlekken verminderen in sterke mate de geluidwering van de gevel. Reducties van 5 dB 

zijn daarbij geen uitzondering. Met betrekking tot de uitvoering worden de volgende 

aanbevelingen gedaan: 

 Naden (tussen niet beweegbare delen) dienen te worden gedicht met flexibele profielen 

of met duurzaam, elastisch blijvende kitsoorten bij voorkeur op siliconenbasis. 

 Goed elastische tochtprofielen met één of meer lippen. Toepassing van buisvormige 

profielen vergen meer kracht bij het sluiten van draaiende delen. 

 

Ventilatievoorziening 

In de gevel worden ventilatievoorzieningen opgenomen. De te hanteren eis aan de 

geluidisolatie van de ventilatievoorzieningen, is afhankelijk van de ventilatie-eis in de diverse 

verblijfsruimten. De benodigde ventilatie per ruimte is reeds door de architect op tekening 

aangegeven.  

 

Gelet op de benodigde ventilatiecapaciteit en geluidwering, is gekozen voor de toepassing 

van een zelfregulerend ventilatierooster van het merk Duco. Met de op de tekeningen 

aangegeven Ducoline uitvoering kan niet aan de benodigde geluidwering worden voldaan. 

Uit de berekening volgt dat wel kan worden voldaan met de in tabel 2.2 per ruimte 

aangegeven typen. 

 

Tabel 2.2 Benodigde geluidwering ventilatievoorzieningen 

Ruimte Ventilatievoorziening 
Ventilatiecapaciteit 

bij 1 Pa in dm
3
/s/m

1
 

Geluidwering Dne,A,tr 

in dB(A) 

Woonkamer/keuken DucoMax Medio 15 

‘ZR’ 
17,7 42 

Slaapkamer groot DucoMax Medio 20 

‘ZR’ 
25,6 37 

Slaapkamer klein DucoMax Alto 10 ‘ZR’ 11,9 45 

 

De benodigde ventilatiecapaciteit per rooster is berekend aan de hand van de in de tekening 

gehanteerde breedte van de roosters. 

 

Uiteraard mogen andere dan de hierboven genoemde typen ventilatievoorzieningen worden 

toegepast. De uiteindelijk te selecteren ventilatievoorziening per ruimte dient een 

ventilatiecapaciteit (qv) te bezitten die voldoet aan qv/lventilatieopening (benodigde 

ventilatiecapaciteit/lengte ventilatieopening) en een geluidisolatie (Dne,A) van tenminste de in 

tabel 2.2 weergegeven geluidwering per ruimte. 
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2.2.5. Hang- en sluitwerk 

Er dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast dat de te openen ramen ook 

in de toekomst goed aantrekt op de kierdichting en kromtrekken van ramen voorkomt. 

Zodoende worden (toekomstige) geluidlekken voorkomen. 

 

Met betrekking tot de uitvoering geldt de aanbeveling dat het hang- en sluitwerk moet 

worden afgestemd op de toe te passen tochtwerings-profielen, zodat deze niet worden 

onderbroken ter plaatse van de raamsluitingen. 

2.3. Berekeningsresultaten 

De resultaten van de berekening van de karakteristieke geluidwering (GA;k) zijn opgenomen in 

bijlage 2. In tabel 2.3 zijn de resultaten samengevat. De berekende waarden zijn daarbij 

getoetst aan de geluideisen van het Bouwbesluit 2012. Bovendien is inzage gegeven in de te 

verwachten binnenniveaus. 

 

Tabel 2.3 Resultaten geluidwering gevels 

Verblijfs-

gebied 
Ruimte 

Vereiste 

GA;k 

in dB 

Berekende 

GA;k 

in dB 

Maximaal 

toelaatbaar 

binnen-

niveau 

Berekend 

binnen-

niveau 

Vol-

doet 

1 VG1 31 33 33 - Ja 

Woonkamer/ 

keuken 
29 33 35 29 Ja 

2 VG2 31 31 33 - Ja 

Slaapkamer groot 29 30 35 34 Ja 

Slaapkamer klein 29 29 35 35 Ja 

 

Uit de berekeningen blijkt dat met de hiervoor omschreven opbouw van de constructies en 

de in tabel 2.2 genoemde ventilatievoorzieningen kan worden voldaan aan de gestelde eisen 

uit het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidwering van de uitwendige 

scheidingsconstructies voor alle verblijfsruimten en verblijfsgebieden. 

 

Andere dan de in paragraaf 2.2 genoemde materialen mogen eveneens toegepast worden, 

mits de geluidisolatiewaarde gelijk aan of hoger is dan de genoemde waarden. Geadviseerd 

wordt de toepassing van andere materialen ter beoordeling voor te leggen aan de akoestisch 

adviseur.  
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3. Conclusies 

Uit de berekeningen blijkt dat bij de toepassing van de in paragraaf 2.2.4 beschreven 

materialen en ventilatievoorzieningen kan worden voldaan aan de gestelde eisen uit het 

Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies 

voor alle verblijfsruimten. 

 

Gelijkwaardige of betere materialen van een ander merk, type of samenstelling kunnen 

eveneens worden toegepast, mits door middel van meetrapporten wordt aangetoond dat de 

materialen aan de in paragraaf 2.2 gestelde minimum eisen voldoen. De in bijlage 2 vermelde 

RA -waarden hebben betrekking op het standaardspectrum voor wegverkeerslawaai. 

Specificaties van andere toe te passen materialen dienen eveneens betrekking te hebben op 

dat standaardspectrum. De RA- waarden dienen daarbij tenminste overeen te komen met, 

dan wel hoger te zijn dan, de RA -waarden van de in voorliggende rapportage voorgestelde 

materialen. 
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1 Inleiding 

Algemeen 

In opdracht van Haute Equipe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van zeven 

woningen op de locatie Dorpsweg 28 te Callantsoog. 

  

Aanleiding 

Aanleiding van het onderzoek is een procedure in het kader van de Wabo. 

 

Doel 

In het kader van de Wet geluidhinder dient de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige 

bronnen ter plaatse van het project inzichtelijk te worden gemaakt. Het plangebied is niet gelegen bin-

nen de zone van geluidgezoneerde industrieterreinen. Het akoestisch onderzoek heeft daarom alleen be-

trekking op wegverkeer.  

 

Dit rapport is van toepassing op de situatie zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Wijzigin-

gen in het plan, de omgeving en/of de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, kan van invloed 

zijn op de beschreven resultaten en conclusie.   

1.1 Gegevens 

Ten behoeve van het voorliggend onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

1. Reken- en Meetvoorschrift geluid juni 2012; 

2. Kadaster online voor de benodigde gegevens;  

3. Verkeersgegevens. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

In afbeelding 1 is het bouwplan weergegeven van de zeven te realiseren woningen op de locatie 

Dorpsweg 27 te Callantsoog. 

afbeelding 1: situatie 

 

2.2 Wegverkeer 

Op grond van de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone aan weerszijden, tenzij:  

 de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

 de maximumsnelheid van de weg 30 km/uur bedraagt. 

 

De breedte van de zone is afhankelijk van de inrichting van die weg (artikel 74 Wgh). Indien een ge-

luidgevoelige bestemming wordt gerealiseerd binnen de zone dient een akoestisch onderzoek uitge-

voerd te worden. De snelheid over de Dorpsweg tot de Fazantenweg is 30 km/uur en na de Fazanten-

weg 50 km/uur. In het kader van goede ruimtelijke ordening is de relevante 30 km/uur weg meegeno-

men in het onderzoek. 

 

Voor het aanbrengen van geluidwerende gevelvoorzieningen dient echter uitgegaan te worden van 

het cumulatieve effect, dus de gezamenlijke geluidbelasting van wegen, zonder aftrek op grond van 

artikel 110g Wgh. 

 

Voor het akoestisch onderzoek is de Standaard-rekenmethode II (RMG,2012) toegepast. De reken-

voorschriften zijn verwerkt in een computerprogramma van DGMR, Geomilieu 3.11. Gelet op de Wet 

geluidhinder dient voor het berekenen van de geluidbelasting van een weg uitgegaan te worden van 

een maatgevende verkeersintensiteit, dat wil zeggen een etmaalintensiteit zoals die binnen tien jaar 

wordt verwacht. In tabel 1 staan de uitgangspunten met betrekking tot de verkeersgegevens van de 

Dorpsweg. Van de Fazantenweg en de Stuijvezandeweg zijn geen verkeersgegevens bekend. 

tabel 1: verkeersgegevens 

Dorpsweg - 9.622 mvt/etmaal Dag Avond Nacht 

Lichte motorvoertuigen 7.555 1.128 531 

Middelzware motorvoertuigen  197 30 14 

Zware motorvoertuigen 118 18 8 
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3 Normstelling 

3.1 Geluidnormen Wet geluidhinder 

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd, zoals vermeld 

in de Wgh. In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat de voorkeursgrenswaarde niet mag worden over-

schreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel, maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt over-

schreden, kan door de gemeente, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend 

tot een maximumwaarde. 

 

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in een gemiddeld geluidniveau (Lden). De voorkeursgrenswaarden en 

de maximale ontheffingswaarden in het geval van wegverkeer in stedelijk en in buitenstedelijk gebied 

staan in tabel 2 weergegeven. De tabel heeft betrekking op een bestaande weg en nieuw te projecteren 

geluidgevoelige bestemmingen. 

tabel 2: voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde wegverkeerslawaai  

Situatie Geluidgevoelige bestemmingen Voorkeursgrens-

waarde 

Maximale  

ontheffings-

waarde 

Binnenstedelijk gebied Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / 

verpleeghuizen 
48 dB 63 dB 

Andere gezondheidszorggebouwen 48 dB 53 dB 

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB 

Andere geluidgevoelige terreinen 48 dB* 58 dB 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 dB 68 dB 

Buitenstedelijk gebied Woningen, onderwijsgebouwen en ziekenhuizen / 

verpleeghuizen 
48 dB 53 dB 

Andere gezondheidszorggebouwen 48 dB 53 dB 

Woonwagenstandplaatsen 48 dB 53 dB 

Andere geluidgevoelige terreinen 48 dB* 58 dB 

Vervangende nieuwbouw (woningen) 48 dB 58 dB 

*Met uitzondering voor terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen (voorkeursgrenswaarde 53 dB) 

3.2 Aftrek artikel 110 Wgh 

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder mogen de berekende geluidbelastingen gecorri-

geerd worden door de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller wordt. De artikelen 3.4 en 3.5 

zijn van toepassing. De aftrek voor het toekomstig stiller worden van het wegverkeer (artikel 3.4) be-

draagt 2 dB voor de wegen waar de snelheid hoger is dan 70 km/uur en met 5 dB voor de overige we-

gen (< 70 km/uur). Deze correctie houdt verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst 

stiller zal worden door technische ontwikkelingen en aanscherping van het type keuringseisen. De af-

trek voor het toekomstig stiller worden van banden (artikel 3.5) is alleen bij snelheden van 70 km/uur 

en hoger toegestaan. Het te verwachten effect van de stille band is 1 of 2 dB(A), afhankelijk van het 

type wegdek. De 

mastiekasfalt (SMA), de dunne geluid

faltbeton met een fijne toplaag (TLZOAB-fijn) en dicht asfaltbeton (DAB). Een aftrek van 1 dB(A) is 

(ZOAB, TLZOAB), uitgewassenbeton en elementenverharding.  

 

Artikel 3.4 wordt zodanig gewijzigd dat voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte mo-

torvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) als 

volgt bedraagt: 4 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 57 dB 

is; 3 dB voor situaties waarin de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wgh 56 dB is; 2 dB voor 

andere waarden van de geluidbelasting. Deze wijziging geldt vanaf 21 mei 2014 tot 1 juli 2018. Bij we-

gen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur) blijft de aftrek ongewijzigd. 
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4 Rekenresultaten 

In het Geomilieu rekenmodel zijn immissiepunten ingevoerd ter plaatse van het bouwplan. Ter plaatse 

van de immissiepunten is de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer over de wegen berekend op 

de relevante hoogten boven het maaiveld. In tabel 3 zijn de hoogst berekende geluidniveaus opgeno-

men. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. In afbeelding 2 is de nummering van 

de woningen weergegeven. 

tabel 3: rekenresultaten Lden (dB) incl. aftrek ex artikel 110g Wgh (afgerond naar hele getallen) 

Weg Hoogte (m) Dag Avond Nacht Lden Lden* 

Dorpsweg 4,50 63 60 53 64 - 

Dorpsweg 30 km/uur 4,50 63 60 53 64 - 

Dorpsweg 50 km/uur 4,50 46 42 36 46 41 

* incl. afrek ex artikel 110 Wgh 

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (50 km/uur) bedraagt ten hoogste 41 dB Lden 

(inclusief aftrek). De geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.  

 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (30 km/uur) bedraagt ten hoogste 64 dB Lden 

(exclusief aftrek).  

 

De gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van het bouwplan bedraagt ten hoogste 64 dB Lden (exclusief 

aftrek).  

afbeelding 2: nummering woningen 

 
 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 64 dB Lden (exclusief aftrek). In het kader van de Wabo - 

activiteit bouwen dient te worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels en het binnenniveau 

(33 dB) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit kan door middel van een onderzoek naar de ge-

luidwering van de gevels. 
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5 Conclusies 

De berekende geluidbelasting voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder.  

 De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (50 km/uur) bedraagt ten hoogste 41 

dB Lden (inclusief aftrek) en voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. 

 De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Dorpsweg (30 km/uur) bedraagt ten hoogste 64 

dB Lden (exclusief aftrek). 

 De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 64 dB Lden (exclusief aftrek).  

 In het kader van de Wabo - activiteit bouwen dient te worden aangetoond dat de geluidwering van 

de gevels en het binnenniveau (33 dB) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit kan door mid-

del van een onderzoek naar de geluidwering van de gevels.  
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Gebouw overzicht

Gebouwgegevens

Omschrijving : Woningtype B Callantsoog

Gebouwtype : Woning

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 0,00 [m]

Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluit 2012 (wijz. jul 2015)

Lden/geluidbelasting : 64,0 [dB]/[dB(A)]

Bronspectrum omschrijving : Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr)

Volume verblijfsruimte meerekenen : Ja

Verblijfsgebieden

Omschr L B H V A Eis

[m] [m] [m] [m3] [m²] [dB]/[dB(A)]

Verdieping

{VG2} Verblijfsgebied 2 0,00 0,00 0,00 77,00 25,91 31,00

Begane grond

{VG1} Verblijfsgebied 1 0,00 0,00 2,60 110,55 42,52 31,00

Ruimtegegevens

Algemeen

Aand Omschr V r Type BB Functie Subfunctie f(x) nP

Verdieping

sk klein 09 Slaapkamer Ja Verblijfsruimte (VR) Woonfunctie Woning

sk groot 08 Slaapkamer Ja Verblijfsruimte (VR) Woonfunctie Woning

Begane grond

wk/kk Woonkamer/Keuken (open)Ja Verblijfsruimte (VR) Woonfunctie Woning

Numeriek

Aand Omschr L B H V T0 Eis

[m] [m] [m] [m3] [sec] [dB]/[dB(A)]

Verdieping

sk klein 09 Slaapkamer 0,00 0,00 0,00 17,15 0,5 29,00

sk groot 08 Slaapkamer 0,00 0,00 0,00 59,87 0,5 29,00

Begane grond

wk/kk Woonkamer/Keuken (open) 0,00 0,00 2,60 110,55 0,5 29,00
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Overzicht gebruikte konstrukties

Overige gebruikte konstrukties

Aand Omschr Konstr.type Akoest. Dne/Ra Ri63 Ri125 Ri250 Ri500 Ri1000 Ri2000 Ri4000 Ri8000

[dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

BP3c Wangen dakkapel Buitenelement 33,00 99,00 21,00 30,00 37,00 41,00 44,00 99,00 99,00

BP3c Spouwmuur HSB Buitenmuur 33,00 99,00 21,00 30,00 37,00 41,00 44,00 99,00 99,00

DH5c Geisoleerde dakplaatDak 35,00 99,00 24,00 31,00 38,00 43,00 46,00 99,00 99,00

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mmn.v.t. 40,30 99,00 41,00 44,00 44,00 38,00 39,00 99,00 99,00

MS5 Spouwmuur Buitenmuur 46,00 99,90 36,00 42,00 47,00 53,00 60,00 99,90 99,90

NA55 Naad, eenzijdig gekit n.v.t. 55,40 99,00 45,00 50,00 60,00 60,00 65,00 65,00 99,00

RaamR 3137 Buitenraam 33,70 24,00 24,50 28,90 36,00 39,90 35,40 42,40 99,00

Gebruikte suskasten/roosters

Dnei :

AandOmschr Vz type Akoest. Dne/Ra 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz qv1

[dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dm3/s]

roosterDucoMax Medio 15 'ZR'V-roost 42,00 99,00 37,90 36,20 38,10 46,20 54,20 99,00 99,00 17,70

roosterDucoMax Medio 20 'ZR'V-roost 37,00 99,00 35,20 31,10 34,40 42,10 47,70 99,00 99,00 25,60

roosterDucoMax Alto 10 'ZR'V-roost 45,00 99,00 36,30 39,40 44,30 51,70 52,20 99,00 99,00 11,90
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Overzicht gevels per ruimte

Aand Omschr uitgeb. Dne/Ra Grenst aan Cl factor H(Gv-weg) Orien Stand L B Apr

[dB(A)] [dB] [m] [º] [m] [m] [m²]

{sk groot} 08 Slaapkamer

BP3c Linker zijgevel { N 90} 33,00 Buiten 3,00 1,30 0 90 0,00 2,60 13,73

DH5c Dak { N 48} 35,00 Buiten 0,00 0,00 0 48 0,00 0,00 15,40

{sk klein} 09 Slaapkamer

DH5c Geisoleerde dakplaat { N 48} 35,00 Buiten 0,00 0,00 0 48 0,00 0,00 0,34

{wk/kk} Woonkamer/Keuken (open)

MS5 Voorgevel { N 90} 46,00 Buiten 0,00 1,30 0 90 0,00 2,60 10,00

MS5 Linker zijgevel { N 90} 46,00 Buiten 3,00 1,30 0 90 0,00 2,60 5,63
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Overzicht geveldelen per gevel

{sk groot} 08 Slaapkamer

Aand Omschr uitgeb. Omschr Dne/Ra Cgi afscherm Cgi reflectie L B Apr

[dB(A)] [m] [m] [m²]

Linker zijgevel { N 90} Cl-factor: 3,00

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 90}Naad, eenzijdig gekit 55,40 nvt nvt 14,45 0,00 0,00

RaamR 3137 { N 90} 3137 33,70 nvt nvt 0,00 0,00 1,80

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 90}Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm 40,30 nvt nvt 3,30 0,00 0,00

rooster DucoMax Medio 20 'ZR' { N 90}DucoMax Medio 20 'ZR' 37,00 nvt nvt 0,65 0,11 0,07

Dak { N 48} Cl-factor: 0,00

Geen geveldelen geplaatst.

{sk klein} 09 Slaapkamer

Aand Omschr uitgeb. Omschr Dne/Ra Cgi afscherm Cgi reflectie L B Apr

[dB(A)] [m] [m] [m²]

Geisoleerde dakplaat { N 48} Cl-factor: 0,00

BP3c Wangen dakkapel { N 48}Wangen dakkapel 33,00 nvt nvt 0,00 0,00 1,96

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 48}Naad, eenzijdig gekit 55,40 nvt nvt 17,60 0,00 0,00

RaamR 3137 { N 48} 3137 33,70 nvt nvt 0,00 0,00 2,60

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 48}Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm 40,30 nvt nvt 3,60 0,00 0,00

rooster DucoMax Alto 10 'ZR' { N 48}DucoMax Alto 10 'ZR' 45,00 nvt nvt 0,90 0,11 0,10

{wk/kk} Woonkamer/Keuken (open)

Aand Omschr uitgeb. Omschr Dne/Ra Cgi afscherm Cgi reflectie L B Apr

[dB(A)] [m] [m] [m²]

Voorgevel { N 90} Cl-factor: 0,00

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 90}Naad, eenzijdig gekit 55,40 nvt nvt 24,20 0,00 0,00

RaamR 3137 { N 90} 3137 33,70 nvt nvt 0,00 0,00 5,70

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 90}Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm 40,30 nvt nvt 3,90 0,00 0,00

Linker zijgevel { N 90} Cl-factor: 3,00

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 90}Naad, eenzijdig gekit 55,40 nvt nvt 28,70 0,00 0,00

RaamR 3137 { N 90} 3137 33,70 nvt nvt 0,00 0,00 3,80

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 90}Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm 40,30 nvt nvt 8,40 0,00 0,00

rooster DucoMax Medio 15 'ZR' { N 90}DucoMax Medio 15 'ZR' 42,00 nvt nvt 1,50 0,11 0,17
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Overzicht correctiefactoren Cbi (bronspectrum) en Cl

Correctiewaarden Cbi [dB]

Spectrum 63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr)99,9 14,0 10,0 7,0 4,0 6,0 99,9 99,9

Gevelvlakfactor Cl [dB]

Verdieping

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

{sk groot} 08 Slaapkamer

Linker zijgevel { N 90} 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Begane grond

63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

{wk/kk} Woonkamer/Keuken (open)

Linker zijgevel { N 90} 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Overzicht correctiefactoren Cgi, csk1 en csk2

Verdieping

Geluidveldfactor Csk1 [dB(A)] en Csk2 [dB](per oktaaf)

csk1 63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

{sk klein} 09 Slaapkamer

DucoMax Alto 10 'ZR' 1,5 4,8 3,8 1,6 2,8 2,2 2,4 1,7 0,2

{sk groot} 08 Slaapkamer

DucoMax Medio 20 'ZR' 1,9 2,3 1,9 0,5 -0,5 -0,3 0,1 -0,1 0,0

De Cgi-factoren in deze bouwlaag zijn overal nul.

Begane grond

Geluidveldfactor Csk1 [dB(A)] en Csk2 [dB](per oktaaf)

csk1 63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

{wk/kk} Woonkamer/Keuken (open)

DucoMax Medio 15 'ZR' 1,7 2,4 2,4 2,4 2,3 1,8 0,2 -0,2 -0,2

De Cgi-factoren in deze bouwlaag zijn overal nul.
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Geluidwering resultaten per ruimte

{sk klein} 09 Slaapkamer

Invoergegevens:

Bouwlaag : Verdieping

Verblijfsgebied : Verblijfsgebied 2

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 0,00 [m]

Volume : 17,15 [m3]

Resultaten:

Aand Omschr uitgeb. qv L B Apr Lbin Ga Gak

[dm3/s] [m] [m] [m²] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Gevelvlak Geisoleerde dakplaat { N 48} 0,00 0,00 5,00 34,80 29,20 28,62

DH5c Geisoleerde dakplaat { N 48} 0,00 0,00 0,34 20,57 43,43 42,85

BP3c Wangen dakkapel { N 48} 0,00 0,00 1,96 29,32 34,68 34,10

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 48} 17,60 0,00 0,00 16,56 47,44 46,86

RaamR 3137 { N 48} 0,00 0,00 2,60 29,95 34,05 33,47

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 48} 3,60 0,00 0,00 25,40 38,60 38,02

rooster DucoMax Alto 10 'ZR' { N 48} 10,71 0,90 0,11 0,10 28,25 35,75 35,17

Resumé:

Geveloppervlakte : 5,00 [m²]

Geluidabsorptie (Ai) : 5,72 [m²]

Verblijfsruimte GA : 29,20 [dB(A)]

Binnenniveau : 34,80 [dB(A)]

Gevel geluidbelasting : 64 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 35 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 29,0 [dB]/[dB(A)]

Verblijfsruimte GAk  : 29 [dB(A)] afgerond van 28,62

Behaalde geluidwering voldoet
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{sk groot} 08 Slaapkamer

Invoergegevens:

Bouwlaag : Verdieping

Verblijfsgebied : Verblijfsgebied 2

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 0,00 [m]

Volume : 59,87 [m3]

Resultaten:

Aand Omschr uitgeb. qv L B Apr Lbin Ga Gak

[dm3/s] [m] [m] [m²] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Gevelvlak Linker zijgevel { N 90} 0,00 2,60 15,60 31,02 32,98 32,98

BP3c Linker zijgevel { N 90} 0,00 2,60 13,73 29,37 34,63 34,63

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 90} 14,45 0,00 0,00 7,28 56,72 56,72

RaamR 3137 { N 90} 0,00 0,00 1,80 19,92 44,08 44,08

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 90} 3,30 0,00 0,00 16,59 47,41 47,41

rooster DucoMax Medio 20 'ZR' { N 90} 16,64 0,65 0,11 0,07 23,99 40,01 40,01

Gevelvlak Dak { N 48} 0,00 0,00 15,40 30,58 33,42 33,42

DH5c Dak { N 48} 0,00 0,00 15,40 30,58 33,42 33,42

Resumé:

Geveloppervlakte : 31,00 [m²]

Geluidabsorptie (Ai) : 19,96 [m²]

Verblijfsruimte GA : 30,18 [dB(A)]

Binnenniveau : 33,82 [dB(A)]

Gevel geluidbelasting : 64 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 35 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 29,0 [dB]/[dB(A)]

Verblijfsruimte GAk  : 30 [dB(A)] afgerond van 30,18

Behaalde geluidwering voldoet
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{wk/kk} Woonkamer/Keuken (open)

Invoergegevens:

Bouwlaag : Begane grond

Verblijfsgebied : Verblijfsgebied 1

Verblijfsruimte : Ja

Ruimtetype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Volume : 110,55 [m3]

Resultaten:

Aand Omschr uitgeb. qv L B Apr Lbin Ga Gak

[dm3/s] [m] [m] [m²] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Gevelvlak Voorgevel { N 90} 0,00 2,60 15,70 26,38 37,62 35,99

MS5 Voorgevel { N 90} 0,00 2,60 10,00 14,86 49,14 47,50

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 90} 24,20 0,00 0,00 9,85 54,15 52,52

RaamR 3137 { N 90} 0,00 0,00 5,70 25,26 38,74 37,10

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 90} 3,90 0,00 0,00 17,65 46,35 44,71

Gevelvlak Linker zijgevel { N 90} 0,00 2,60 9,60 25,69 38,31 36,67

MS5 Linker zijgevel { N 90} 0,00 2,60 5,63 9,50 54,50 52,87

NA55 Naad, eenzijdig gekit { N 90} 28,70 0,00 0,00 7,59 56,41 54,77

RaamR 3137 { N 90} 0,00 0,00 3,80 20,50 43,50 41,86

K40 Kier, O-profiel indrukking 3.5 mm { N 90} 8,40 0,00 0,00 17,98 46,02 44,38

rooster DucoMax Medio 15 'ZR' { N 90} 26,55 1,50 0,11 0,17 22,58 41,42 39,78

Resumé:

Geveloppervlakte : 25,30 [m²]

Geluidabsorptie (Ai) : 36,85 [m²]

Verblijfsruimte GA : 34,94 [dB(A)]

Binnenniveau : 29,06 [dB(A)]

Gevel geluidbelasting : 64 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 35 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 29,0 [dB]/[dB(A)]

Verblijfsruimte GAk  : 33 [dB(A)] afgerond van 33,31

Behaalde geluidwering voldoet
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Resultaten geluidwering per verblijfsgebied

Verblijfsgebied 2 (Verdieping)

Invoergegevens:

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 0,00 [m]

Volume : 77,00 [m3]

Oppervlakte : 25,91 [m²]

Totaal geveloppervlakte : 36,00 [m²]

Resultaten verblijfsruimtes:

Aand Omschr V Gevel opp Absorptie Eis Lbin Ga Gak

[m3] [m²] [m²] [dB]/[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

sk klein 09 Slaapkamer 17,15 5 5,72 29,00 34,80 29,20 28,62

sk groot 08 Slaapkamer 59,87 31 19,96 29,00 33,82 30,18 30,18

Resumé:

Gevel geluidbelasting : 64 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 33 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 31 [dB]/[dB(A)]

Karakteristieke wering Gak : 31 [dB(A)] (afgerond van 31,41)

De behaalde geluidwering voldoet
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Verblijfsgebied 1 (Begane grond)

Invoergegevens:

Lengte (L) : 0,00 [m]

Breedte (B) : 0,00 [m]

Hoogte (H) : 2,60 [m]

Volume : 110,55 [m3]

Oppervlakte : 42,52 [m²]

Totaal geveloppervlakte : 25,30 [m²]

Resultaten verblijfsruimtes:

Aand Omschr V Gevel opp Absorptie Eis Lbin Ga Gak

[m3] [m²] [m²] [dB]/[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

wk/kk Woonkamer/Keuken (open) 110,55 25 36,85 29,00 29,06 34,94 33,31

Resumé:

Gevel geluidbelasting : 64 [dB]/[dB(A)]

Max toelaatbaar binnenniveau : 33 [dB(A)]

Vereiste geluidwering : 31 [dB]/[dB(A)]

Karakteristieke wering Gak : 33 [dB(A)] (afgerond van 33,31)

De behaalde geluidwering voldoet
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