
Kassen 

 

Situering 

 Kassen liggen achter teruggerooid ten opzichte van de 

voorgevelrooilijn van de hoofdgebouwen en achter de 

docks.  

 Rechte rooilijnen toepassen. 

 De tussenruimte tussen kascomplexen bedraagt minimaal 

20 meter. 

 Eenvoud en rechtlijnige ordening van de bouwmassa’s.  

 

Massa 

 Goothoogte maximaal 6 meter en bouwhoogte maximaal 8 

meter.  

 Compact bouwen.  

 Kassen clusteren per type. 

 De hoofdvorm en nokrichting is per cluster kassen gelijk.  

 Overwegend enkelvoudige bouwmassa’s. 

 Eenvoud en helderheid in de compositie van de 

bouwmassa’s.  

 

Aanzichten/gevels 

 Eenduidige vormentaal per blok.  

 

Kleur- en materiaalgebruik 

 Kassen in glas of folie.  

 Profielen lichtgrijs tot middengrijs; één hoofdkleur 

toepassen. 

 

 

Overige richtlijnen bebouwing 

 

Verlichting 

 Lichtuitstraling naar het buitengebied  beperken/ 

voorkomen.  

 

Installaties 

 Situeren op het binnenterrein, inpandig oplossen of 

meeontwerpen in de architectuur van de bebouwing. 

 Geen zichtbare losse elementen op het dak.  

 

Reclame en bewegwijzering 

 Ondergeschikt en eenduidig, uitsluitend bij maximaal drie 

entrees op de Trambaan. 

 Reclame-uitingen aan het gebouw integreren en 

meeontwerpen in de architectuur.  
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