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Inleiding 

Aanleiding 

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor, verder PALLAS genoemd, heeft het voornemen om een 

multifunctionele nucleaire reactor te realiseren, die geschikt is voor het produceren van medische isotopen, 

industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor, verder de PALLAS-

reactor genoemd, dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die in 2020 59 jaar 

operationeel is en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.  

 

De voorliggende memo is opgesteld ten behoeve van de ecologische beoordeling en de vergunningaanvraag in 

het kader Wet natuurbescherming en richt zich op het aspect geluid tijdens de bouwfase. Het werkgebied voor de 

bouwwerkzaamheden is aangegeven in onderstaande figuur. 

 

 

 
Figuur 1 werkgebied bouwfase Pallas 
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Uitgangspunten 

Onderzoeksopzet 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai”, 1999 van 

het voormalige Ministerie van VROM. Voor het akoestisch onderzoek zijn alle relevante geluidbronnen 

geïnventariseerd en is de representatieve bedrijfssituatie vastgesteld. Vervolgens is een akoestisch rekenmodel 

opgesteld met alle relevante geluidbronnen, gebouwen, overige relevante objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen 

en beoordelingspunten. De overdrachtsberekeningen zijn verricht met het softwarepakket “Geomilieu, versie 5.20, 

Industrielawaai methode II.8”. In de berekeningen wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, 

zoals afstandsreductie, reflecties, afscherming, bodem- en luchtdemping en bedrijfsduurcorrecties.  

 

Geluidbronnen tijdens de bouwfase 

De bouwfase duurt vier jaar. Tijdens de bouwfase worden verschillende bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Veel 

van deze bouwwerkzaamheden zullen niet gelijktijdig plaatsvinden, maar worden achtereenvolgens uitgevoerd. 

De bouwfase is daarom opgedeeld in de volgende fases: 

 

• Fase 0: Secundaire koeling 

• 1. HDD-boring 

• 2. Bouwen pompput 

• 3. Open ontgraving t.p.v. Noord Hollands kanaal 

• 4. Filterhuis 

• Fase 1: 

• 1. Bouw/graaf-activiteiten Pallas – plaatsen damwanden 

• 2. Bouw/graaf-activiteiten Ichos – Installatie diepwanden 

• 3. Grondwerk en installatie ankers Ichos 

• 4. Uitgraven put (droog) eerste fase Ichos 

• 5. Installatie fundering palen Ichos 

• 6. Uitgraven put (nat) tweede fase Ichos 

• 7. Grondwerk/verbetering en onderwaterbeton stort 

• Fase 2A: 

• 8. Terrein inrichting Lay-down area (HUB) 

• Fase 2B: 

• 9. Start constructie activiteiten Nuclear Island (NI) 

• 10. Gieten (‘casting’) compressie laag  

 

Per sub-fase is het materieel met bijbehorende geluidproductie en representatieve bedrijfstijd vergeleken voor 

een representatieve dag. De maatgevende fases zijn: 

• Fase 0.2: Bouwen pompput  

• Fase 1.1: Het plaatsen van damwanden produceert relatief veel geluid. De activiteiten vinden 10 uur in de 

dagperiode plaats.  

• Fase 1.2: Het installeren van de diepwanden door Ichos produceert relatief veel geluid. De activiteiten vinden 

10 uur in de dagperiode plaats.  

• Fase 1.7. In deze fase wordt onderwaterbeton gestort. Er zijn dan 24 uur per dag betonpompen en een 

betonmixerwagen in bedrijf. Deze werkzaamheden zijn maatgevend voor de avond- en nachtperiode.  

• Fase 2B.10. Ook in deze fase worden nachtelijke activiteiten uitgevoerd voor de betonstort en gebruikgemaakt 

van trilnaalden.  

 

De werkzaamheden tijdens de overige bouwfases zijn qua bedrijfsduur en/of bronvermogens van de 

geluidbronnen ondergeschikt aan de voornoemde fases en zijn derhalve niet nader onderzocht.  

In Tabel 1 zijn de uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie van PALLAS per maatgevende 

bouwfase samengevat. 
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Tabel 1: Representatieve bedrijfssituatie en bronvermogens voor de maatgevende bouwfases 

Geluidbron 
Aantal 
stuks 

Bronvermogen 
• LWA [dB(A)] 

Effectieve bedrijfstijd in uren c.q. het 
aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving 
Dag 
7-19 uur 

Avond 
19-23 uur 

Nacht 
23-7 uur 

Fase 0.2 Bouwen pompput 

0.2.1 
Betonmixer wagen 

stationair stand-by 
1 103 10 -- -- 

0.2.2 
Lossen 

betonmixerwagen 
1 107 10 -- -- 

0.2.3 Betonpomp 1 107 10 -- -- 

0.2.4 Graafmachine 120 kW 1 103 10 -- -- 

0.2.5 Kraan 450 kW 1 112,5 10 -- -- 

M0.2.1 Betonmixerwagen 1 105 150 bew. x 2 -- -- 

Fase 1.1 Activiteiten Pallas 

1.1 Intrillen damwanden 1 125 10 uur -- -- 

1.2-1.3 Graafmachine 2 103 10 uur x 2 -- -- 

1.4 Bulldozer ca. 160 kW 1 108 10 uur -- -- 

M1.1a-

M1.1d 
Dumpers 4 110 10 uur x 4 -- -- 

M1.2a-

M1.2b 
Kiepvrachtwagens 2 105 10 uur x 2 -- -- 

Fase 1.2 Activiteiten Ichos 

2.1 Bentoniet centrale 1 110 10 uur -- -- 

2.2 Rupskraan ca. 450 kW 1 113 10 uur -- -- 

2.3 Rupskraan ca. 450 kW 1 113 10 uur -- -- 

2.4 Bulldozer ca. 160 kW 1 108 10 uur  -- -- 

2.5 
Lossen betonmixer-

wagen 
1 107 10 uur -- -- 

2.6 Betonpomp  1 107 10 uur -- -- 



 
 

Onze referentie: D10011420:44  - Datum: 4 augustus 2020 4 van 14   
 

  

 

Geluidbron 
Aantal 
stuks 

Bronvermogen 
• LWA [dB(A)] 

Effectieve bedrijfstijd in uren c.q. het 
aantal bewegingen 

Nr. Omschrijving 
Dag 
7-19 uur 

Avond 
19-23 uur 

Nacht 
23-7 uur 

2.7 
Betonmixer wagen 

stationair draaien 
1 103 10 uur -- -- 

M2.1 
Vrachtwagen transport 

trailer 
1 102 4 bew. -- -- 

M2.2 
Kiepvrachtwagens - 

Ichos diepwanden 
1 105 60 bew. -- -- 

M2.3 Betonmixer wagens 1 105 60 bew. -- -- 

Fase 1.7 Onderwater betonstort 

7.1-7.2 Rupskraan ca. 450 kW 2 113 10 uur x 2  -- -- 

7.3-7.4 Betonpomp 2 107 12 uur x 2 4 uur x 2 8 uur x 2 

7.5 Stand-by mixerwagen 1 103 12 uur  4 uur  8 uur  

7.6 
Lossen 

betonmixerwagen 
1 107 12 uur  4 uur  8 uur  

M7.1 Kiepvrachtwagens 1 105 120 bew. -- -- 

M7.2 Betonmixerwagens 1 105 240 bew. 96 bew. 192 bew. 

Fase 2B.10 Casting compression layer 

10.1-10.6 Torenkraan  6 98 10 uur x 6 -- -- 

10.7 Betonpomp 1 107 12 4 8 

10.8 
Lossen 

betonmixerwagen 
1 107 12 4 8 

10.9 
Stand-by 

betonmixerwagen 
1 103 12 4 8 

10.10-

10.17 
Trilnaald 8 94 12 uur x 8 4 uur x 8 8 uur x 8 

M10.1, 

M10.1a, 

M10.1b 

Aanvoer materiaal -

vrachtwagens 

transport 

1 102 20 bew. -- -- 

M10.2, 

M10.2a, 

M10.2b 

Betonmixerwagen 

aanvoer 
1 107 240 bew. 96 bew. 192 bew. 
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Posities geluidbronnen bouwfases 

Voor de maatgevende bouwfases 0, 1.1, 1.2, 1.7 en 2B.10 zijn de bronlocaties weergegeven in onderstaande 

figuren. 

 

 

Fase 0 Secundaire koeling 

 

 

 
Figuur 2 Posities geluidbronnen locaties fase 0 
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Fase 1.1 Activiteiten Pallas 

 
Figuur 3 Posities geluidbronnen locaties fase 1.1 
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Fase 1.2 Activiteiten Ichos 

 
Figuur 4 Posities geluidbronnen locaties fase 1.2 
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Fase 1.7 Soil improvement and underwater concrete  

 

 
Figuur 5 Posities geluidbronnen locaties fase 1.7 
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Fase 2B.10 Casting compression layer 

 
Figuur 6 Posities geluidbronnen locaties fase 2B.10 
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GELUIDCONTOUREN 
De LAeq-24 uur geluidcontouren zijn berekend voor de meest maatgevende bouwfases (0, 1.1, 1.2, 1.7 en 2B.10) 

op 1,5 meter hoogte boven het lokale maaiveld en weergegeven in onderstaande figuren. Dit is een equivalent 

geluidniveau over een volledig etmaal zonder een toeslag voor de avond- of nachtperiode. 

 

Fase 0 Secundaire koeling 

 

 

 
Figuur 7 LAeq-24 uur geluidcontouren fase 0.2 plaatsen pompput 
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Fase 1.1 Activiteiten Pallas 

 
Figuur 8 LAeq-24 uur geluidcontouren fase 1.1 
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Fase 1.2 Activiteiten Ichos (2) 

 
Figuur 9 LAeq-24 uur geluidcontouren fase 1.2 
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Fase 1.7 Onderwater betonstort (7) 

 

 
Figuur 10 LAeq-24 uur geluidcontouren fase 1.7 
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Fase 2B.10 Casting compression layer 

 

 
Figuur 11 LAeq-24 uur geluidcontouren fase 2B.10 

 


